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本 书 依据 GB/T 50502 一 2009《 建 筑 施工 组 织 设计 规范 》、JGJ/T 121 一 2015《 工 程 网 络 
计划 技术 规程 》 和 JGJ/T 188 一 2009《 施 工 现场 临时 建筑 物 技术 规范 》 等 规范 编写 而 成 ， 该 
书 系 《建筑 工程 施工 组 织 设 计 》 的 配套 实 训 教材 。 

全 书 内 容 主要 包括 : 建筑 工程 施工 准备 、 施 工 方案 的 选择 、 建 筑 工程 流水 施工 、 网 络 
计划 技术 、 单 位 工程 施工 进度 计划 的 编制 、 施 工 平 面 图 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设 计 等 内 
容 。 全书 内 容 通 俗 易 懂 , 深入 浅 出 ,并 附 有 典型 案例 解析 和 大 量 的 实 训 习 题 。 读 者 通过 理 
论 学 习 和 实 训 后 ,能 快速 掌握 建筑 施工 组 织 的 基本 理论 一 -流水 施工 组 织 和 网 络 计划 技 
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授 , 学 生 同 步 进行 实 操 训 练 。 通 过 实 训 ， 使 学 生 (读者 ) 熟练 掌握 单位 工程 施工 组 织 设计 
的 编制 方法 和 编写 技巧 。 
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项 目 实 训 目 标 

学 生 通过 对 建筑 工程 施工 前 的 施工 调查 、 施 工 丢 术 淮 营 、 施 工 物资 准备 、 劳 动 组 织 准 
备 、 施 工 现场 准备 等 各 项 准备 工作 的 学 习 和 实 训 淹 老师 和 本 教材 的 指导 下 ,借助 在 建 或 
竣工 工程 资料 ， 能 够 独立 完成 某 特定 工程 图 ehe. 编制 施工 准备 工作 计划 与 开工 报告 等 
施工 管理 的 前 期 工作 。 vii 











实 训 项 训练 方式 
目 编号 NO 支撑 知识 Se 成 果 
NY | L AARRE 
4 l 具备 建筑 施工 图 | 位 对 图 纸 工作 的 组 织 
的 初步 阅读 能 力 ; 和 会 审 图 纸 的 要 求 ; 


模拟 图 约会 | 图 纸 会 审 


3 纸 2 纸 
L1 图 纸 会 审 2 2 2 具有 参与 图 纸 会 | 2 掌握 图 纸 会 审 een nts 


审 、 编 写 会 审 纪要 的 | 的 组 织 和 程序 ; 
能 力 3. 掌握 图 纸 会 审 
会 议 纪要 的 编写 





1. 编制 施工 准备 | 教师 给 定 表 


编制 施工 准 能 编制 施工 准备 工作 | 工作 计划 ; 式 并 进行 讲解 | 编制 施工 准 
12 | 备 工作 计划 与 | 1 1 | 计划， 填写 开工 报 审 表 | 2. 境 写 开工 报 | 演示 ,学 生根 | 备 工作 计划 与 
开工 报告 和 开工 报告 LET 据 任务 要 求 填 | 开工 报告 





3. 填写 开工 报告 | 写 相关 材料 
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训练 1. 1 图 纸 会 审 


【 实 训 背景 】 


作为 拟 建 工程 的 一 方 主体 (建设 方 、 设 计 方 、 施 工 方 、 监 理 方 ) 模拟 进行 图 纸 会 审 的 
过 程 ， 编 写 图 纸 会 审 会 议 纪 要 。 


























【 实 训 任 务 】 YA, 

5—8 人 组 成 一 小 组 ， iria ud Se 施工 方 、 监 理 方 ， 对 孝 
师 选 定 的 某 套 工程 图 纸 (或 本 教材 后 附 工程 图 纸 )， 可 入 为 设置 图 纸 部 分 错误 后 进行 图 纸 
会 审 过 程 模拟 ， EE e? e. 

【 实 训 目标 】 NS 
1 能 力 目标 
D V SES T PU WDR d. 
Er @- 其 有 参与 网 纸 会 审 、 编写 会 审 刀 要 的 能 力 。 
B ed 2. 知识 目标 Wl 


”| 本 熟悉 参 建 各 单位 对 图 纸 证 作 的 组 织 和 会 审 图 纸 的 要 求 。 
图 纸 会 点 ^ 
gg ES S Ra SR RI. 

NO O 掌握 图 纸 会 审 会 议 纪要 的 编写 。 


【 实 训 成 果 】 
图 纸 会 审 会 议 纪要 。 
【 实 训 内 容 】 


以 附录 4 某 住宅 楼 工程 为 背景 ,项 上 日 参 建 各 方 开展 一 次 模拟 图 纸 会 审 活动 ， 并 完成 图 
纸 会 审 会 议 纪 要 。《 广 州 地 区 建筑 工程 施工 技术 资料 日 录 》 对 图 纸 会 审 会 议 纪要 的 编写 格 
式 如 图 1. 1 所 示 。 


【 实 训 小 结 】 


图 纸 会 审 是 指 工程 各 参 建 单位 〈 建 设 单位 、 监 理 单位 、 施 工 单位 ) 在 收 到 设计 院 施工 
图 设计 文件 后 ， 对 图 纸 进 行 全 面 细致 的 熟悉 ， 审查 出 施工 图 中 存在 的 问题 及 不 合理 情况 并 
提交 设计 院 进行 处 理 的 一 项 重要 活动 。 通 过 图 纸 会 审 可 以 使 各 参 建 单位 特别 是 施工 单位 熟 
悉 设 计 图 纸 、 领 会 设计 意图 、 掌 握 工 程 特点 及 难点 ， 找 出 需要 解决 的 技术 难题 并 拟定 解决 
方案 ， 从 而 将 因 设计 缺陷 而 存在 的 问题 消灭 在 施工 之 前 。 
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11 图。 建筑 工程 施工 准 各 





设计 图 纸 会 审 记 要 (一 ) 

































































GD2201004 
工程 名 称 建设 单位 
施工 单位 监理 单位 
设计 单位 勘察 单位 
建筑 面积 m? 工程 造价 万 元 
结构 类 型 、 层 数 会 审 地 点 
承包 范围 会 审 时 间 
图 
纸 
e KA 
单位 名 称 ECT 
' ESS 
: 3 VN 
全 -sz 
审 EN 
Rs —— 

















Dia B&RWERRARH ` 

本 训练 主要 让 学 生 掌握 :- rz fet LART, dm, H 
审 疼 纸 阶段 的 组 织 工 作 、 阅 纸 会 审 阶段 、 编 写 图 纸 会 审 会 议 纪要 等 主要 工作 过 程 ， 并 力求 
通过 真 (RUE TRI, iE /ESEREGRE RAS 


TT ` 


图 纸 会 审 考核 评定 见 表 1. 1 。 
表 1.1 图 纸 会 审 考核 评定 






































考核 评定 方式 评定 内 容 分 t 得 分 
熟悉 图 纸 会 审 的 组 织 和 程序 20 
编制 图 纸 会 审 会 议 纪要 的 能 力 20 
积极 参与 讨论 5 
Mia 观点 鲜明 正确 性 、 表 达 流畅 5 
资料 收集 的 符合 度 5 
成 果 质 量 30 
教师 评定 考勤 及 表现 5 
编制 图 纸 会 审 会 议 纪 要 的 能 力 10 
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训练 1.2 ”编制 施工 准备 工作 计划 与 开工 报告 
















【 实 训 背景 ] 

施工 单位 开工 前 应 编制 施工 准备 工作 计划 ， 编 写 开工 报告 ， 并 提交 监理 单位 审查 。 
【 实 训 任 务 】 

根据 建筑 工程 施工 准备 工作 的 要 求 ， 按 规定 的 表 式 编制 施工 玲 符 工作 计划 和 开工 报告 
【 实 训 目标 】 NC 

1. 能 力 目标 XS 

Basch fiE i BG fe de EEN. RO CNR HS. 
* d 2. 知识 目标 SN 
工作 计划 】 O 填写 开 SIN V m 
【 实 训 成 果 】 VAS A 

某 工程 的 施工 准备 工作 计划 和 开工 报告 、 
【 实 训 内 容 ] 、 R^ 






y [^ 
以 附录 4 某 住宅 楼 工程 为 背景 根据 图 纸 和 工程 概况 ,编制 工程 开工 报告 。 开 工 报 告 可 采 
用 GB 50319 一 2013《 建 设 工程 监理 规范 》 中 规定 的 施工 阶段 工作 表格 的 基本 格式 (图 1. 2)。 
【 实 训 小 结 】 


建设 项 目 或 单项 (位) 工程 开工 的 依据 ,包括 建设 项 目 开工 报告 和 单项 (位 工程 开 
工 报告 。 

(D 总 体 开工 报告 。 承包 人 开工 前 应 按 合同 规定 向 监理 工程 师 提交 开工 报告 ,主要 内 
容 应 包括 : 施工 机 构 的 建立 ， 质 检 体 系 、 安 全 体系 的 建立 和 劳力 安排 ， 材料、 机 械 及 检测 
仪器 设备 进 场 情况 ,水 电 供 应 ,临时 设施 的 修建 施工 方 案 的 准备 情况 等 。 虽 有 以 上 规 
定 , 但 并 不 妨碍 监理 工程 师 根据 实际 情况 及 时 下 达 开 工 令 。 

© 分 部 工程 开工 报告 。 承 包 人 在 分 部 工程 开工 前 14d 向 监理 工程 师 提交 开工 报告 单 ， 
其 内 容 包括 : 施工 地 段 与 工程 名 称 ; 现场 负责 人 名 单 ; 施工 组 织 和 劳动 安排 ;材料 供应 、 
机 械 进 场 等 情况 ; 材料 试验 及 质量 检查 手段 ;水 电 供 应 ; 临时 工程 的 修建 ;施工 方案 进度 
计划 以 及 其 他 需 说 明 的 事项 等 ， 经 监理 工程 师 审 批 后 , 方 可 开工 。 

图 中 间 开 工 报告 。 长 时 间 因 故 停 工 或 休假 (7d 以 上 ) 重新 施工 前 ,或 重大 安全 、 质 
量 事故 处 理 完 后 ， 承 包 人 应 向 监理 工程 师 提 交 中 间 开 工 报告 。 
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工程 名 称 


设计 单位 


施工 单位 





工程 地 点 








建筑 面积 





层 数 








工程 批准 
xu 


施工 许可 证 办 理 情况 





预算 造价 


施工 图 纸 会 审 情况 





计划 开工 
日 期 





主要 物质 准备 情况 





计划 竣工 


施工 组 织 设计 编审 情况 





RimkcnmE HE 


七 通 一 平 情况 LX 


CH 





TEMUR 














mom 





建设 单位 


施工 企业 


施工 单位 





审核 意见 





负责 人 
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(Aw) 
月 Bly 





d 年 


(公章 ) 


HH 








负责 人 (Aw) 














JAR, ënn, pap, eronér Y 
































s 1.2 开工 报告 将 式 示例 [nri Anl 
bech "7 Ta 
Less! ` " E 
施工 准备 工作 计划 和 开工 报告 考核 评定 见 表 1. 2。 【开工 报告 】 
表 1.2 施工 准备 工作 计划 和 开工 报告 考核 评定 
考核 评定 方式 评定 内 容 2 m 9 分 
" 熟悉 开工 准备 工作 的 主要 内 容 20 
编制 开工 准备 工作 计划 和 开工 报告 的 能 力 20 
积极 参与 讨论 5 
课堂 交流 观点 鲜明 正确 性 、 表 达 流 畅 度 5 
EC 资料 收集 的 符合 度 
《 某 工程 的 开工 准备 和 开工 报告 

成 果 质 量 30 
教师 评定 考勤 及 表现 5 
编制 开工 准备 工作 计划 和 开工 报告 的 能 力 10 
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项 目 实 训 目 标 






通过 本 项 目 内 容 的 学 习 和 实 训 ， 学 生 应 能 独立 




































学 时 训练 方式 
相关 支撑 成 果 
BS | 项 目 名 称 | 理论 sel. RSR 
SC, XA DEE? 
7 OT ONGEREILBideI j Fzt 师 以 某 职 工 宿舍 tera 
nı | 基础 工程 施 | z | antn tuns AISARA|UDA) IRAIH rey 
"1 |z A. REAIRATKA EEGEN 
r 编制 SZ- [dni 生 同 步 以 某 住宅 楼 施 
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^ 工 方案 成 主体 工程 施工 方案 的 | 结构 安装 工程 | 为 案例 进行 讲解 ， 学 工 方案 
p" 等 主体 工程 的 | 生 同 步 以 菜 住宅 楼 施 
相关 知识 。 | 工 图 为 任务 进行 训练 
能 力 迁 移 训练 ; d 
根据 施工 图 纸 和 工程 师 以 革职 工 宿 舍 要 
n3 | “层面 防 水 工 | ，。| ，。| 实际 条 件 ， 能 够 儿 立 守 Nimis (JB 型 ) 工程 施工 图 Fede 
` (Zarz | 3| ”| 成 屋面 防水 工程 施工 方 | 相关 知识 | 为 案 合 进行 讲解 ， 学 | aara 
案 的 编制 生 同步 以 某 住 宅 楼 施 
工 图 为 任务 进行 训练 
DEE 
根据 施工 图 纸 和 工 各 师 以 革职 工 宿 合 
| ， [aen Sgsig nie (JB 型) 工程 施工 因 Ns 
成 装饰 工程 施工 方案 的 ARMES RIT 宁 
! ERE LEG 




























工 图 为 任务 进行 
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训练 2.1 基础 工程 施工 方案 





【 实 训 背景 ] 
作为 施工 方 接受 业主 方 的 委托 ， 对 某 住宅 楼 工程 编制 基础 工程 施工 方案 。 
【 实 训 任务 】 l 
编制 某 住宅 楼 基础 工程 施工 方案 。 Bé 
SN 
【 实 训 目标 】 XM 
1. 能 力 目标 ND 
根据 施工 图 纸 和 工程 实际 条 件 ， 能 独立 完成 基础 工程 施工 方案 的 编制 。 Begt 
2. 知识 目标 SS、 EET 
掌握 有 关 基 础 工程 浅 We TUS PN l ts eu) 
【 实 训 成 果 】 Si E Wi mg: 
EEN T TNR. NN 的 区 别 】 
< ,~ 
NA S X 
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以 附录 4 eg: 程 为 背景 ， 确 定 基础 工程 施工 顺序 ， 合 理 选 择 施 工 方法 及 施工 机 
械 ， 组 织 基础 工程 流水 施工 。 

ik. 基础 工程 流水 施工 组 织 如 下 。 

1. 基础 工程 流水 施工 组 织 的 步骤 

第 一 步 : 划分 施工 过 程 。 按 照 划 分 施工 过 程 的 原则 ， 把 起 主导 作用 的 、 影 响 工 期 的 施 
工 过 程 单独 列 项 。 

第 二 步 : 划分 施工 段 。 为 了 组 织 流水 施工 ,按照 划分 施工 段 的 原则 ， 并 结合 实际 工程 
情况 划分 施工 段 ， 施 工段 的 数目 一 定 要 合理 ， 不 能 过 多 或 过 少 。 

第 三 步 : 组 织 专业 班组 。 按 工种 组 织 单一 或 混合 专业 班组 ， 连 续 施 工 。 

第 四 步 : 组 织 流水 施工 ,绘制 进度 计划 图 。 按 流水 施工 组 织 方 式 ， 组 织 搭 接 施工 。 进 
度 计划 图 一 般 有 横道 图 和 网 络 图 两 种 。 

2. 砖 基础 工程 的 流水 施工 组 织 

砖 基础 工程 一 般 划 分 为 土方 开 控 、 垫 层 施 工 、 砌 筑 基 础 、 回 填 4 个 施工 过 程 ， 分 3 段 
组 织 流水 施工 ， 各 施工 段 上 的 流水 节拍 均 为 34， 绘 制 横道 图 和 网 络 图 ， 如 图 2.1、 图 2.2 
所 示 。 
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施工 进度 /d 


施工 过 程 





ERR 





土方 开 挖 





垫 层 施工 











DESS 





























回填 
































图 2.1 砖 基础 工程 3 段 施工 横道 图 


OO) 士 方 开 控 3 
垫 层 施工 1 m 


砌 筑 基础 


1 iasa A P 





Q 















垫 层 施工 3 VA 


DEEN 


【混凝土 基础 
施工 方法 】 





图 2.2 TENIR 3 段 施工 网 络 图 
3. 钢筋 混凝土 基础 工程 的 流水 施工 组 织 


bunt X) 回填 2 OO 


按照 划分 施工 过 程 的 原则 4 湖 筋 混凝土 基础 工程 可 划分 为 土方 开 挖 、 垫 层 施 工 、 支 模 
板 、 绑 所 钢筋、 混凝土 浇筑 及 养护 、 拆 模 及 回填 6, 个 施工 过 程 ; 也 可 将 支 模 板 、 绑 扎 钢 
筋 、 混 凝 土 浇筑 及 养护 合并 为 一 个 施工 过 程 三 “钢筋 混凝土 条 形 基础 施工 ， 即 将 钢筋 混 凝 


土 基础 工程 划分 为 未 方 开 挖 、 垫 层 施 工 、 做 基础 、 回 填 4 个 施工 过 程 。 


O 若 划分 为 土方 开 挖 、 垫 层 施工 、 做 基础 、 回 填 4 个 施工 过 程 ， 其 组 织 流 水 施工 同 


TRIERI TFE 


@ 车 划分 为 土方 开 挖 、 垫 层 施 工 、 支 模板 、 绑 所 钢筋、 混凝土 浇筑 及 养护 、 拆 模 及 
回填 等 6 个 施工 过 程 ， 分 2 段 施工 ， 绘 制 横道 图 和 网 络 图 ， 如 图 2.3. [8 2.4 所 示 。 





施工 进度 /d 
施工 过 程 





2|]|3|4|51|6|7|8]|9 四 区 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 


21 | 22 | 23 





us 二 二 





垫 层 施工 





支 模板 





绑扎 钢筋 








混凝土 深 筑 肥 养 护 CTT Fra 



























































拆 模 及 回填 














图 2.3 钢筋 混凝土 基础 工程 2 段 施工 横道 图 
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£2 Wees 





X 混凝土 浇 拆 模 及 


©, 开 挖 1 xs qu ke (Qu 回填 1 
土方 混凝土 浇筑 拆 模 及 
E © bs (rene ot Zi O 及 养护 2 回填 2 © 


q2.4 ”钢筋 混凝土 基础 工程 2 段 施 工 网 络 图 








【 实 训 小 结 】 


通过 本 任务 的 训练 ， 要 求学 生 掌握 各 类 基础 工程 的 施工 顺序 、 施 工 方法 、 施 工 机 械 及 
流水 施工 的 组 织 相关 要 点 ， 应 能 独立 编制 基础 工程 施工 方案 。 K 














【 实 训 考 核 ] eS 
基础 工程 施工 方案 考核 评定 见 表 2. 1 。 站 
MEMO. — 
考核 评定 方式 Seng KY 分 i Sm 

" 知 gor o EK 

此 出 工程 过 方案 选择 ANE 

EE vd ^s 

学 生 互 评 基 如 施工 方案 知识 的 掌握 情况 "X 10 








< 作成 果 编 写 情况 .条 - ， 15 
NS "sang" 10 
amre ` 基础 施工 方案 知识 的 掌握 情况 20 
成 果 编写 情况 20 

















训练 2.2 主体 工程 施工 方案 


【 实 训 背 景 】 

作为 施工 方 接受 业主 方 委托 ， 对 某 住宅 楼 编制 主体 工程 施工 方案 。 
【 实 训 任务 】 

编制 某 住宅 楼 主体 工程 施工 方案 。 
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【 实 训 目标 】 
1. 能 力 目标 


根据 施工 图 纸 和 工程 实际 条 件 ， 能够 独立 完成 主体 工程 施工 方案 的 编制 。 


2. 知识 目标 


掌握 有 关 砌 筑 工 程 、 钢 筋 混凝土 工程 、 结 构 安装 工程 等 主体 工程 的 相关 知识 。 


【 实 训 成 果 】 
某 住宅 楼 主体 工程 施工 方案 。 








【 实 训 内 容 】 [STREET] 


以 附录 4 某 住宅 楼 工程 为 背景 ,确定 主体 工程 的 施工 顺序 % 容 青 选择 施工 方法 及 施工 


机 械 ， 组 织 主 体 工程 流水 施工 。 E 
E. 主体 工程 流水 施工 组 织 如 下 。 SCKI 
1. 主体 工程 流水 施工 组 织 的 施工 步骤 、 00 


第 一 步 : 划分 施工 过 程 。 按照 划分 施工 鞍 程 的 原则 ， 把 起 主导 作用 的 、 


[过 程 单独 列 项 。 NF 


第 二 步 : 划分 施工 段 。 为 了 组 织 流水 施 IT, nk (E mW. 


情况 划分 施工 段 ， 施 工段 的 数目 一 定 要 合理 ， 不 能 过 多 或 过 少 。 


第 三 步 : 组 织 专业 班组 。 按 工 种 组 织 音 -或 混合 专业 班组 ， 连 绪 施工 。 
第 四 步 : ? MARAKE $ 会 制 进 度 计划 图 ioo 工 组 织 方式 ， 





度 计划 图 党 有 横道 图 和 网 络 图 2 种 。 
2 砖 湿 结 移 主 体 工程 的 流水 施工 组 织 ， 


砖 混 结构 主体 工程 可 以 采用 2 种 划分 方法 。 第 一 种 ， 划 分 为 砌 砖 墙 、 
工 过 程 ; 第 二 种 ， 划 分 为 砌 砖 墙 、 浇 筑 混凝土 、 楼 板 施 工 3 个 施工 过 程 。 
分 3 段 组 织 流水 施工 ， 
每 个 施工 段 上 的 流水 节拍 均 为 3d， 绘制 横 道 图 和 网 络 图 。 如 图 2.5、 医 
Q 传 混 主体 工程 标准 层 划分 砌 砖 墙 、 浇 筑 混 凝 土 、 楼 板 施工 3 个 





CD 砖 混 主 体 工程 标准 层 划分 砌 砖 墙 、 楼 板 施工 2 个 施工 过 程 ， 








织 流 水 施工 ， 绘 制 横道 图 和 网 络 图 ， 如 图 2.7、 图 2. 8 所 示 。 


影响 工期 的 施 


结合 实际 工程 


组 织 搭 接 施工 。 进 


楼 板 施工 2 个 施 


所 示 。 


过 程 ， 分 3 段 组 





施工 进度 /d 





27|28|29|30 





112|3|4|[5|6|7]|8 |9 |10|11 [12|13|14|15|16]17|18|19|20 |21|22|23 




























































































图 2.5 3 层 砖 混 主体 2 个 施工 过 程 3 段 施工 横 道 图 
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Q [22:3 lg O atia 
楼 板 施工 1 (ases 楼 板 施工 3 (9 


H2.6 砖 混 主 体 工 程 标准 层 2 个 施工 过 程 3 段 施工 网 络 图 











施工 进度 /d 
施工 过 程 
































1|2]3|4|5|6|7|8]9 |10]11 12|13|14|15| 16]17 |18| 19 [20 |21]22|23 24|25|26|27|28|29130|31]32|33 
I I Up |=|I EX 3 z : 
ME: 
浇筑 
混凝土 
楼 板 施工 









































































































图 2.7 3 层 砖 湿 主 体 工程 3 从 施 工 过 程 3 段 施工 横道 图 


QNIN 
O nO, ANT 楼 板 施工 | 


AXN VXI 
x 


O phe 





d 










DZ E o ENN Q 
KV 


hA 
ptio 20) eat 


图 2.8 砖 混 主体 工程 标准 层 3 个 施工 过 程 3 段 施工 网 络 图 


3. 框架 结构 主体 工程 的 流水 施工 组 织 Eye 
按照 划分 施工 过 程 的 原则 ， 把 有 些 施工 过 程 合 并 ， 框架 结构 主体 工程 梁 me 


板 柱 一 起 浇筑 时 ， 可 划分 为 4 个 施工 过 程 ， 绑 扎 柱 钢筋 、 支 梁 板 柱 模板 、 绑 扎 

梁 板 钢筋 、 浇 筑 混凝土 。 各 施工 过 程 均 包 含 楼 梯 间 部 分 的 施工 。 Gees 
MAR AR EI E DT Bea IL ADU ALLEE. emt, HILL RUN. DeC 

凝 土 4 个 过 程 ， 分 3 段 组 织 流水 施工 ,绘制 网 络 图 ， 如 图 2. 9 所 示 。 


【 实 训 小 结 】 


通过 本 任务 的 训练 ， 要 求学 生 掌握 各 类 主体 工程 的 施工 顺序 、 施 工 方法 、 施 工 机 械 及 
流水 施工 的 组 织 相关 要 点 .应 能 独立 编制 主体 工程 施工 方案 。 


【 实 训 考核 】 
主体 工程 施工 方案 考核 评定 见 表 2. 2。 





nO) 
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o 绑扎 柱 钢筋 2 绑扎 柱 钢筋 3 


支 梁 板 柱 se 支 梁 板 柱 


模板 1 EO 模板 3 
绑扎 梁 板 
ILAH RT a 钢筋 2 O 
浇筑 混凝土 1 Ò 浇筑 混凝土 2 Eu) 


图 2.9 框架 结构 主体 工程 标准 层 3 段 施工 网 络 图 
表 2. 2 主体 工程 施工 方案 考核 评定 “人 信 















































考核 评定 方式 评定 内 容 XN D 得 ”分 
知识 掌握 熟悉 情况 SN 到 
自 评 = m 4 -- 

主体 工程 施工 方案 选择 SS 15 
学 习 态度 及 表现 -, YX \ 5 
学 生 互 评 EIE RUE TAPER EMS 10 
uem 2» d 
EES EH - Xe o 
教师 评定 ERI ENRERE |. — 2 
E. AS “成 果 编写 情况 A 20 
pNM KA 


训练 2.3 屋面 防水 工程 施工 方案 


【 实 训 背景 】 

作为 施工 方 接受 业主 方 的 委托 ， 对 某 住宅 楼 编制 屋面 防水 工程 施工 方案 。 
【 实 训 任务 】 

编制 某 住宅 楼 屋面 防水 工程 施工 方案 。 
【 实 训 目标 】 


1. 能 力 目标 
根据 施工 图 纸 和 工程 实际 条 件 ， 能 独立 完成 屋面 防水 工程 施工 方案 的 编制 。 





012 


u2EGEIITSENENENN 





2. 知识 目标 
掌握 有 关 屋 面 防水 工程 的 相关 知识 。 


【 实 训 成 果 】 
某 住宅 楼 屋面 防水 工程 施工 方案 。 t 
【 实 训 内 容 】 【屋面 防水 工程 】 


以 附录 4 某 住宅 楼 工程 为 背景 ， 确 定 屋面 防水 工程 施工 顺序 ， 合 理 选择 施工 方法 及 施 
机械， 组织 屋面 防水 工程 流水 施工 。 

B. 屋面 防水 工程 流水 施工 组 织 如 下 ， 现 分 别 组 织 柔 性 防水 和 刚性 防水 流水 施工 。 

1. 层面 防水 工程 流水 施工 组 织 的 步骤 Y^ 

第 一 步 : 划分 施工 过 程 。 按 照 划 分 施工 过 程 的 原则 ， sécu. 影响 工期 的 施 
[过 程 单独 列 项 。 

Wb. WHETR. Cem. ROM een, 并 结合 实际 工程 
情况 划分 施工 段 。 施 工段 的 数目 一 定 要 合理 ， 不 能 如 多 或 过 少 。 屋 面 工 程 组 织 施工 时 车 没 
有 高 低层 ， 或 没有 设置 变形 维 ， 一 般 不 分 段 施工 i 谢 是 采用 依次 施工 的 方式 组 织 施工 。 

第 三 步 ， 组 织 专业 班组 。 按 工种 组 级 单 站 或 混合 专业 班组 ， 连 续 施工 。 

第 四 步 :组 织 流水 施工 ， 绘制 进度 讳 如 。 按 流水 施工 组 织 方式 ， 组 织 拱 接 施工 。 进 度 
计划 党 有 模 道 图 和 网 络 图 2 Ht > 

2. 防水 屋面 的 施工 组 织 0 1 

O 无 保温 层 、 架 空 苦 的 柔性 防水 尾 面 一 DST 铺 卷 材 、 做 保护 层 3 个 
施工 过 程 。 FERRE RHED T RR 2.10 所 示 ， 


NO 找平 找 坡 © SH © 做 保护 层 © 
图 2. 10 无 保温 层 的 柔性 防水 屋面 施工 网 络 图 


@ 有 保温 层 的 柔性 防水 屋面 一 般 划分 为 找平 层 、 铺 保温 层 、 找 平 找 坡 、 铺 卷 材 、 做 
保护 层 5 个 施工 过 程 。 有 保温 层 的 柔性 防水 屋面 施工 网 络 计划 如 图 2. 11 所 示 。 


Q 找平 层 © 铺 保温 层 SÉ 找平 找 坡 rO; 铺 卷 材 Ber 做 保护 层 Së 
图 2.11 有 保温 层 的 柔性 防水 屋面 施工 网 络 图 


© 刚性 防水 屋面 划分 为 细 石 混凝土 防水 层 〈 含 隔离 层 ) 、 养 护 、 艇 缝 3 个 施工 过 程 。 
刚性 防水 屋面 施工 网 络 计划 如 图 2. 12 所 示 。 


OE O 养护 © ikat © 
图 2.12 刚性 防水 屋面 施工 网 络 图 
对 于 工程 量 小 的 屋面 也 可 以 把 屋面 防水 工程 作为 一 个 施工 过 程 对 待 。 
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【 实 训 小 结 】 


通过 本 任务 的 训练 ， 要 求学 生 掌 握 各 类 屋面 防水 工程 的 施工 顺序 、 施 工 方法 、 施 工 机 
械 及 流水 施工 的 组 织 相关 要 点 ， 应 能 独立 编制 屋面 防水 工程 施工 方案 。 


【 实 训 考核 】 


屋面 防水 工程 施工 方案 考核 评定 见 表 2. 3。 
表 2.3 屋面 防水 工程 施工 方案 考核 评定 





























考核 评定 方式 评定 内 容 分 值 得 ”分 
知识 掌握 熟悉 情况 7 
HE - x 
屋面 防水 工程 施工 方案 选择 AUN 
学 习 态度 及 表现 de ; 
学 生 互 评 屋面 防水 施工 方案 知识 掌握 情况 CR 10 
成 果 编写 情况 “NA AN 10 
学 习 态 度 及 表现 N 10 
gra 
教师 评定 屋面 防水 施工 支 案 知识 掌握 情况 ~ 20 
RRN -| A&7 |^ zo 














, AX— MN 


JO 


KZ 
训练 2. 4 ”装饰 工程 施工 方案 





【 实 训 背景 】 
作为 施工 方 接受 业主 方 委托 ， 对 某 住宅 楼 编制 装饰 工程 施工 方案 。 
【 实 训 任务 】 
编制 某 住宅 楼 装饰 工程 施工 方案 。 
【 实 训 目标 】 
1. 能 力 目标 
根据 施工 图 纸 和 工程 实际 条 件 ， 能 够 独立 完成 装饰 工程 施工 方案 的 编制 。 


2. 知识 目标 
掌握 装饰 工程 的 相关 知识 并 融会 贯通 。 
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【 实 训 成 果 】 
某 住宅 楼 装饰 工程 施工 方案 。 
【 实 训 内 容 】 


以 附录 4 某 住宅 楼 工程 为 背景 确定 装饰 工程 施工 顺序 ， 合 理 选择 施工 方法 及 施工 机 
械 ， 组 织 装 饰 工程 流水 施工 。 

ib. 装饰 工 程 流水 施工 组 织 步骤 如 下 。 

第 一 步 ， 划 分 施工 过 程 。 按 照 划 分 施工 过 程 的 原则 ， 把 起 主导 作用 的 、 影 响 工期 的 施 
工 过 程 单独 列 项 。 

第 二 步 ， 划 分 施工 段 。 为 了 组 织 流水 施工 ， 按 照 划分 施工 段 的 原则 ， 并 结合 实际 工程 
情况 划分 施工 段 。 施 工段 的 数目 一 定 要 合理 ， 不 能 过 多 或 过 少 - 人 

Ub. 组 织 专业 班组 。 按 工种 组 织 单一 或 混合 专业 班 乌 信 连 续 施工 。 

SWAEL, AMEN. MAANA, MART. E 
EE ER viet 
wien eee Mig ri S 把 一 个 结构 楼 层 作 为 一 EIE 
征程 :采用 自 上 而 下 的 流向 组 织 施 F 





























个 施工 段 。 室 外 装饰 只 划分 为 一 个 施工 过 
工 。 室 内 装饰 -划分 为 楼 地 而 和 CSMR ARA ARAO. e 男 
的 安装 、 涂 料 工程 4 个 施工 过 程 A AX D x X 【 抹 灰 工程 】 








例如 某 5 层 建筑 物 ， 采 几 à E Ui iE - i 2M 绘制 时 按 楼 层 排 


列 ， 其 网 络 计划 如 图 Ly BUR. 
Ge a 楼 面 1 
^ * 
pon i Ho 护 | 内 抹 灰 1 
(0—(3 


(pm ze G) 楼 面 3 
| 7 
"o 5 Dd (ën Je ën 


Kë 涂料 4 T 涂料 3 涂料 2 E 


图 2.13 某 装饰 工程 流水 施工 网 络 图 








EN Y be 
el HET 

















【 实 训 小 结 】 


通过 本 任务 的 训练 ， 要 求学 生 掌握 装饰 工程 的 施工 顺序 、 施 工 方法 、 施 工 机 械 及 流水 
施工 的 组 织 相关 要 点 ， 应 能 独立 编制 装饰 工程 施工 方案 。 


【 实 训 考核 】 
装饰 工程 施工 方案 考核 评定 见 表 2. 4。 
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表 2.4 装饰 工程 施工 方案 考核 评定 
































考核 评定 方式 评定 内 容 分 值 
iie 知识 掌握 熟悉 情况 10 
装饰 工程 施工 方案 选择 15 
学 习 态 度 及 表现 5 
学 生 互 评 装饰 施工 方案 知识 的 掌握 情况 10 
成 果 编 写 情况 15 
学 习 态 度 及 表现 10 
教师 评定 装饰 施工 方案 知识 的 掌握 情况 10 
成 果 编 写 情况 23 
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项 目 实 训 目 标 - 
通过 本 项 目 内 容 的 学 习 ， —— —: 理解 流水 施工 有 
关 参 数 的 概念 及 流水 施工 参数 的 确定 方法 ,重点 流水 施工 的 组 织 方式 ， 通 过 实例 的 学 
T 
习 掌 握 流水 施工 原理 及 组 织 方式 。 XS 
实 训 项 目 设计 S 
实 训 项 | paus 学 时 训练 方式 
nmn! apen Leide 实现 的 能 力 目标 知识 EL 成 果 
Ja, TEEN Lrexara.| PAEST 
ral 施工 现场 实际 家 第 能 | "Fis, ORAE 
ANS 正确 基 分 施工 过 程 ， 计 | ATARAR | 职 a 得 QI AES 
ES 2. 掌握 流水 施工 的 宅 楼 主体 工 
算 流 水 施工 各 项 参 教 ， | 
建筑 工程 流 iR 概念 、 特 点 及 流水 施 | 程 流水 施工 
2 | 2 | 能 独立 组 织 流水 施工 ; | 施工 图 为 案例 See 
水 施工 ` Su 工 的 基本 参数 及 其 计 | OO. 组 织 设计 及 
Laudis. 进行 讲解 ， 学 EEN 
施工 方式 ,能 独立 绘制 : 生 同 步 以 某 住 
` : 3 掌握 流水 施工 进度 计划 
Ehe 宅 楼 施工 图 为 
进度 计划 ` 任务 进行 训练 
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【 实 训 背景 】 


作为 施工 方 接受 业主 方 的 委托 ， 按 合同 工期 控制 对 拟 建 工程 进行 流水 施工 的 组 织 设 
计 ， 并 用 横道 图 和 网 络 图 予以 表示 ， 以 利于 施工 管理 。 








【 实 训 任务 】 
以 小 组 为 单位 ， 对 某 住宅 楼 主体 工程 进行 流水 施工 组 织 设计 及 绘制 横道 图 。 
【 实 训 目标 】 


1. 能 力 目标 Si 
CD 根据 施工 图 纸 和 施工 现场 实际 条 件 ， 能 正确 划分 施工 过 程 人 
数 ， 能 独立 组 织 流 水 施工 。 QN 
O 根据 选 定 的 流水 施工 方式 ， 能 独立 绘制 单位 工程 神道 图 和 施工 进度 计划 。 
2. 知识 目标 SAN 
(D 了 解 建筑 工程 3 种 施工 组 织 方式 ， QV 
@ 掌握 流水 施工 的 概念 、 特 点 及 流水 施工 的 其 本 参数 及 其 计算 方法 。 
O 掌握 流水 施工 的 组 织 方法 。 AS- 














,计算 流水 施工 各 项 参 








XX 


E: Sa [XUER)EC ,次 小 

S ËTT TEEN 
【流水 施工 分 类 】 A e Wi 
[URSI ` s 

1 流水 施工 





流水 施工 是 指 所 有 的 施工 过 程 按 一 定 的 时 间 间 隔 依次 投入 施工 ， 各 个 施工 过 程 陆续 开 
工 ， 陆 续 竣 工 ， 使 同一 施工 过 程 的 施工 班组 保持 连续 、 均 衡 ， 不 同 施工 过 程 尽 可 能 平行 拱 
接 施工 的 组 织 方式 。 

1) 组 织 施 工 的 方式 

(1) 依次 施工 

各 施工 段 或 各 施工 过 程 依次 开工 、 依 次 完成 的 一 种 施工 组 织 方式 ， 即 按 次 序 一 段 段 或 
一 个 个 施工 过 程 进行 施工 。 

(2) 平行 施工 

全 部 工程 任务 的 各 施工 段 同 时 开工 、 同 时 完成 的 一 种 施工 组 织 方式 。 

(3) 流水 施工 

将 拟 建 工 程 从 施工 工艺 的 角度 分 解 成 若干 个 施工 过 程 ， 并 按 施工 过 程 成 立 相 应 的 施工 
班组 ， 同 时 将 拟 建 工程 从 平面 或 空间 角度 划分 成 若干 个 施工 段 ， 让 各 专业 施工 班组 按照 工 
艺 的 顺序 排列 起 来 ， 依 次 在 各 个 施工 段 上 完成 各 自 的 施工 过 程 ， 就 像 流水 一 样 从 一 个 施工 
段 转 移 到 另 一 个 施工 段 ， 连 续 、 均 衡 地 施工 。 
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2) 组 织 流 水 施工 的 条 件 

(1) 划分 施工 过 程 

划分 施工 过 程 就 是 把 拟 建 工 程 的 整个 建造 过 程 分 解 为 若干 施工 过 程 。 划 分 施工 过 程 的 
目的 是 对 施工 对 象 的 建造 过 程 进 行 分 解 ， 以 便于 逐一 实现 局 部 对 象 的 施工 ， 从 而 使 施工 对 
象 整体 得 以 实现 。 也 只 有 这 种 合理 的 分 解 . 才能 组 织 专业 化 施工 和 有 效 协 作 。 

(2) 划分 施工 段 

根据 组 织 流水 施工 的 需要 ， 将 拟 建 工程 尽 可 能 地 划分 为 劳动 量 大致 相 等 的 若干 个 施工 
段 〈 区 )， 也 可 称 为 流水 段 。 
建筑 工程 组 织 流水 施工 的 关键 是 将 建筑 单 件 产品 变 成 多 件 产品 ， 以 便 成 批 生产 。 由 于 
建筑 产品 体形 庞大 ， 通 过 划分 施工 段 (区 ) 就 可 将 单 件 产品 变 成 “批量 ”的 多 件 产品 ， 从 
而 形成 流水 作业 的 前 提 。 没 有 “批量 ” EE 
段 〈 区 ) ， 就 是 一 个 假定 “产品 "。 

(3) 每 个 施工 过 程 组 织 独 立 的 施工 班组 

在 一 个 流水 分 部 中 ， 每 个 施工 过 程 尽 可 能 多 工 班组 ， 其 形式 可 以 是 专业 班 
组 ， 也 可 以 是 混合 班组 ， 这 样 可 使 每 个 施工 d 依次 地 、 连 续 地 、 均 衡 地 从 
一 个 施工 段 转移 到 另 TR 
(4) 主要 施工 过 程 必须 连续 、 均 和 A 
主要 施工 过 程 是 指 工作 量 较 大 ed 对 于 主要 施工 过 程 ， 必 须 
连续 、 We Cie 过 程 ， 可 考虑 与 相 邻 的 施 合并 。 如 不 能 合并 ， 为 
缩短 工期 ， 可 安排 间断 施 E ATURAT SREM TRAMO. 

i ENA Veit a E 
EE s 间 上 有 搭 接 。 在 有 工作 面 




















ad 




















BAR PEE BOE EH IH TL A Irt T MER PE EHE: 
2 流水 施工 参数 GE 
D 工艺 参数 $ 
(1) 施工 过 程 数 ln 
【流水 施工 】 


指 一 组 流水 的 施工 过 程 个 数 ， 以 符号 ， 表示。 施工 进度 计划 的 作用 不 同 ， 
施工 过 程 数目 也 不 同 ， 施 工 方案 不 同 ， 施 工 过 程 数目 也 不 同 ， 劳 动量 大 小 不 同 ， 施 工 过 程 数 
目 也 不 同 。 

(2) 流水 强度 

一 个 施工 过 程 在 单位 时 间 内 所 完成 的 工程 量 。 








2) 空间 参数 
(1) 工作 面 
表明 施工 对 象 上 可 能 安置 多 少 工人 操作 或 布置 施工 机 械 场所 的 大 小 。 
(2) 施工 段 


组 织 流水 施工 时 ， 将 施工 对 象 在 平面 上 划分 为 若干 个 劳动 量 大 致 相等 的 施工 区 
的 数目 以 m 表示 。 





P 
be 
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3) 时 间 参 数 

CD 流水 节拍 

流水 节拍 指 一 个 施工 过 程 在 一 个 施工 段 上 的 作业 时 间 ， 用 符号 Gm. 

(2) 流水 步 距 

流水 步 距 指 两 个 相 邻 的 施工 过 程 先后 进入 同一 施工 段 开 始 施工 的 时 间 间 隔 ， 用 符号 














kiit1 表 示 (i 表示 前 一 个 施工 过 程 ，i 十 1 表示 后 一 个 施工 过 程 )。 在 施工 段 不 变 的 情况 下 ， 
流水 步 距 越 大 ， 工 期 越 长 ， 流 水 步 距 越 小 ， 则 工期 越 短 。 

(3) 平行 搭 接 时 间 

在 组 织 流水 施工 时 ， 有 时 为 了 缩短 工期 ， 在 工作 面 允许 的 条 件 下 ， 如 果 前 一 个 专业 工 
作 队 完成 部 分 施工 任务 后 ， 能 够 为 后 一 个 专业 工作 队 提供 工作 面 ， 使 后 者 提前 进入 前 一 个 
施工 段 ， 两 者 在 同一 个 施工 段 上 平行 拱 接 施工 ， 这 个 措 接 的 时 间 萄 为 平行 捞 接 时 间 ， 通 党 
以 Cii RR 24. 

(4) 技术 与 组 织 间歇 时 间 SS 

CR SALAM BH e LL RC T. h PIE Eod Nr tan mn 
要 ， 必 须要 留 的 时 间 间 隔 ， 用 符号 ke, UE 

@ HR IHE AH e Fl IDN (AIR MAN E E EN 
隔 时 间 。 如 混凝土 浇筑 施工 完成 后 ， tard :能 立即 投入 作业 ， 必 须 有 足够 的 时 间 
[i] Sk V: SN 厂 

加 dp UH FL h TCR Lee, H BER ABT 4- B T RENE 
AERE 2 HIER UO IE MORE REIR In D am. aen, 浇筑 混凝土 前 检查 预 
埋 件 等 。 Ké 
Co CH CA | RS 

MS 流水 施工 的 基本 版 和 
Be cn Bo s kc 
; 根据 组 织 流水 施工 的 工程 对 象 的 范围 大 小 ， 流 水 施工 分 为 以 下 几 类 。 


回 (1) 细部 流水 施工 
【流水 施工 基本 细部 流水 施工 指 一 个 专业 班组 使 用 同一 个 生产 工具 依次 连续 不 断 地 
组 织 讲解 】 


在 各 施工 段 中 完成 同一 施工 过 程 的 工作 。 

(2) 分 部 工程 流水 施工 

分 部 工程 流水 施工 指 为 完成 分 部 工程 而 组 建 起 来 的 全 部 细部 流水 施工 的 总 和 ， 即 若干 
个 专业 班组 依次 连续 不 断 地 在 各 施工 段 上 重复 完成 各 自 的 工作 ， 随 着 前 一 个 专业 班组 完成 
前 一 个 施工 过 程 之 后 ， 接 着 后 一 个 专业 班组 来 完成 下 一 个 施工 过 程 ， 依 次 类 推 ， 直 至 所 有 
专业 班组 都 经 过 各 施工 段 ， 完 成 分 部 工程 为 止 。 

(3) 单位 工程 流水 施工 

单位 工程 流水 施工 指 为 完成 单位 工程 组 织 起 来 的 全 部 专业 流水 施工 的 总 和 ， 即 所 有 专 
业 班组 依次 在 一 个 施工 对 象 的 各 施工 段 中 连续 施工 ， 直 至 完成 单位 工程 为 止 。 

(4) 建筑 群 流水 施工 

建筑 群 流 水 施工 指 为 完成 工业 或 民用 建筑 群 而 组 织 起 来 的 全 部 单位 工程 流水 施工 的 总 和 
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2) 流水 施工 的 基本 组 织 方式 

CD 等 节奏 流水 施工 

等 节奏 流水 施工 指 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 均 固定 的 一 种 流水 施工 
JA X. 

(2) 异 节 奏 流 水 施工 

异 节 奏 流 水 施工 指 的 是 同一 个 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 相等 。 不 同 施 工 
过 程 在 同一 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 不 等 而 互 为 倍数 的 流水 施工 方式 ， 也 称 为 成 倍 节拍 专 
业 流 水 ， 主 要 包括 以 下 两 种 。 























(D 等 步 距 异 节拍 流水 施工 。 E zs] 

© 异步 距 异 节拍 流水 施工 。 

(3) 无 节奏 流水 施工 X 入 is] 

无 节奏 流水 施工 指 同一 施工 过 程 在 各 施工 Ch 【流水 施工 的 表达 方式 】 
完全 相等 的 一 种 流水 施工 方式 。 . VS 


. 完成 流水 施工 实 训 案例 

We 有 3 rang), 各 作业 队 在 各 段 上 的 流水 节拍 
见 表 3.1。 Ge 试 按 分 别 流水 法 组 织 施工 并 绘制 流水 
施工 进度 表 ， ERIRE ESES 























Mm 拍 单位 : d 
HIR VAS XAK 
SS 第 二 段 | SER 第 四 自 
作业 队 
X= NOR 

mm. 1o NE 3 MXN 3 3 

乙 队 入 o g 2 个 ; 2 2 

mn 2 2 3 2 
【 实 训 小 结 】 

本 章 主要 讲述 了 流水 施工 的 基本 原理 。 重 点 阐述 了 以 下 3 个 方面 。 








CD 施工 组 织 方式 : 依次 施工 、 平 行 施 工 、 流 水 施工 。 

© 组 织 流水 施工 的 必要 条 件 有 4 个 : 划分 工程 量 (或 劳动 量 ) 相等 或 基本 相等 的 若干 个 流 
水 段 ， 每 个 施工 过 程 组 织 独立 的 施工 队 ; 安排 主要 施工 过 程 的 施工 班组 进行 连续 、 均 衡 的 流水 
施工 ; 不 同 的 施工 班组 按 施工 工艺 要 求 ， 尽 可 能 组 织 平行 搭 接 施 工 。 

© 流水 施工 的 基本 组 织 方式 : 等 节奏 流水 施工 、 异 节奏 流水 施工 以 及 无 节奏 流水 施工 。 

通过 本 章 内 容 的 实 训 ,学 生 应 熟练 掌握 等 节奏 流水 、 异 节奏 流水 和 无 节奏 流水 的 组 织 
法 ， 并 且 学 会 在 实践 中 的 应 


【 实 训 考核 】 
建筑 工程 流水 施工 考核 评定 见 表 3.2. 
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表 3.2 建筑 工程 流水 施工 考核 评定 





























考核 评定 方式 评定 内 容 分 和 值 得 分 
学 习 态 度 及 表现 5 
自 评 对 流水 施工 基本 理论 、 方 法 的 掌握 情况 10 
对 横道 图 绘制 方法 的 掌握 情况 10 
学 习 态度 及 表现 5 
学 生 互 评 对 流水 施工 基本 理论 、 方 法 的 掌握 情况 10 
对 横道 图 绘制 方法 的 掌握 情况 20 
学 习 态 度 及 表现 10 
教师 评定 
成 果 设 计 情 况 

















【 实 训练 习 】 X 


根据 某 住宅 楼 工程 施工 图 纸 〈 见 附录 4)， 编 制 : 体 工程 流水 施 工 组 织 设计 并 绘制 横道 图 施 
工 进度 计划 。 NN 
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项 目 实 训 目标 — 


在 老师 和 本 教材 的 指导 下 ， TH SA 能 够 独立 绘制 网 络 图 和 计 

















算 各 项 时 间 参 数 。 W 

实 训 项 目 设计 e CR 

实 训 项 | 能 力 训练 学 时 训练 方式 

目 编号 | 项 目 名 称 | 理论 sai " BEES RSR ER 
AE ALFERRA Ss 
^ Angst, | BIC 


Z^ 教师 以 革职 工 宿 全 
Ar Das geän) TED a sger RET 


CH Z1 图 基本 要 素 的 表达 apa TERRE 
41 nans) H 2 |rfReX4xál 3 图 为 案例 进行 讲 k 


` ETGEN 
够 正确 绘制 网 络 图 3 掌握 双 代 号 网 络 解 ， 学 生 同步 以 某 工 网 络 计划 


计划 的 绘制 原则 和 


住宅 楼 施工 图 为 任 
务 进行 训练 





能 力 迁 移 训练 :| 确定 某 住 
1. 掌握 双 代号 网 络 | 教师 以 某 职工 宿舍 | 宅 楼 主体 结 


双 代 号 网 能 够 计算 网 络 计划 的 | 图 时 间 参 数 的 计算 ; | (JB 型 ) 工程 施工 | 构 工程 施工 

42 | 络 图 时 间 参 | 2 2 | 各 项 参数 ， 确 定 关 键 工 | 2. 掌握 双 代号 网 络 | 图 为 案例 进行 讲 | 工 期 ， 计 算 
数 的 计算 作 和 关键 线路 图 中 关键 线路 的 判定 | 解 ， 学 生 同 步 以 某 | 网 络 图 各 时 

方法 住宅 楼 施工 图 为 任 | 间 A Co 


务 进行 训练 。 | 定 关键 线路 
L 党 所 双 代号 时 标 | RIEBE AREE 
网 络 计划 的 一 般 规定 ， | 教师 以 某 职工 宿 合 | 楼 主 体 工程 
5 2. 掌握 双 代 号 时 标 | (JB 型 ) 工程 施工 | 双 代 号 时 标 
nees 网 阁 计划 的 绘制 方法 ;| 因为 案例 进行 讲 | 网 络 图 ， 并 
3. 这 手 双 代号 时 标 | 解 ， 学 生 同 步 以 革 | 确定 关键 线 
P 同 络 计划 时 间 大 部 的 基 | 住宅 楼 施工 因为 任 | 路 和 剂 读 各 
Jäanzggneas disi EG 





1. 根据 相关 工程 资 
料 ， 能 够 绘制 双 代 号 网 
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训练 4. 1 双 代号 网 络 图 的 绘制 


【 实 训 背景 】 
施工 方 为 了 确保 合同 工期 必须 编制 工程 项 目 网 络 图 以 控制 工程 进度 。 
【 实 训 任务 】 
对 某 住宅 楼 工程 标准 层 主体 结构 绘制 施工 网 络 图 。 INS 


offo] 【 实 训 目 标 】 74 3m 








z 1. 能 力 目标 S 
E 根据 施工 图 纸 和 各 个 工作 问 的 逻辑 关系 ， 能 够 正确 绘制 网 络 图 ， 
【 双 代 号 网 络 A 
图 的 组 成 】 2. 知识 目标 NS- N 
O 掌握 双 代号 网 络 网 的 基本 组 成 要 素 
Soss O 掌握 双 代 号 问 络 图 基本 要 素 的 表达 五 法 > 
HO O 掌握 双 代号 网 络 计划 的 给 MRA. 
l XN 
TIT Leagm e NN 
WEEN NA EE EIS CIE (warrn, 
【 实 训 内 容 】 


EXE 风 络 图 基本 识 图 知识 回顾 


1. Si 
CD 工作 的 表示 方法 
个 工作 条 箭 线 和 两 个 节点 表示 ， 如 图 4. 1 所 示 。 

















e 工作 名 称 O O 基 坑 开 挖 O 
持续 时 间 3d 
-项 工作 的 表示 方法 例如 : (工作 ) 基 坑 开 挖 
0 
© e. OO 
虚 工作 的 表示 ETHE 


图 4.1 双 代号 网 络 图 工作 的 表示 方法 图 例 
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(2) 工作 之 间 的 关系 (图 4.2) 


平行 工作 
Q 紧 前 工作 Ò 本 工作 -O EO 


图 4.2 双 代 号 网 络 图 中 工作 间 的 3 种 关系 





2. 箭 线 

(1) 内 向 箭 线 

对 节点 四 凡是 箭头 指向 @ 节 点 的 箭 线 都 叫 内 向 箭 线 。 如 图 4.3 所 示 ， 图 节点 的 内 向 
eR IE ROO. 


(2) 外 向 箭 线 f 
对 节点 凡是 箭头 指出 去 的 箭 线 都 叫 外 向 箭 线 。 如 图 4. 2 
RO, 





3. 节点 E Fx 
(D 开始 节点 < 六 X 

HU em X 7 
在 一 个 中 ， 只 有 外 向 箭 线 的 节点 是 开始 节点 ， 如 图 4. 3 中 的 节点 。 
(2) 结束 节点 
在 一 个 网 络 图 中 ， 只 有 内 向 箭 线 的 节点 是 结束 节点 ， 如 图 4.3 中 的 @ 节 点 。 
(3) 中 间 节 点 








在 一 个 网 络 图 中 ， 既 有 内 向 箭 线 又 有 外 向 箭 线 的 节点 是 中 间 节 点 ， 如 图 4. 3 中 的 四、 
©, ©, OWA. 

4. 路线 

从 开始 节点 到 结束 节点 〈 沿 箭 流 方向 ) 的 通路 叫 一 条 线路 ， 如 图 4. 3 rng D 


00-0. 


双 代 号 网 络 图 的 模型 
次 开始 (图 4. 4， 逻 辑 关系 见 表 ALD 
-3—0-:—0-1—) 


图 4.4 3 个 工作 依次 开始 双 代号 网 络 图 的 绘制 
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表 4.1 3 个 工作 依次 开始 的 逻辑 关系 





工作 A B È 工作 A 




















紧 后 工作 B C — 紧 前 工作 一 











2. 同时 开始 (图 4. 5， 人 逻辑 关系 见 表 4. 2) 





图 4.5 2 个 工作 同时 开始 双 代号 网 络 图 的 绘制 _ 


表 4.2 2 个 工作 同时 开始 的 逻辑 关系 





工作 | D | 工作 | < 





紧 后 工作 E. F 紧 前 工作 | D 


3. 同时 结束 (图 4.6, 3E HOGAR TL 4. 3) 





Pie 2 个 工作 同时 结束 双 代号 网 络 图 的 绘制 
表 4.3 2 个 工作 同时 结束 的 逻辑 关系 








工作 X 工作 Z 
紧 前 工作 | ZY | see | X 
4. 约束 关系 


CD 全 约束 (HE 4.7. 逻辑 关系 见 表 4. 4) 





图 4.7 全 约束 关系 双 代号 网 络 图 的 绘制 


表 4.4 全 约束 关系 逻辑 关系 





工作 A B 工作 C 





紧 后 工作 C. D C. D 紧 前 工作 A. 
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(2) 半 约 束 (图 4.8. 逻辑 关系 见 表 4. 5) 


图 4.8 半 约 束 关系 双 代号 网 络 图 的 绘制 
表 4.5 半 约 束 关 系 逻辑 关系 











ez A | B ed e | D 
紧 后 工作 C. D D 紧 前 工作 A A. B 
(3) 三 分 之 一 约束 〈 图 4 9， 逮 辑 关系 见 表 4 6) Z; I^ 
(NN 


NA 
VAN 
- 





WK、 XY 
图 4.911 三 分 之 一 约束 关系 双 代 号 网 络 图 的 绘制 


,YX X XA 
X Sin 三 分 之 一 约束 关系 逻辑 关系 








图 4.10 2 个 工作 同时 开始 且 同 时 结束 双 代号 网 络 图 的 绘制 


be ” 画 双 代号 网 络 计划 图 的 基本 规则 








O 一 个 网 络 计划 图 中 只 允许 有 一 个 开始 节点 和 一 个 结束 节点 。 

O 一 个 网 络 计划 图 中 不 允许 单 代 号 、 双 代号 混用 。 

Q 节点 大 小 要 适中 ,编号 应 由 小 到 大 ,不 重 号 、 不 漏 编 , 但 可 以 跳跃 。 

图 一 对 节点 之 间 只 能 有 一 条 箭 线 ， 图 4. 11 所 示 是 错误 的 ; 一 对 节点 之 间 不 能 出 现 无 
箭头 杆 ， 图 4. 12 所 示 是 错误 的 。 
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C 网 络 计划 图 中 不 允许 有 循环 线路 ， 图 4. 13 所 示 是 错误 的 。 
© 网 络 计划 图 中 不 允许 有 相同 编号 的 节点 或 相同 代码 的 工作 。 

C 网 络 计划 图 的 布局 应 合理 ， 要 尽量 避免 箭 线 的 交叉 ， 图 4. 14(a) 应 调整 为 图 4. 14(b); 
当 箭 线 的 交叉 不 可 避免 时 ， 可 采用 “过 桥 法 ”“ 断 线 法 ”或 “指向 法 ”来 处 理 ， 如 图 4 15(a)、 
图 4. 15(b) 所 示 。 


09 oo EC 


图 4.11 共用 两 条 箭 线 (错误 ) 图 4.12 出 现 无 箭头 杆 〈 错 误 ) ”图 4.13 出 现 循环 线路 (错误) 
Ka 
































(a) 过 桥 法 (b) 断 线 法 (c) 指向 法 
4.15 交叉 箭 线 的 处 理 方法 


G 绘图 口诀 
A. 为 方便 记忆 ,将 以 上 OO 一 〇 条 绘制 规则 编 成 口 决 如 下 。 
一 杆 二 图 向 前 进 ， 起 始终 接 逻 辑 清 ; 
平行 工作 加 虚 杆 ， 消 灭 同 号 无 节 枝 ; 
交叉 过 点 搭桥 梁 ， 不 准 闭合 多 绕 转 ; 
同名 同 号 不 许 有 ， 初 起 终结 均 归 一 。 
B. 口诀 解释 。 
一 杆 二 圈 向 前 进 : 一 个 稍 杆 两 个 圆圈 代表 一 项 工作 ,绘制 时 应 由 左 向 右 往 前 画 。 
起 始终 接 迎 辑 清 : 前 后 工作 的 连接 要 符合 工艺 逻辑 关系 和 组 织 逻 辑 关 系 并 应 符合 绘图 
纲 则 ， 不 能 把 两 项 没有 直接 关系 的 工作 连接 起 来 。 
平行 工作 加 虚 杆 : 两 个 工作 同时 开始 或 同时 结束 时 ， 应 如 图 4. 8 所 示 加 虚 工作 。 
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消灭 同 号 无 节 枝 : 两 个 工作 共 一 个 圈 号 可 以 ,但 不 能 使 终点 都 共 号 ; 另外 ， 严 禁 在 箭 
线 上 引入 或 引出 箭 线 ， 图 4. 16 即 为 错误 .正确 表示 应 如 图 4. 17 所 示 。 








Q-————QO A Ae 
-一 一 人) B 
图 4.16 错误 表示 图 4.17 正确 表示 


交叉 过 点 搭桥 梁 ， 当 一 个 工作 需要 通过 另 一 工作 或 节点 时 ， 不 能 直接 穿 堂 而 过 ， 应 
“搭桥 ”绕道 而 过 ， 如 图 4. 15 Br. 

不 准 闭合 多 绕 圈 :网络 图 中 ， 不 允许 有 循环 回路 ， 如 图 4. 13 CR. 

同名 同 号 不 许 有 : 双 代号 网 络 图 中 ， 一 项 工作 只 有 唯一 的 一 条 各 线 和 相应 的 一 对 节点 
编号 ， 因 此 网 络 图 编号 时 ， 不 允许 有 同名 同 号 ， 理 则 就 会 适 训 浪 乱 不 清 。 

初 起 终结 均 归 一 :一 个 网 络 图 上 ， 只 能 有 一 ume 个 终点 
个 以 上 的 起 点 节点 和 终点 节点 。 SN 


EXE nemmen C 


双 代号 网 络 图 的 正确 给 euin x amata E 
确 表达 各 种 逻辑 关 系 ， mon o d 遵守 绘图 的 基本 规则 ;选择 
适当 的 绘图 排列 方法 ， X— 

1. 双 代号 网 络 | (amaa cag 

Mee ra 络 图 的 步骤 AS 

绘制 网 络 图 可 按 如 下 步骤 进行 。 

第 一 步 ， 由 于 在 一 般 情况 下 ， 先 给 出 紧 前 工作 ， 故 第 一 步 应 根据 已 知 的 紧 前 工作 确定 
紧 后 工作 。 

第 二 步 ， 确定 各 个 工作 的 开始 节点 的 位 置 号 和 完成 节点 的 位 置 号 。 

第 三 步 ， 根据 节点 位 置 号 和 逻辑 关系 绘 出 初始 网 络 图 。 

第 四 步 : 检查 你 辑 关系 有 无 错误 ， 如 与 已 知 条 件 不 符 ， 则 可 加 竖 向 虚 工作 或 横向 虚 工 
作 进行 改正 。 改 正 后 的 网 络 图 中 的 各 个 节点 的 位 置 号 不 一 定 与 初始 网 络 图 中 的 节点 位 置 号 
相同 。 

(2) 节点 位 置 号 的 确定 方法 

为 使 所 绘制 的 网 络 图 中 不 出 现 逆向 箭 线 和 竖 向 实 箭 线 ， 宜 在 绘制 之 前 ， 先 确定 各 个 节 
点 的 位 着 号 ， 再 按 节点 位 置 号 绘制 网 络 图 。 节 点 位 着 号 的 确定 如 下 。 

QD 无 紧 前 工作 的 开始 节点 的 位 置 号 为 零 。 

© 有 紧 前 工作 的 开始 节点 的 位 置 号 等 于 其 紧 前 工作 的 开始 节点 的 位 置 号 最 大 值 加 1 

@@ 有 紧 后 工作 的 完成 节点 的 位 置 号 等 于 其 紧 后 工作 的 开始 节点 的 位 置 号 的 最 小 值 。 

QD 无 紧 后 工作 的 完成 节点 的 位 置 号 等 于 有 紧 后 工作 的 完成 节点 的 位 置 号 最 大 值 加 1 
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节点 ， 而 不 能 有 两 
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【案例 解析 】 
【案例 4-1】 已 知 各 工作 的 远 辑 关系 资料 如 表 ALT 所 示 ， 试 按 要 求 绘 出 双 代 号 网 络 图 。 
表 4.7 各 工作 的 逻辑 关系 





工作 A B C 
紧 前 工作 





























[fg] D 列 出 关系 表 ， 确 定 出 紧 后 工作 和 节点 位 置 号 ， 如 表 4.8 所 示 。 




















Q 绘 出 网 络 图 ， 如 图 4. 18 所 示 。 
表 4.8 关系 表 : 
工作 A B C D KA E G 
紧 前 工作 = = — A QB^ C. D 
紧 后 工作 x D, E Ké * di ai = = 
开始 节点 的 位 置 号 0 0 , Ak 1 1 2 
完成 节点 的 位 置 号 3 b TR 2 3 3 


























NN 














4.18 按 节点 位 置 号 法 绘制 的 双 代号 网 络 图 


【案例 4 - 2〗 已 知 各 工作 的 远 辑 关系 资料 如 表 4.9 所 示 ， 试 按 要 求 绘 出 双 代号 网 络 图 。 
表 4.9 各 工作 的 逻辑 关系 





工作 A B C D E G H 


紧 前 工作 A.B 
































[5] (D 列 出 关系 表 ， 确定 出 紧 后 工作 和 节点 位 置 号 ， 如 表 4. 10 所 示 。 
回 按 节点 位 置 号 画 出 初始 的 尚未 检查 是 否 有 壳 辑 关系 等 错误 的 网 络 图 ， 如 图 4. 19 


所 示 。 
O 在 初始 网 络 图 中 ，B 的 紧 后 工作 多 了 一 个 厅 ， 用 坚 向 虚 工 作 将 BB 和 顾 断 开 ， 再 用 


康 工 作 将 C、 的 代号 区 分 开 , 得 出 正确 的 网 络 图 ， 如 图 4. 20 所 示 。 
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#4 EIN 















































表 4.10 关系 表 
工作 A B E D E G H 
紧 前 工作 A.B |B.C.D| €.D 
紧 后 工作 E E.G G, H G, H 一 一 
开始 节点 的 位 置 号 0 0 0 0 1 1 
完成 节点 的 位 置 号 1 1 1 1 2 2 2 
2 
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图 4 19 尚未 检查 逻辑 关系 等 是 否 有 误 的 初始 网 络 图 





Hzc 只 有 坚 向 虚 工作 的 正确 网 络 图 


BHARATH BEANIE. FALAR 


ETHE. AHH EWANI ZA IN 4. 21 
所 示 。 此 时 就 不 需要 画册 攻 点 位 车 坐标 了 。 i 














图 4.21 具有 横向 和 坚 向 虚 工作 的 正确 网 络 图 

2. 双 代 号 网 络 图 的 绘制 方法 (人 逻辑 草稿 法 ) 

CD 已 知 紧 前 工作 用 矩阵 法 确定 紧 后 工作 

简单 的 网 络 图 可 以 用 逻辑 推理 方法 求 得 紧 后 工作 ; 但 是 如 过 复杂 的 网 络 图 就 只 能 采用 
矩阵 图 来 确定 其 紧 后 工作 。 

方法 : 先 绘 出 以 各 项 工作 为 纵横 坐标 的 矩阵 图 ， 再 根据 网 络 资料 表 在 横 坐 标 方向 ， 将 


有 紧 前 工作 者 标注 “w”; 然后 ， 查 看 纵 坐 标 方向 ， 凡 标注 “ww” 者 ， 即 为 该 工作 的 紧 后 
T£. 
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【案例 解析 】 
【案例 4- 3】 已 知 各 工作 的 逻辑 关系 资料 如 表 4. 11 所 示 ， 试 用 矩阵 法 确定 各 工作 的 紧 
后 工作 。 
表 4.11 各 工作 的 逻辑 关系 
工作 A B iG D E F G 
紧 前 工作 A. B B.C. D C. D 
[52] (D 先 绘 出 以 各 项 工作 为 纵横 坐标 的 矩阵 图 ( 表 4. 12) 。 
表 4.12 ER 
一 一 一 一 
工作 A B C D E KA F G 
A NM 
B SCH Vv v 
AN 
c VN v v 
D F A NE v v 
SA 
E AUS 
A MX S < 
G 3 ` X 





























回 在 + 方向 上 ， ner, — — "o 如 表 4 12 所 示 。 
parre dee LES ai 者 ， 即 为 该 工作 的 紧 后 工作 。 


MAX AR GR 4.13), N A 



































表 4.13 结果 汇总 
工作 A B € D E F G 
紧 前 工作 A. B B.C. D C. D 
紧 后 工作 E E. E G, F F, G 一 -— 一 
(2) 双 代 号 网 络 图 的 绘图 方法 
当 已 知 每 一 项 工作 的 紧 前 工作 时 ,可 按 下 述 步骤 绘制 双 代 号 网 络 图 。 
第 一 步 : 绘制 没有 紧 前 工作 的 工作 篇 线 ,使 它们 具有 相同 的 开始 节点 ， 以 保证 网 络 图 


只 有 一 个 起 点 节点 。 


第 二 步 : 依次 绘制 其 他 工作 箭 线 。 这 些 工 作 箭 线 的 绘制 条 件 是 其 所 有 紧 前 工作 箭 线 都 


已 经 绘制 出 来 。 在 绘制 这 些 工作 稍 线 时 ， 应 按 下 列 原则 进行 。 


CD 当 所 要 绘制 的 工作 只 有 一 项 紧 前 工作 时 ， 则 将 该 工作 箭 线 直接 画 在 其 紧 前 工作 箭 


线 之 后 即 可 。 


O 当 所 要 绘制 的 工作 有 多 项 紧 前 工作 时 ， 为 了 正确 表达 各 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 先 
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两 条 或 两 条 以 上 的 虚 箭 线 把 紧 前 工作 引 到 一 起 。 可 以 按 以 下 3 种 情况 予以 考虑 。 


#4 E 


A. 有 2 项 紧 前 工作 时 ，C 的 紧 前 工作 有 A、B， 如 图 4. 22 所 示 。 





图 4.22 有 2 项 紧 前 工作 的 虚 箭 线 表 示 法 


B. 有 3 项 紧 前 工作 时 ，D 的 紧 前 工作 有 A、B、C， 如 图 4.23 所 示 。 
C. DD 的 紧 前 工作 有 A、B, EE 的 紧 前 工作 有 A、B、C， 如 图 4.24 所 示 。 





Oo QX-O-—ÓO--O 


. B4 ”有 2 项 和 3 项 紧 前 工作 的 虚 箭 线 表示 法 









节点 ， 以 保证 网 络 图 只 有 一 个 终点 蕊 点 CC 多 目标 网 络 计划 除外 )。 
第 四 步 ， 删除 多 余 的 虚 科 线 N 
A. 一 般 情况 下 ， 某 条 实 箭 比 的 紧 后 工作 只 有 
in D--Q--G niis OO; 但 有 一 种 特殊 情 ; 
Kai ema (DO). wien, o 
B. 其 他 情况 ,如 图 4. 26 ARERR DO. O-O AA A 


6 "o 
D oa 


图 4.26 保留 虚 稍 线 的 其 他 情况 





SEET. WEE en, 
DURAVA SRN, y 








图 4.25 保留 虚 箭 线 的 情况 





第 五 步 : 当 确 认 所 绘制 的 网 络 图 正确 后 ， 即 可 进行 节点 编号 。 网 络 图 的 节点 编号 在 满 
足 前 述 要 求 的 前 提 下 ， 既 可 采用 连续 的 编号 方法 ， 也 可 采用 不 连续 的 编号 方法 ， 如 1，3， 
5… 或 5，10，15…， 以 避免 后 续 增 加 工作 时 改动 整个 网 络 图 的 节点 编号 。 


【案例 解析 】 














【案例 4- 4】 已 知 各 工作 的 逻辑 关系 资料 如 表 4. 14 所 示 ， 试 绘制 双 代 号 网 络 图 。 


表 4.14 各 工作 的 逻辑 关系 
工作 A B c D 





E F G H I J K 
































紧 后 工作 B.C D.E,F|D.E.F| H G J H I Ls K = 
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【 解 】 绘 图 步骤 分 析 如 下 。 

(D 首先 分 析 工 作 关系 。 

第 一 步 : 找 出 同时 开始 的 工作 (如 A 工作 的 紧 后 工作 是 BB、C 工作 ,所 以 B、C 工 作 
同时 开始 ，B、C 工作 的 紧 后 工作 都 是 僻 、 瓦 、 下 工作 ,所 以 D、 玉 、F 下 工作 同时 开始 ) 。 

第 二 步 : 找 出 有 约束 关系 的 工作 (如 电 和 C 的 紧 后 工作 完全 相同 ， 所 以 是 全 约束 关 
A. 又 由 于 BB 和 C 工作 同时 开始 又 同时 结束 ， 所 以 肯定 有 虚 箭 线 ) 。 

第 三 步 : 再 找 出 同时 结束 的 工作 (de DEG 工作 的 紧 后 工作 都 是 百 ， 所 以 站 和 G 工 
作 同 时 结束 ， 但 不 是 同时 开始 ， 所 以 可 以 在 一 个 节点 结束 ; Xde Ide K 的 紧 后 工作 没有 ， 
所 以 为 结束 工作 ) 。 

Q 分 析 工 作 完 成 后 ， 开 始 动手 画 草图 (图 4. 27) 。 











第 一 步 : 画 出 一 DEE EE 工作 中 没有 出 
现 ， 所 以 A 工作 是 最 前 面 的 工作 。 d 

第 二 步 : 画 出 By C x4. 都 从 加 节 点 开始 K ”人 

第 三 步 : 由 于 如 和 C 工作 同时 开始 又 前 时 结 >X. WryAdE B IERA ROHS, Sr 
DEER Qe pAGhEdPHE. HRD E, F LARA QD Y ATi. Wë 
d ALBAE IQ A: deX D LIA ET, 2DGpASN X BOYS. 

W$w$.E5G F5]. J 与 K 的 工作 关系 是 简单 的 ， 可 以 直接 务 出 ， 如 图 4.27 
所 示 。 

$35:D5G 工作 的 紧 后 工作 都 是 及 ,所 以 与 G 工作 同时 结束 在 加 节点 , 日 工 
作 从 加 节点 开始 。 

WAP. 由 于 妞 与 工 的 工作 关系 比较 简单 ， 可 以 直接 画 出 ， 如 图 4. 27 所 示 。 

第 七 步 : K 与 工 工作 同时 结束 在 四 节点 

【案例 4-5】 已 知 某 施工 过 程 工作 间 的 还 辑 关系 如 表 4.15 所 示 ， 试 绘制 双 代 号 网 
络 图 。 








表 4.15 某 施工 过 程 工作 间 的 逻辑 关系 











Lik A B C D E F G H 
紧 前 工作 = =z Ex A A. B B.C D. E E, F 
紧 后 工作 WE | E;F F G GH H — — 
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[5] (D 绘制 没有 紧 前 工作 的 工作 A、B、C， 如 图 4.28(a) 所 示 。 

回 按 题 意 绘制 工作 吃 及 DD 的 紧 后 工作 G， 如 图 4.28(b) ME, 

O 按 题 意 将 工作 A、 瑟 的 箭头 节点 合并 ， 并 绘制 工作 下; h E US LAERH; 将 
工作 万、 已 的 箭头 节点 合并 ， 并 绘制 工作 G， 如 图 4. 28(c) 所 示 。 

CD 再 按 题 意 将 工作 已 的 箭 线 断 开 增加 庶 箭 线 ， 合 并 工作 召 、C 的 箭头 节点 并 绘制 工作 
F; 将 工作 巨 后 增加 虚 箭 线 和 工作 下 的 匡 头 节点 合并 ， 并 绘制 工作 H. dA 4. 28(d) 
所 示 





O 将 没有 紧 后 工作 的 箭 线 合并 ,得 到 终点 节点 ， 并 对 图 形 进行 调整 ， 使 其 美观 对 称 ， 
如 图 4.28(e)、 图 4.28(f) 所 示 。 


1 人 
a Gë 



































图 4.28 双 代 号 网 络 图 


【案例 4 - 6】 已 知 各 工作 之 间 的 逻辑 关系 如 表 4. 16 所 示 ， 试 绘制 双 代 号 网 络 图 。 
































表 4.16 ZXR 
工作 A B G D E F |G| H|1| J| K | L |MIN| P 
紧 前 工作 | 一 A A 一 |B.C|B. C. D| D |E. FI CL IL HG. FIKK. JIL|L|M. N 
XRIÉE|B.C|EFIE.F.I|F.G| H | HK|K| J |J| L| L |M.NP|P| 一 





























[5] (D 绘制 草图 ， 如 图 4.29 所 示 。 
Q ni $duEHA. 
@ 整理 及 编号 。 尽 可 能 用 水 平 线 、 竖 线 表 示 ， 如 图 4.30 所 示 。 
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网 络 


避免 


到 “ 


(D 检查 。 根 据 网 络 图 写 出 各 工作 的 紧 前 工作 ， 然 后 与 表 4. 16 对 照 是 否 一 致 。 





Ne 图 4.30 整理 及 编号 后 网 络 图 


3. 绘制 网 络 图 应 注意 的 问题 
CO 层次 分 明 ， 重 点 突出 





绘制 网 络 计划 图 时 ， 首 先 遵 循 网 络 图 的 绘制 规则 画 出 一 张 符合 工艺 和 组 织 则 辑 关 系 的 
计划 草图 ， 然 后 检查 、 整 理 出 一 幅 条 理 清楚 、 层 次 分 明 、 重 点 突出 的 网 络 计划 图 。 
(2) 构图 形式 要 简捷 、 易 懂 
绘制 网 络 计划 图 时 ， 通 常 的 箭 线 应 以 水 平 线 为 主 ， 竖 线 、 折 线 、 斜 线 为 辅 ， 并 应 尽量 
曲线 。 
(3) 正确 应 用 虚 箭 线 

绘制 网 络 图 时 ， 正 确 应 用 虚 箭 线 可 以 使 网 络 计划 中 的 逻辑 关系 更 加 明确 、 清 楚 ， 它 起 
断 ” 和 “ 连 ” 的 作用 。 












































【 实 训 小 结 】 
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本 节 主 要 讲解 双 代号 网 络 图 的 绘制 , 重点 掌握 下 面 内 容 。 
(D 双 代 号 网 络 图 的 基本 要 素 : 工作 、 箭 线 、 节 点 、 路 线 。 
© 双 代 号 网 络 图 的 逻辑 模型 。 


























Za EIN 





QD) 双 代 号 网 络 图 的 绘制 规则 。 
络 图 的 绘制 方法 : 节点 位 置 号 法 和 逻辑 草稿 法 。 


OD 双 代 号 网 络 医 
要 求学 生 通 过 实 训 能 独立 绘制 双 代号 网 络 图 。 


【 实 训 考 核 】 
双 代号 网 络 图 的 绘制 考核 评定 见 表 4. 17。 
表 4.17 双 代 号 网 络 图 的 绘制 考核 评定 
2 得 
10 














评定 内 容 

学 习 态度 及 表现 

对 双 代号 网 络 图 绘制 方法 的 掌握 情况 ] 

工序 逻辑 及 图 画 清 晰 、 规 范 情况 r IKA 
学 习 态度 及 表现 关系 

对 双 代号 网 络 图 绘制 方法 的 掌握 情况 并 

ma tw, MIR 
KEE REN 


考核 评定 方式 








自 评 














学 生 互 评 














教师 评定 








【 实 训练 习 】 ` 
Ems Oa T unici p :为 双 代号 网 络 图 

Q NERT e rr ERC Ma, 
NN yl S 


d 


训练 4. 2 ” 双 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 计算 

















【 实 训 背景 】 
施工 方 为 确保 合同 工期 ， 必 须 计算 网 络 计划 的 时 间 参 数 ， 确 定 关键 线路 ， 以 利于 网 络 
图 优化 。 
【 实 训 任务 】 
计算 某 住宅 楼 工程 主体 结构 工程 施工 工期 。 
Kess SR 
【 实 训 目 标 】 Eig, 
1. 能 力 目标 E 
" Bii. 【时 间 参 数 讲解 】 
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够 计算 网 络 计划 的 各 项 参数 ， 确 定 关键 工作 和 关键 线路 





2. 知识 目标 
O 掌握 双 代号 网 
O 掌握 双 代 号 网 





【 实 训 成 果 】 
确定 某 住宅 楼 主体 结构 工程 施工 工期 计算 网 络 图 各 时 间 参 数 和 确定 关键 线路 。 
【 实 训 内 容 】 


时 间 参数 的 分 类 


时 间 参 数 可 分 为 节点 时 间 参 数 、 stans amen dns 以 工作 i—j 为 例 ， 


各 时 间 参 数 的 表示 符号 及 其 含义 如 表 4. 18 所 示 。 
表 4.18 S 
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络 图 时 间 参 数 的 计算 。 
络 图 中 关键 线路 的 判定 方法 。 


AS 





















































类 别 名 R 符 s zs x 
节点 时 间 节点 最 早 时 间 ET; y Ke 点 为 开始 节点 的 各 项 工作 的 最 早 开始 时 间 
参数 节点 最 迟 时 间 点 为 完成 节点 的 各 项 工作 的 最 迟 完 成 时 间 
工作 持续 时 间 -项 工作 从 开始 到 完成 的 时 间 
工作 最 早 开始 时 间 各 紧 前 工 钙 完成 后 木工 作 有 可 能 开始 的 最 早 时 间 
工作 最 时 ai 各 紧 前 工作 完成 后 本 工作 有 可 能 完成 的 最 早 时 间 
六 和 让 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ， 工 作 必须 开 
" LS, A E E H TF Mo HL 
E cal ve [titia fl 
工作 
时 间 "M . 在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ， 工 作 必须 完 
工作 最 迟 完成 LE 
参数 TIGER 成 的 最 迟 时 间 
不 影响 总 lj 下 ,本 E nf Lj IK 
me T" 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 利用 的 机 动 
时 间 
-— — 在 不 影响 紧 后 工作 最 时 开始 时 间 的 前 提 下 ， 本 工作 
可 以 利用 的 机 动 时 间 
线路 时 差 PF 非 关键 线路 中 可 以 利用 的 自由 时 差 之 和 
计算 工期 根据 时 间 参数 计算 所 得 到 的 工期 
线路 时 间 要 求 工期 业主 提出 的 项 目 工期 
参数 
"— " 根据 要 求 工期 和 计算 工期 所 确定 的 作为 实施 目标 的 








工期 
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s Ed] 
时 间 参数 的 计算 dO 
Bii Ent 


时 间 参 数 的 计算 主要 采用 图 上 计算 法 ， 它 包括 节点 计算 法 〈 简 称 【 双 代号 网 络 计划 
节点 法 ) 和 工作 计算 法 (简称 工作 法 )。 时 间 参 数 的 计算 】 

1. 节点 法 计算 时 间 参 数 

节点 法 是 指 先 计 算 各 节点 的 时 间 参 数 ， 再 根据 节点 时 间 参 数 计 算 各 工作 的 时 间 参 数 。 
节点 最 早 时 间 从 网 络 图 的 起 点 节点 开始 ,按照 编号 从 小 到 大 依次 计算 ， 直 至 终点 节点 。 节 
点 最 迟 时 间 应 从 网 络 图 终点 节点 开始 ， 沿 着 逆向 箭 线 的 方向 ， 按 照 节点 编号 从 大 到 小 进行 
计算 ， 直 至 起 点 节点 。 各 时 间 参 数 的 计算 见 表 4. 19. 


ado 节点 法 计算 时 间 参 数 ^ 
参数 名 称 计算 公式 Kq 


























起 点 节点 We 对 起 点 Md di 无 规定 时 ， 通 常 取 其 为 零 。 如 另 有 规 
ET;=0 h, 
ET; E. TRAE fi 
S 
节点 最 早 An EN somma. 取 该 箭 线 箭 尾 节点 的 最 早 开 
dc d 工作 持续 时 间 之 和 





时 间 ET, | 其 他 节点 AR 
Vang y 


ET, D 
j P EF d d 
ET,=max (ET, Ka? 有 多 条 内 向 稍 线 时 ， 取 各 箭 线 稍 尾 节点 的 最 早 开始 


时 间 与 各 工 trenta 9 最 大 值 




















计算 工期 | T. iE [TT ioci ET, 为 计算 工期 
TIR RORARIUS TH Ty. XR MI 
LG SO UP ARR n= -T.. WALT, =Te BILT,-ET, 
PAR Sv "v 当 节点 站 仅 有 一 条 外 向 箭 线 时 ， 节 点 ;的 最 退 时 间 LT, 为 箭头 
时 间 上 Ti | 其 他 节点 节点 的 最 迟 完成 时 间 与 该 工作 持续 时 间 之 差 
LTi 


NA AERIAN. WA i EBLT: 23 
LT, minlLT;— D.) 当 节 点 i 有 多 条 外 向 箭 线 时 ， 节 点 i 的 最 迟 时 间 LT; 为 各 箭 线 




















箭头 节点 的 最 迟 完成 时 间 与 各 工作 持续 时 间 之 差 的 最 小 值 

工作 最 早 开始 "e 工作 最 早 开始 时 间 ES, 等 于 该 工作 起 始 节点 的 最 早 时 
时 间 ES, apu li] ET; 
工作 最 早 完成 EF; SES; +D; | 工作 最 早 完成 时 间 是 工作 在 最 早 开始 时 间 开始 进行 持续 了 
时 间 EF—; =ET;+Di; 一 /时 间 后 才 结束 的 时 间 

E RER 

PESER DEE TERUR SERI F PAT eoe s EEN 

时 间 LF.—; 
工作 最 迟 开始 LS; -LF.-;- D; 工作 最 迟 开始 时 间 应 保证 工作 经 过 持续 时 间 D;_; 不 影响 工作 
时 间 LS; -LTj—Dr; fe ROR sc HOUR fü] LF 5; Sc 











039 






建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


2. 工作 法 计算 时 间 参 数 
工作 法 是 指 不 计算 节点 的 时 间 参 数 ， 直 接 计 算 各 工作 的 时 间 参 数 。 各 时 间 参 数 的 计算 










































见 表 4. 20。 
表 4.20 工作 法 计算 时 间 参 数 
参数 名 称 计算 公式 说 有明 
E 当 未 规定 开始 节点 的 最 早 开始 时 间 时 ， 起 始 工 作 i—j 的 最 早 开始 时 
mes 间 取 堆 
工作 最 时 ES: SES up 35 i 一 j EH Ir E LER miM. Ij 工作 最 早 开始 时 间 为 紧 
开始 时 间 OSI OC | EEA RRIA S Ai 工作 持续 时 间 之 和 
ES; 
受 逻辑 关系 的 制约 ， sue auct i—j 工作 最 嘻 
ES; max (ERD AN 各 紧 前 工作 持续 时 间 之 和 的 
最 大 
工作 最 早 i—j moa 开始 进行 ， 经 过 持续 时 间 Di 一 ;完成 
完成 时 间 EFES +D; | TAEMA =j 工作 的 最 早 完成 时 间 。 据 此 可 得 EF 一 
EF;—j EP, ES, max (EF,-;) 
KA 
计算 工期 T。 T.—max( E, TT 工作 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 
^ Lë 
SY, VOU FRR ERKKI LE GTI CU JERGR MR. ER 
LF tT AS RE CA EM 于 计算 工期 ， NIT,— T... BEDA 
一 fi LF; 
工作 最 迟 YA ] - 
完成 时 间 > 5 当 OS bin OR TE j E RES HARSEN AA THE 
Li X CITE UT — Hie serio S E T Fe e 
. 当 ;一 j 工作 有 多 个 紧 后 工作 时 ， 其 最 迟 完成 时 间 取 各 紧 后 工作 最 迟 
LF.—, ^ minlLF;-, —D;-1) 8 
完成 时 间 与 各 紧 后 工作 持续 时 间 之 差 的 最 小 值 
TRE ij TEORIER FIRE TE RENI 
开始 时 间 LS; -LF 7D og i i 
LS 作 的 最 迟 完成 。 据 此 可 有 LF—;=LS -R LF;—;— min(LS;-4) 








3. 时 差 的 计算 














CD 计算 公式 

总 时 差 ，TF 一 一 LS 一 一 ES 一 或 TF 一 一 LE 一 一 BF 一 
自由 时 差 : FF; =ESj — ESi-; — Dj-; - ESj-4 ER 
(2) 结论 


(D 如 果 总 时 差 为 零 ， 


说 明 工作 没有 机 动 时 间 ， 为 关键 工作 。 


Q 如 果 总 时 差 为 零 ， 则 自由 时 差 为 零 。 


O 如 果 存 在 总 时 差 ， 


040 


说 明 工 作 有 可 利用 的 机 动 时 间 ， 为 非 关键 工作 。 


#4 E 





CD 总 时 差 属于 本 工作 ， 同 时 也 为 一 条 线路 所 共有 。 

© 自由 时 差 一 定 小 于 或 等 于 总 时 差 ， 如 果 存 在 自由 时 差 . 说明 本 工作 有 可 以 自由 利 
的 机 动 时 间 ， 并且 利 用 自由 时 差 不 会 对 紧 后 工作 产生 影响 。 

4. 时 间 参 数 在 网 络 图 上 的 标注 (图 4. 31) 



































Eos 工作 名 称 E 
工作 持续 时 间 


图 4.31 双 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 标注 


从 Eze 


关键 线路 的 确定 及 判定 方法 SS HOR 
i 
1. 关键 线路 的 确定 KAN 【 双 代 号 网 络 图 中 





nee m HR ctr ug: 时 间 参 数 计算 。 箭头 汇 交 标号 法 
也 可 判断 关键 线路 ， 当 计划 工期 与 计算 工期 村 等 时 ， 总 时 差 为 零 的 线路 ge 
就 是 关键 线 路 ， 当 计划 工期 与 计 钼 工 基 天 阿 时 ， 总 时 差 等 于 计划 工期 与 计算 工期 之 关 的 线 
路 就 是 关键 线路 。 关 键 线路 上 的 下 作 就 是 关键 工作 quens. 在 一 个 网 络 图 中 关键 
线路 往往 不 止 一 条 ， Can zs, vi 

2. 关键 线路 的 判定 ja 

O 线路 长 度 比较 法 。 EA us 从 起 点 到 终点 的 所 有 线路 ， 分 别 计算 
和 比较 各 条 线路 的 长 度 ， 从 中 找 出 各 项 卫 作 等 续 时 间 之 和 最 长 的 线路 ， 即 为 该 网 络 图 的 关 
Hat. MRT. ， 关 键 线路 要 用 双 线 、 相 线 或 彩色 线 标注 。 

O 总 时 差 判定 法 。 在 网 络 图 中 ， 总 时 差 为 零 的 工作 为 关键 工作 ， 由 关键 工作 组 成 的 
线路 为 关键 线路 。 

O 线路 长 度 分 段 比较 法 。 整 个 网 络 图 都 是 由 若干 个 共 始 终点 的 多 边 形 圈 和 单 根 线段 
所 组 成 ， 因 此 ， 我 们 可 以 以 图 为 单位 ， 将 每 个 固 中 的 关键 线段 找 出 来， 或 者 把 每 个 圈 中 的 
非 关键 (时间 最 短 的 ) 线段 去 掉 ， 这 种 方法 也 称 为 破 圈 法 。 

O 关键 节点 法 。 即 利用 关键 节点 判断 。 双 代号 网 络 图 中 ， 关 键 线路 上 的 节点 称 为 关 
键 节点， 当 计划 工 其 等 于 计算 工 其 时， 关键 节 点 的 最 退 时 间 与 其 最 时 时 间 必 然 相等 ， 关 键 
节点 必然 处 在 关键 线路 上 ， 但 由 关键 节点 组 成 的 线路 不 一 定 是 关键 线路 。 换 言 之 ， 两 端 为 
关键 节点 的 工作 不 一 定 是 关键 工作 。 计 算出 双 代号 网 络 图 的 节点 时 间 参 数 后 ， 就 可 以 通过 
关键 节 点 法 找 出 关键 线路 。 两 个 关键 节点 之 问 关键 线路 的 条 件 是 ， 箭 尾 节点 时 间 十 工作 持 
续 时 间 一 箭头 节点 时 间 。 

O 节点 标号 法 。 即 用 节点 标号 法 计算 工期 并 确定 关键 线 。 当 需要 快速 求 出 工期 和 技 
出 关键 线路 时 ， 可 采用 节点 标号 法 。 它 是 将 每 个 节点 以 后 工作 的 最 早 开始 时 间 的 数值 及 该 
数值 来 源 于 前 面 节点 的 编号 写 在 节点 处 ,最 后 可 得 到 工期 ， 养 可 循 着 节点 号 找 出 关键 
Ap. 
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【知识 链接 】 


1. 节点 的 最 早 可 能 时 间 ET 
(D 定义 : 节点 的 最 早 可 能 开始 时 间 即 节点 可 以 开工 的 最 早 时 间 ， 表 示 该 节点 的 紧 前 


工作 已 全 部 完工 。 
O 计算 方法 : 从 开始 节点 起 ， 沿 箭 线 方向 ， 依 次 计算 每 一 个 节点 ， 直 至 结束 节点 。 
计算 公式 为 


ET;—(ET; Dicha (只 看 内 向 箭 线 ) (4-1) 
mk: Wim, "stëm, "mi. 
@ 规定 ， 开始 节点 最 早 可 能 开始 时 间 为 零 , 即 ET1=0。 ”， 
2. 节点 的 最 迟 可 能 开始 时 间 LT X 
@ 定义 ， REN gie AUT CE 若 迟 于 这 个 时 间 ， 
将 会 影响 计划 的 总 工期 。 


Q 计算 方法 :从 a M 个 节点 ， 直 至 开始 节点 。 
计算 公式 为 AN 
LT; ARSD us (4-2) 


Hi: MAEA. “MRR, wiy”. SANE ES 个 节点 ， 不 要 看 线路 ， 不 要 
远 看 ， 只 看 前 后 两 个 节点 。 
© 规定 KI 可 能 开始 时 间 ， 即 计划 的 总 





工期 。 Ne 以 L 
3. 工作 dl 时 间 参 数 的 计算 x- DA 7 
(1) 工作 的 最 时 开始 、 最 早 结束 时 间 二 


© ims ROTE SW IS] ES; 。 
i—j - 作 的 最 早 开始 时 间 ES; D i 节点 的 最 早 开 始 时 间 ET; 相等 ， 即 
Ess ET (4-3) 
© 工作 的 最 早 结束 时 间 EFL; 。 
i 一 j 工作 的 最 早 结束 时 间 EF;_; 等 于 工作 的 最 早 开始 时 间 ES 一 加 上 工作 的 工期 
D, Hi 








EF;-; ESA * D—; (4-4) 
(2) THREF, BoB 
(D 工作 的 最 迟 开始 时 间 LS; 。 
i—j 工作 的 最 迟 开始 时 间 工 S 一 ;等 于 工作 的 最 迟 结束 时 间 LF;_; 减 去 工作 的 工期 
Di—;, Hl 





LS; =LF;— Di 4-8) 
© 工作 的 最 迟 结束 时 间 LE; 。 
i—j 工作 的 最 迟 结束 时 间 LF;_; 等 于 节点 的 最 述 开 始 时 间 LT; . B 
ER jr, (4-6) 
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4. 工作 的 时 差 计 算 

(D Dn TE 

定义 : 在 不 影响 任何 一 项 紧 后 工作 的 最 迟 必 须 开始 时 间 的 条 件 下 ， 本 工作 所 拥有 的 最 
大 机 动 时 间 。 它 可 以 用 节点 时 间 参 数 来 计算 . 也 可 以 用 过 程 参数 来 计算 。 

CD 用 节点 时 间 参 数 来 计算 ， 即 


























TF.., -LT, ET, D... 4-7) 
© 用 工作 时 间 参 数 来 计算 ， 即 
TF LS, -ESi-, 2 LF,-j — EF; 4-8 


口诀:“ 迟 早 相 减 ， 所 得 之 差 ”。 

(2 自由 时 差 FF; 

AE XL. 在 不 影响 任何 一 项 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 的 条 件 E, 本 工作 所 拥有 的 最 大 机 
动 时 间 。 它 可 以 用 节点 时 间 参 数 来 计算 , ne 








O 用 节点 时 间 参 数 来 计算 ， 即 AN 
FF, ; SET; —ET— EI: (4-9) 
@ 用 过 程 参数 来 计算 ， 即 WV 
FF 一 一 ESi> XÑ- D-—j (4 - 10) 
式 中 ， ESj-4 一 一 紧 后 cen a 
其 他 符号 意义 同 前 。 c 
s. 关键 线路 的 确定 1， ,> XN 


(D 总 时 差 最 小 的 工作 所 并 虑 的 线路 是 关键 线路 I 
SS ER 
YE 


< N 
【 实 训 小 结 81. KZ 


fà 

we C NL NN 

O 时 间 参 数 计算 ， 节 点 法 、 工 作法 。 

O 关键 线路 的 确定 ， 线 路 长 度 比较 法 、 总 时 差 判 定 法 、 线 路 长 度 分 段 比较 法 、 节 点 
标号 法 、 关 键 节点 法 

学 生 通过 实 训 应 能 掌握 双 代号 网 络 图 时 间 参数 的 计算 及 关键 线路 的 确定 。 
【 实 训 考核 】 

双 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 计算 考核 评定 见 表 4. 21。 

表 4.21 双 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 计算 考核 评定 

















考核 评定 方式 评定 内 容 Sh 得 分 
学 习 态 度 及 表现 10 
自 评 对 双 代 号 网 络 计划 中 时 间 参 数 计算 方法 ib 
成 果 计 算 质量 10 
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续 表 





考核 评定 方式 


评定 内 容 分 f& 得 分 





学 习 态度 及 表现 5 





对 双 
学 生 互 评 PR 


号 网 络 计划 中 时 间 参 数 计算 方法 的 
掌握 情况 





成 果 计 算 质 量 10 





学 习 态 度 及 表现 20 





教师 评定 








成 果 设 计 情 况 30 











【 实 训 练习 】 S 
计算 某 住宅 楼 标准 层 主体 工程 施工 网 络 图 时 间 参 数 及 T. 并 确定 关键 路 线 。 


【 实 训 背 景 】 





训练 4. 3， 双 代号 时 标 网 络 图 的 绘制 


KA 





A 








X , Vi 


li T2: BC REALI. E TRE ANN Our. 
(Gage i 


完成 某 职 工 宿舍 (J 


A 


B 型 ) 工程 主体 工程 双 代 号 时 标 网 络 图 的 绘制 。 


【 实 训 目标 】 
isti 1. 能 力 目标 
【 双 代 号 时 标 CD 根据 相关 工程 资料 ， 能 够 绘制 双 代号 网 络 时 标 网 络 图 。 
网 络 图 的 绘制】 O 根据 双 代号 时 标 网 络 图 ， 能 够 判读 时 间 参 数 和 确定 关键 线路 。 


【 实 
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2. 知识 目标 

© 掌握 双 代号 时 标 
© 掌握 双 代 号 时 标 
训 成 果 】 
绘制 某 住宅 楼 主体 了 


络 计划 的 一 般 规定 
络 计划 的 绘制 方法 。 
络 计划 时 间 参 数 的 判读 以 及 关键 路 线 的 确定 。 














[ 程 双 代 号 时 标 网 络 图 ， 并 确定 关键 线路 和 判读 各 项 时 间 参 数 。 


Za ETE 





【 实 训 内 容 】 


ke 双 代 号 时 标 网 络 计划 的 一 般 规 定 


CD 双 代 号 时 标 网 络 计划 必须 以 水 平时 间 坐标 为 尺度 表示 工作 时 间 。 双 代号 时 标的 时 
间 单 位 应 根据 需要 在 编制 网 络 计 划 之 前 确定 ， 可 为 时 、 天 、 周 、 月 或 季 。 

Q 双 代号 时 标 网 络 计划 应 以 实 箭 线 表 示 工 作 ， 以 虚 箭 线 表示 虚 工 作 ， 以 波形 线 表 示 
工作 的 自由 时 差 。 

图 双 代 号 时 标 网 络 计划 中 所 有 符号 在 时 间 坐 标 上 的 水 平 投影 位 置 ， 都 必须 与 其 时 间 
ee 








由 自由 时 差 加 波形 线 表示 。 


NN 
4.3.2 双 代 号 时 标 网 络 计划 的 绘制 方法 xe 
双 代 号 时 标 网 络 计划 一 般 按 工作 的 最 时 ea 绘制 方法 有 间接 绘制 法 和 直 
接 绘制 法 。 
1. 间接 绘制 法 ^ 


miti Lc rinse igo Ge : 制 的 
方法 。 其 给 制 步骤 和 方法 如 下 
(D 先 绘制 双 代号 网 i AM TEE 
O 根据 需要 确定 时 间 单位 并 给 ues is xd 

C) 根据 节点 的 局 后 时 间 确定 各 节点 

D IRE PARIETEM. EMITIR IE, GERM nt 
键 工 作 。 如 箭 线 长 度 不 足以 达到 工作 的 完成 节点 ， 则 用 波形 线 补足 ， 箭 头面 在 波形 线 与 节 
点 连接 处 。 用 虚 箭 线 连接 各 有 关节 点 ， 将 有 关 的 工作 连接 起 来 。 

2 直接 绘制 法 

直接 绘制 法 是 不 计算 网 络 计划 时 间 参数 ， 直 接 在 时 间 坐 标 上 进行 绘制 的 方法 。 其 给 和 
步骤 和 方法 可 归纳 为 如 下 绘图 口诀 “时间 长 短 坐标 限 ， 曲 直 斜 平 利 相连 ， 箭 线 到 齐 夯 节 
点 ， 面 完 节 点 补 波 线 ， 零 线 尽量 拉 垂直 ， 和 否则 安排 有 缺陷 , 

(D 时 间 长 短 坐 标 限 ， 箭 线 的 长 度 代表 着 具体 的 施工 时 间 ， 受 到 时 间 坐标 的 制约 。 

O 曲直 斜 平 利 相连 ， 箭 线 的 表达 方式 可 以 是 直线 、 折 线 、 斜 线 等 ， 但 布 图 应 合理 ， 
直观 清晰 。 

O 第 线 到 齐 夯 节 点 ,工作 的 开始 节点 必须 在 该 工作 的 全 部 紧 前 工作 都 画 出 后 ， 定 位 
在 这 些 紧 前 工作 最 晚 完成 的 时 间 刻 度 上 。 

OD 面 完 节点 补 波 线 ， 某 些 工作 的 箭 线 长 度 不 足以 达到 其 完成 节点 时 ， 用 波形 线 补足 。 

€) 零 线 尽量 拉 垂 直 ， 虚 工作 持续 时 间 为 零 ， 应 尽 可 能 让 其 为 重 直 线 。 

O 否则 安排 有 缺陷 ， 若 出 现 虚 工作 占据 时 间 的 情况 ， 其 原因 是 工作 面 停 歼 或 施工 作 
业 队 组 工作 不 连续 。 
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PEJ 关键 线路 和 时 间 参 数 的 确定 


1. 关键 线路 的 确定 

自 始 点 至 终点 不 出 现 波形 线 的 线路 。 

2. 工期 的 确定 

工期 T, 等 于 “终点 节点 的 时 标 值 ” 与 “起 点 节点 的 时 标 值 ”之 差 。 

3. 时 间 参 数 的 判读 

(1) 最 早 时 间 参 数 

CD 最 早 开 始 时 间 。 箭 尾 节 点 所 对 应 的 时 标 值 即 为 最 时 开始 B íi. 

O 最 早 完 成 时 间 。 若 实 箭 线 抵达 箭头 节点 ， Nera! dax 点 时 标 值 ; 





若 实 箭 线 未 抵达 箭头 节点 ， 则 其 最 早 完成 时 间 为 实 箭 线 未 端 对 应 的 时 标 值 。 
(2) 自由 时 差 7 r 
波形 线 的 水 平 投影 长 度 即 为 自由 时 差 。 Y 
(3) 总 时 差 





自 右 向 左 进行 ， Bae TRO CIE + 差 的 最 小 值 与 本 工作 的 自由 时 差 之 和 ， 即 
YN 

Ems! TFj—} HEE eh. 

(4) 最 迟 时 间 参 数 YUY ^ Lë 


最 迟 开始 时 间 和 最 退守 成 时 间 应 按 - F 式 计算 > CS 
TR JE is] — RM AE OT et LS — ES; TF. 


ROSE RR ONRAN 2 十 最 DELL LF, ;=EF; - TF. 
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【 实 训 案例 4 - 1〗】 用 直接 绘制 法 将 图 4. 32 改 画 为 双 代号 时 标 网 络 图 。 








9 一 一 @ 
EE 


4.32 绘制 双 代号 时 标 网 络 图 











【 实 训 案例 4 - 2】〗 用 间接 法 将 图 4. 33 改 画 为 双 代 号 时 标 网 络 图 。 
【 实 训 案例 4- 3】 根据 表 4.22 所 示 远 辑 关 系 ， 试 绘制 双 代 号 时 标 网 络 图 。 


Za WEE 





























A La G 
(—9—$—9—3 
D "4 
O O= mO O O 
B - F H 
OO 
图 4.33 绘制 双 代 号 时 标 网 络 图 
表 4.22 逻辑 关系 
工作 A B ri D E F |y6 H K 
持续 时 间 3 2 3 4 5 sd > 2 2 
紧 前 工作 E A A A B. B c D |F.G.H 
紧 后 工作 B.C.D| E.F G H KA K K K — 
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【 实 训 案例 4- 将 图 4.34 AA A RFE AA, 














图 4.34 绘制 双 代 号 时 标 网 络 图 








【 实 训 小 结 】 
本 节 主 要 讲解 双 代 号 时 标 网 络 图 的 绘制 ， 应 掌握 下 面 内 容 。 
O 双 代 号 时 标 网 络 图 的 绘制 方法 。 
© 双 代 号 时 标 网 络 图 时 间 参 数 的 判读 。 
图 双 代 号 时 标 网 络 图 关键 路 线 的 确定 。 

















要 求学 生 通 过 实 
【 实 训 考核 】 
双 代 号 时 标 网 络 





训 能 独立 绘制 双 代 号 时 标 网 络 图 。 





图 的 绘制 考核 评定 见 表 4. 23. 
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表 4.23 双 代 号 时 标 网 络 图 的 绘制 考核 评定 





























考核 评定 方式 评定 内 容 分 fü 
学 习 态度 及 表现 10 
自 评 对 双 代 号 时 标 网 络 图 绘制 方法 的 掌握 情况 10 
工序 逻辑 及 图 画 清晰 、 规 范 情况 10 
学 习 态度 及 表现 5 
学 生 互 评 对 双 代号 时 标 网 络 图 绘制 方法 的 掌握 情况 5 
工序 逻辑 及 图 画 清晰 、 规 范 情况 10 
api 学 习 态 度 及 表现 d 
成 果 设 计 情 况 20 

















【 实 训练 习 】 
绘制 某 住 宅 楼 主体 工程 双 代号 时 标 网 络 图 。 六 \ 
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[项 目 实 训 目 标 ] GAR 
学 生 通 过 本 项 目 内 容 的 学 习 和 实 训 ， TEE EE 
E 
实 训 项 目 设计 X $ z 












S 
实 训 项 | 能 力 训练 | 。 学 时 训练 方式 
目 编号 | 项 目 名 称 [m EA EES Co z RSR is 
= ] » Ke a 
Sch YE, MRRRIGGS| 能 力 迁移 训练 教 
Nb! Aan CARA. 编制 原 | 师 以 革职 工 宿 合 (JB| REEE 
aj HN TEE SEHE 理 、 内 容 ; 型 ) 工程 施工 图 为 案 EE 
及 pda i ; és nies. Re 
定额 及 其 应 用 ees 2 PRRONI | 例 进行 讲解 ， 学 生 同 | 均 ORG 


定额 或 综合 产量 定 | 步 以 某 住宅 楼 施工 图 | 的 计算 
额 的 确定 方法 为 任务 进行 训练 
能 力 迁 移 训练 ; 教 | 菜 住 宅 楼 基 





EZ AXI (QB|z r$, 
SRI 能 够 编制 基 ek GEELEN 程 、 主 体 
程 、 主 体 工程 、 屋 面 | 型 ) 工程 施工 图 为 案 | 工程 、 屋 面 防 
52 | 施工 进度 计 | 2 | 2 度 计划 的 编制 内 容 
SENS 防水 工程 和 装饰 工程 pe 例 进行 讲解 ， 学 生 同 | 水 工程 和 装饰 
施工 进度 计划 表 步 以 某 住 宅 楼 施工 图 | 工程 施工 进度 


为 任务 进行 训练 计划 
1. 掌握 单位 工程 | ”能 力 迁 移 训练 ; 教 
施工 进度 计划 的 编 | 师 以 某 职工 宿 会]B 
















EN A € 
Mt BEE unn, E T SET 
JESENM ^77 PPP ^ 
进度 计划 划 表 (横道 图 ) 
























计划 的 技术 | 步 以 某 住宅 楼 施工 图 
1 为 任务 进行 训练 








训练 5. 1 工程 施工 定额 及 其 应 用 


[KIER] 


为 编制 施工 进度 计划 ， 施 工 技术 人 员 必 须 进 行 施 工 定额 计算 以 求 得 作业 时 间 。 


【 实 训 任务 】 


计算 某 住宅 楼 装饰 工程 


【 实 训 目标 】 
1. 能 力 目标 


(D 能 灵活 运用 施工 定额 ， 
O 能 针对 工程 实际 情况 ， 合 理 选用 施 于 定额 》 


2. 知识 目标 


- si, 
(D 掌握 施工 定额 基本 概念 、 编 制 原理 、 内 容 。 Si 
O REENEN Manege Hk. S EN 
VA r “YX 


【 实 训 成 果 】 


某 住宅 楼 装饰 工程 
[ili 


SPI 工程 施工 定额 的 基本 概念 


【施工 定额 作用 】 


额 的 基础 。 此 外 ， 
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NS 





E Bcc ROS AE A GEN. 





施工 定额 就 是 在 一 定 的 施工 生产 技术 组 织 条 件 下 ， 为 完成 一 定 计量 


单位 的 合格 产品 所 必需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 的 数量 标准 。 


施工 定额 由 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 、 机 械 台 班 定额 组 成 。 施 工 定额 


是 施工 企业 依据 现行 设计 图 、 施 工 图 、 设 计 规 范 及 管理 、 装 备 、 技 术 水 了 
等 编制 的 ， 是 施工 企业 编制 施工 组 织 设计 用 的 一 种 定额 ， 也 是 编制 预算 定 























施 了 





F 不 断 提 高 工程 质量 、 提 


区 





[定额 还 可 以 编制 作业 进度 计划 ， 签 发 工程 任务 单 〈 包 括 限额 领 料 
单 )， 结 算计 件 工程 和 超额 奖励 及 材料 节约 奖金 等 。 因 此 施工 定额 既是 施工 企业 内 部 
济 核算 的 依据 ， 又 是 开展 班组 经 济 核算 的 依据 。 


BA 施工 定额 编制 的 原则 


O 要 以 有 利于 


实行 经 


济 效益 、 改 变 企 业 的 经 营 管理 和 促进 生产 


Ze ETZCISETUELLI 








技术 不 断 发 展 为 原则 。 

© 平均 先进 水 平 的 原则 。 施 工 定额 平均 先进 水 平 的 含义 是 指 在 正常 的 施工 条 件 下 
(劳动 组 织 合理 ， 管 理 制度 健全 ， 原 材料 供应 及 时 ,工程 任务 适量 ,保证 质量 均 能 满足 )， 
经 过 努力 ， 多 数 施工 企业 和 劳动 者 可 以 达到 ， 人 少数 施工 企业 和 劳动 者 可 以 接近 ， 个 别 施工 
企业 和 劳动 者 可 以 超过 的 水 平 . 更 具体 点 说 ， 这 个 平均 先进 水 平 ， 低 于 先进 企业 和 先进 劳 
动 者 的 水 平 ， 高 于 后 进 企 业 和 后 进 劳动 者 的 水 平 ， 同 时 ， 略 高 于 大 多 数 企 业 和 劳动 者 的 平 
均 水 平 。 

C 内 容 适用 的 原则 。 施 工 定额 的 内 容 要 求 简明 、 准 确 、 适 用 ， 既 简 而 准确 ， 又 细 而 
TX 


施工 定额 的 内 容 YA, 























FUN 
erenonsaem, INTUERI UAR ` 
1 劳动 定额 ,六 DI Rd 
劳动 定额 是 指 在 一 定 的 生产 技术 组 织 条 件 下 ;党 成 合格 的 单位 产品 ES 
FARHETOUUMGSIUR, SOS M UNIO, $ Benzer 
Ee 7 村 间 定额 和 
时 间 定 额 和 产量 定额 。 SM 定额 讲解 】 


(1) 时 间 定 额 MO 
ME ROLE de— ihr IM RU PET. MUR GR SE UHR C I 
FRM, EMATEA tr, TEL ai TE. SERENO 

计算 式 如 下 。 ,和 UX 
AKA Misa fe ACC EE 





(5-10 


NO 工作 时 何 内 完成 的 产品 数量 
P > EEE N 
中 断 时 间 。 

(2) 产量 定额 

产量 定额 是 指 在 一 定 的 生产 技术 组 织 条 件 下 ， 规 定 劳动 者 在 单位 时 间 内 应 完成 合格 产 
品 的 数量 。 产 量 定额 的 计算 式 如 下 。 

产量 定额 一 工作 时 间 内 完成 的 产品 数量 
工作 人 数 X 工 作 时 间 

时 间 定额 和 产量 定额 是 同一 劳动 定额 的 两 种 不 同 表现 形式 。 时 间 定 额 以 工 日 为 单位 
便于 计算 分 部 分 项 工程 的 总 需 工 日 数 ， 以 及 计算 工期 和 核算 工资 。 因 此 ， 劳 动 定额 通常 采 
用 时 间 定 额 来 表示 。 产 量 定额 是 以 产品 的 数量 作为 计量 单位 ,便于 小 组 分 配 任务 ,编制 作 
业 计 划 和 考核 生产 效率 。 

(3) 两 者 关系 

时 间 定 额 是 计算 产量 定额 的 依据 ， 也 就 是 说 产量 定额 是 在 时 间 定 额 基础 上 制定 的 。 时 
间 定 额 和 产量 定额 在 数值 上 互 成 反比 例 关 系 或 互 为 倒数 关系 。 当 时 间 定 额 减少 或 增加 时 
产量 定额 也 就 增加 或 减少 。 其 关系 可 用 下 列 公式 表示 。 











(5-2) 
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EE EE 6-3 
式 中 : 互 一 一 时 间 定 额 ， 
S 一 一 产量 定额 。 
2. 材料 消耗 定额 
材料 消耗 定额 是 指 在 一 定 的 生产 技术 组 织 条 件 下 ， 完 成 合格 的 单位 产品 所 必需 的 一 
规格 的 材料 消耗 的 数量 标准 。 


材料 消耗 定额 按 材料 消耗 的 特征 可 分 为 基本 材料 消耗 定额 和 辅助 材料 消耗 定额 
基本 材料 消耗 定额 是 构成 建筑 产品 实体 的 材料 消耗 的 数量 标准 。 如 混凝土 工程 中 的 水 
泥 、 碎 石 、 砂 、 钢 盘 等 ， 轨 道 工程 中 的 钢轨 、 轨 枕 、 道 钉 等 。 
辅助 材料 消耗 定额 是 指 工程 所 必需 但 不 构成 建筑 产品 实体 的 材料 消耗 的 数量 标准 。 畏 
助 材料 定额 进一步 可 分 为 一 次 性 材料 消耗 定额 和 周转 性 材料 消耗 中 宁 
周转 性 材料 消耗 定额 如 模板 、 脚 手 架 等 。 ura ， 力 争 达到 或 超过 使 
用 次 数 ， 尽 量 节约 原材料 消耗 。 
aaja rki eye H ,规格 及 用 量 ， 零 星 材料 则 以 “其 
他 材料 费 ” 计 列 在 定额 里 ， 以 “元 ”表示 。 um 区 变化 而 变化 。 周 转 性 材料 在 材料 
SSES, T 
材料 消耗 定 gekleed el? 但 不 包括 场 外 
运输 途中 的 材料 损耗 数量 。 A 
3. 机 械 使 用 定额 X JA 
施工 机 械 使 用 定 T AT, 
SE Ex. DM haremos ouwen, 
QD 机 械 台 班 定额 x 
BL 6 vn) 定额 是 指 在 一 定 生产 技术 组 织 条 件 下 ， 完 成 合格 的 单位 产品 所 必需 
消耗 的 机 械 台 班 数量 标准 ， 其 计算 公式 如 下 。 
台数 X - 作 时 站 
nennen EI P ACIE 
机 械 工作 时 间 是 机 械 从 准备 发 动 到 停机 的 全 部 时 间 ， 包 括 有 效 工作 时 间 、 不 可 避免 的 
中 断 时 间 和 无 负荷 工作 时 间 。 计 量 单位 一 般 为 工作 班 ， 简 称 班 。 一 班 为 Sh， 一 个 台 班 表 
示 一 台 机 械 工作 Sh. 
(2) 机 械 产量 定额 
机 械 产量 定额 是 指 在 一 定 的 生产 技术 组 织 条 件 下 ， 每 一 个 机 械 台 班 时 间 内 ， 所 必须 完 
成 单位 合格 产品 的 数量 标准 。 
机 械 产量 定额 二 工作 时 间 内 完成 的 产品 数量 _。 1 
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礼 械 台 数 义 机械 工作 时 间 RAIER ro 
BJ emgeet BER 
在 编制 施工 进度 计划 时 ， 会 遇 到 计划 所 列 项 目 与 施工 定额 所 列 项 目的 工作 内 容 不 


一 致 的 情况 。 这 时 , n ERE (或 称 平均 定额 )， 再 用 平均 定额 计算 劳动 量 。 
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单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 














C 当 同 一 性 质 、 不 同类 型 的 分 项 工程 ,其 工程 量 相等 时 ,平均 时 间 定 额 可 用 其 绝对 
平均 值 如 下 式 所 示 











e Hurst, SEN 


n 
式 中 : H 同一 性 质 、 不 4 平均 时 间 定 额 。 
© 当 同 一 性 质 、 不 同类 型 的 分 项 工程 ， 其 工程 量 不 相等 时 ， 平 均 产 量 定额 应 用 加 权 
平均 值 如 下 式 所 示 。 


D 




















Q-Q--Q, 3 Qi( 总 工程 量 ) 


(5-7) 
d, -+S D Pi (总 劳动 量 ) 


ul 














Hel v (5-8) 
S K 


stb. S 质 、 不 同类 型 分 项 工程 的 平均 产量 定额 六 人 
Qi 一 一 工程 基 ， Bea 
Pi 一 劳动 量 ， 
【案例 解析 】 EAA 
【案例 5 - 1] XAR EAS 面砖 、 涂 料 3 种 做 法 ， Ee 别 为 
865. 5m?, 452. 6m*, 683. 8m?, ME 05m2/ 工 日 、 
7.56m2/ 工 日 ， 求 综合 产量 定额 h、 XX. 
"e X p Wx 
Ze setis iesus, 
PA, es 865. 5 + 452. xdi 8 — 2001. 9(m?) 
Nr — 865. 5/4. 174452. 6/4. 05 + 683. 8/7. 56 = 409. 8( 工 日 ) 


故 ; S 一 之 & sono 4. 89(m2/ XB). 即 其 综合 产量 定额 为 4. 89m2/ 工 日 。 
DP, 40.8 

【案例 5S-2】〗 根 据 附录 6 A.4 工 程 量 ， 试 计算 混凝土 的 综合 时 间 定 额 。 

【 解 〗】 根 据 式 (5 -7)， 由 题目 已 知 条 件 ， 可 求 得 混凝土 工程 的 综合 时 间 定额 。 


混凝土 工程 综合 时 间 定 额 计 算 见 表 5. 1。 
R51 混凝土 工程 综合 时 间 定额 











[sz] Säi" Ze 





























序号 | 分 项 工程 名 称 | ISE/m | 时 间 定额 /[ 工 日 /(10m* )] | 劳动 量 / 工 日 | 综合 时 间 定 额 
1 矩形 柱 混凝土 62. 66 0. 823 51.57 
2 和 矩形 梁 混凝土 75.58 0. 33 24. 94 
3 圈 梁 混凝土 9.11 0.712 6. 49 
4 楼 板 混凝土 81. 96 0.211 17.3 
5 楼 梯 混 凝 土 11. 14 1.032 11.47 
6 水 池 混凝土 11.4 1.72 19. 61 
7 小 计 251. 85 131. 38 0.522 T. H /m* 
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【 实 训 小 结 】 


本 节 主 要 讲述 了 施工 定额 的 概念 、 编 制 原则 、 编 制 内 容 ， 以 及 综合 时 间 定额 或 综合 产 





量 定额 的 确定 。 学 生 通 过 学 习 和 实 训 练习 后 ， 应 能 熟练 运用 定额 和 进行 定额 换算 。 
【 实 训 考核 】 


工程 施工 定额 及 其 应 用 考核 评定 见 表 5. 2 
表 5.2 工程 施工 定额 及 其 应 用 考核 评定 
















































考核 评定 方式 评定 内 容 分 d 9" 分 
学 习 态 度 及 表现 10 y 
nm ETAR ] e 
能 够 计算 综合 定额 LN 
学 习 态 度 及 表现 AN N io 
学 生 互 评 施工 定额 掌握 情况 。 KI 10 
能 够 计算 综合 定额 、 NAA 10 
及 表现 -< AN- 10 
教师 评定 SCC 15 
能 够 计算 综合 定额 XA 15 
> p v X, VX 
【 实 训练 习 】 x Ke 


P d NC RS 
RUE CUT RM. VER Lë MEN, 
7 iS 





训练 5.2 “分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 


[RIER] 


为 了 编制 工程 施工 进度 计划 ， 施 工 技术 人 员 必 须 掌 握 分 部 工程 进度 计划 的 编制 内 容 和 
编制 过 程 。 


【 实 训 任务 】 
编制 某 住宅 楼 基础 、 主 体 、 屋 面 和 装饰 工程 施工 进度 计划 。 
【 实 训 目标 】 
1. 能 力 目 标 
能 够 编制 基础 工程 、 主 体 工程 、 屋 面 防水 工程 和 装饰 工程 施工 进度 计划 表 。 











054 


25 ETZZISETTELLI) 





2. 知识 目标 

掌握 分 部 工程 进度 计划 的 编制 内 容 和 编制 过 程 。 
【 实 训 成 果 】 

某 住宅 楼 基础 工程 、 主 体 工程 、 屋 面 防水 工程 和 装饰 工程 施工 进度 计划 。 
【 实 训 内 容 】 


分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 程序 


分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 程序 如 图 5. 1 所 示 。 "X 


计算 劳动 量 或 
机 械 台 班 数 












ne 
^4 期 是 否 符合 





ANY ve 
B s.t. 分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 程序 
x NZ AN 


A Pad am 
5.22 | ,分 部 工程 进度 计划 的 编制 QE 
^ Et 
1. 划分 施工 过 程 【分 部 工程 进度 计划 】 


分 部 工程 的 施工 过 程 应 划分 到 各 主要 分 项 工程 或 更 具体 ， 以 满足 
指导 施工 作业 的 要 求 。 现 以 基础 工程 、 主 体 工 程 、 屋 面 防水 工程 、 装 饰 工程 4 个 分 部 工程 为 
例 划 分 其 施工 过 程 。 
(1) 基础 工程 
基础 工程 施工 过 程 划 分 见 表 5. 3。 
表 5.3 基础 工程 施工 过 程 划分 





























名 R 主要 分 项 工程 包含 内 容 
EET 地 基 处 理 
混凝土 垫 层 养护 
砖 〈 毛 石 ) 基础 
as CEA) 基础 防潮 层 、 基 础 圈 梁 
回填 土 
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a 
SC 主要 分 项 工程 包含 内 容 
m 地 基 处 理 
混凝土 垫 层 养护 
"IT EREE EEE XM. S. UO GAM 
砌 毛 石 基础 防潮 层 
Hat 
tt 地 基 处 理 
混凝土 执 层 养护 
[TET 钢筋 混凝土 基础 XH. SITQUE OR 
ka n ECT. 
回填 二 AN 
机 械 控 圭 AN 地 基 处 理 
混凝土 执导 KAN 养护 、 底 板 防水 处 理 
浇筑 钢筋 混凝土 底板 ` 
箱 形 基础 E T — £ 
ERNEA Xt. HU. KAREE PO. 施工 
sb. Wm, MEKAP, mn, Dok ak D 
EE xx 
zx -回填 寺 X 
e Z Ka E A. 地 基 处 理 
ES Mt, oo 养护 
Ee 
IS JE fili r4 t H 、 S , HH 
Bee 杯 形 基础 〈 现 浇 柱 基 而 支 模 、 绑 筋 、 浇 筑 混凝土 养护 ) 
基础 染 安装 
回填 二 
"um 橡皮 土 、 砂 夹层 等 的 处 理 
[Ts 
柱 基础 CHUB BD 
混凝土 垫 层 养护 
DZ XE. SRM. DESCR Oeo 
沉 管 或 钻 孔 
钢筋 笼 制作 与 安装 
HEEE GREND 浇筑 混凝土 
混凝土 执导 养护 
桩 承 台 XE. HOM. DESDE PO 
(2) 主体 工程 
主体 工程 施工 过 程 划 分 见 表 5. 4。 
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R54 主体 工程 施工 过 程 划分 





















































名 称 主要 施工 工程 包含 内 容 
- 砌 体 工程 mm. PM. Dä 
钢筋 混凝土 工程 现 浇 构 造福 、 圈 染 、 楼 板 、 楼 梯 、 雨 笑 等 
绑扎 柱 钢筋 
安装 柱 模板 
浇筑 柱 混凝土 养护 
框架 结构 安装 梁 、 板 、 楼 梯 模板 
(钢筋 混凝土 ) 绑扎 梁 、 板 、 楼 梯 钢 航 
浇筑 梁 、 板 、 楼 梯 混凝土 e 养护 
拆 模 人 
HAFEN EN 
( 钢 或 混凝土 ) 柱 安装 hb 柱 支撑 
mem BERRE MD 
(包括 钢 排 架 和 LLL ada 系 杆 、 纵 横 支 撑 
钢筋 混凝土 排 保 ) JC E - 
MEN ` SCH 








(3) 屋面 防水 工程 O EEN 


屋面 防水 工程 施工 过 程 划分 见 表 5. 5. > Kë 


eck? - 
NN P 表 5.5 屋面 防水 工程 施工 过 程 划分 
名 R 主要 分 项 工程 包括 内 容 





找平 层 
隔 汽 层 
保温 层 
和 柔性 防水 屋面 找 坡 层 
找平 层 
和 柔性 防水 层 
保护 层 
隔离 层 
刚性 防水 屋面 刚性 防水 层 养护 、 分 隔 条 分 隔 
ih Eris 






































(4) 装饰 工程 
装饰 工程 施工 过 程 划 分 见 表 5. 6 
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表 5.6 装饰 工程 施工 过 程 划 分 






































名 R 主要 分 项 工程 包含 内 容 
顶棚 抹 灰 
内 墙 抹 灰 门窗 框 立 口 、 门 窗 套 
门窗 安装 
室内 装饰 楼 (地 ) 面 养护 、 踢 脚 线 
油漆 及 玻璃 
细部 水 池 等 零星 砌 体 
楼 梯 间 抹 灰 踏步 、 平 台 
p AEN Wn. AQ m. mi. um 
台阶 及 散 水 COMI. Hol. gi 
2 计算 工程 量 EL. 
CD 存在 预算 文件 NS 
d xm 便 可 以 直接 合 pi uisi 
f vise : 项 目的 工程 量 进行 汇总 时 ， 如 “ 砌 筑 砖 墙 ” 





LERE eeh 
L. (rm. RIEMER, DR 


XA, ^ 






v 
(2) 不 存在 TRI exit Á AC 
若 没有 工 程 量 的 参考 X. T. 程 量 计算 时 m 据 施 工 图 纸 和 工程 量 计算 规则 进行 。 计 


rnc g n FJLAR. ^ 

(D 计算 工程 量 的 单位 与 定额 手册 所 规定 单位 一 至 

@ 结合 选 定 的 施工 方法 和 安全 技术 要 求 计算 工程 量 。 

@ 结合 施工 组 织 要 求 ， 分 区 、 分 段 、 分 层 计算 工程 量 。 

(3) 说 明 

进度 计划 中 的 工程 量 仅 是 用 来 计算 各 种 资源 需 用量 ， 不 作为 工程 结算 的 依据 ， 故 不 必 
进行 精确 计算 。 

3. 套用 施工 定额 

根据 前 述 确定 的 施工 项 目 、 工 程 量 和 施工 方法 ， 即 可 套用 施工 定额 ， 套 用 时 需 注意 以 
下 问题 。 
CD 确定 合理 的 定额 水 平 。 当 套用 本 企业 制定 的 施工 定额 时 ， 一 般 可 直接 套用 ; Cm 
国家 或 地 方 颁发 的 定额 时 ， 则 必须 结合 本 单位 工人 的 实际 操作 水 平 、 施 工 机 械 情况 和 施 
现场 条 件 等 因素 ， 确 定 实际 定额 水 平 。 

@ 对 于 采用 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 、 新 结构 或 特殊 施工 方法 项 目 ， 施 工 定额 中 尚 
未 编 和 时， 需 参考 类 似 项 目的 定额 、 经 验资 料 ， 或 按 实际 情况 确定 其 定额 水 平 。 

© 当 施 工 进度 计划 所 列 项 目 工作 内 容 与 定额 所 列 项 目 不 一 致 时 ， 如 施工 项 目 是 由 同 
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种 ， 但 材料 、 做 法 和 构造 都 不 同 的 施工 过 程 合 并 而 成 时 ， 可 采用 其 加 权 平 均 定额 〈 综 
合 时 间 定 额 或 综合 产量 定额 ) 。 

4. 确定 劳动 量 和 机 械 台 班 量 

@ 劳动 量 : P—-Q-H. 

© 机 械 台 班 量 : DSQ H. 

@ 对 于 “其 他 工程 ”项 目 所 需 劳 动量 ， 可 根据 其 内 容 和 数量 并 结合 施工 现场 具体 情 
况 ， 以 总 劳动 量 的 百分比 C— REOS 1095 —2026) 计算 确定 。 

CD 对 于 水 暖 电 卫 、 设 备 安装 等 工程 项 目 ， 一 般 不 计算 其 劳动 量 和 机 械 台 班 数量 ， 仅 
安排 与 土建 工程 配合 的 施工 进度 。 

5. 施工 时 间 的 确定 

施工 的 持续 时 间 若 按 正 常情 况 确 定 ， 其 费用 一 般 是 最 低 的 ， 
做 必要 的 调整 ， 是 避免 因 盲目 抢 工 而 造成 浪费 的 有 效 方法 v 实际 施工 条 件 来 估算 项 目 
的 持续 时 间 是 较为 简便 的 办 法 ,现在 一 般 也 多 采用 这 ea 具体 可 按 以 下 方法 确定 施工 
过 程 的 持续 时 间 。 

(D 工期 固定 ， 资 源 无 限 X 

ENEE Sr V ——— 然后 
ee c. ad 确定 每 一 分 项 工程 每 个 工作 班 所 需要 的 工 
人 数 或 机 械 数量 " EE 


A P k=; e R, "x " 
B S*n KO PCS 


D DEE, zm mpi Sis, 




































R— EN IER T. A Statt Bs c HAARE CRUR 
FAN D vL HERE CD. 
SPAREN. EE, 

D-- 一 施工 持续 时 间 ， 单 位 为 日 或 周 ; 





例如 ， 某 装饰 工程 室内 抹 灰 工程 量 为 500m2 ， 查 某 省 的 劳动 定额 ， 得 其 时 间 定 额 为 
1.12 工 日 /(10m2)， 根 据 工期 要 求 和 施工 经 验 ， 确 定 其 持续 时 间 为 4d， 采 用 一 班 作业 ， 则 
此 抹 灰 工程 每 天 需要 的 人 数 计算 如 下 。 

总 劳动 量 : P—Q- H—500/10X1.12—56CE Hi 

R=Q/(D * S + Ám —P/(D * 1) —56/(4 X1) 14A) 

(2) 定额 计算 法 

按 计划 配备 在 各 分 项 工程 上 的 各 专业 工人 人 数 和 施工 机 械 数量 来 确定 其 工作 的 持续 
时 间 。 


PE S 
DESC Ren PO 


式 中 : Q 一 一 施工 过 程 的 工程 量 , 可 以 用 实物 量 单位 表示 ; 
R 一 一 每 个 工作 班 所 需 的 工人 数 或 机 械 人 台数 ,用 人 数 或 台数 表示 ; 
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了 一 一 总 劳动 量 〈 工 日 ) 或 总 机 械 台 班 量 〈 台 班 ); 
5S 一 一 产量 定额 ， 即 单位 工 日 或 台 班 完 成 的 工程 量 ; 





例如 ， 某 工程 需要 人 工 挖 土 6000ms ， 分 成 4 段 组 织 施 工 ， 拟 选择 3 台 挖 土 机 进行 挖 
土 ， 查 某 省 的 机 械 台 班 定额 ， 得 到 每 台 挖 土 机 的 产量 定额 为 50ms/ 台 班 ， 若 采用 两 班 作 
业 ， 则 此 土方 工程 的 持续 时 间 计 算 如 下 。 

每 段 的 控 方 量 : Q—6000/4—1500(m)). R—3 &. S—50m?/& 9E. n—2 


D Q P 6000 
B 特别 提示 


R*S*n R*n 4X3X50X2 
关于 初 选 每 个 工作 班 所 需 的 工人 数 及 ， a, 

1. 经 验 估计 法 

该 法 是 根据 设计 人 员 的 施工 经 验 ， 初 步 估计 在 一 2 
施工 人 数 ， tm pe a 可 多 可 少 ， 
不 受 绝对 限制 。 这 个 方法 对 于 具有 工程 实践 RN 

2, 工作 面 计算 法 A 

根据 “ 'ERISROIASAARAL. Dë TEE, 
积 或 面积 大 致 计算 得 出 后 ， 即 可 舍 RLAR OODERGD. 

o ASTA TER GER a 施工 组 织 设计 ) &wdok 
ee d NU 

IN 


(3) 三 时 估算 法 人 x 

RF ERG een, -能 适用 于 采用 新 工艺 、 新 方法 、 新 材料 、 新 技术 
等 无 定额 可 循 程 。 为 了 提高 其 估算 准确 程度 ， 可 采用 三 时 估算 法 ， 即 估计 出 该 施工 
项 目的 最 长 、 最 短 和 最 可 能 的 3 种 工作 持续 时 间 ， 然 后 计算 确定 该 施工 项 目的 工作 持续 
时 间 。 

其 计算 公式 如 下 。 

















5(d) 





T-4+4C+B 6-1) 


式 中 : T 一 一 完成 某 施 工 项 目的 工作 持续 时 间 (D; 

A 一 一 完成 某 施工 项 目的 最 长 持续 时 间 (D; 

B 一 一 完成 某 施 工 项 目的 最 短 持续 时 间 (d); 

C 一 一 完成 某 施 工 项 目的 可 能 持续 时 间 (D. 
6. 施工 进度 计划 的 编制 

(1) 选择 进度 图 的 形式 
进度 图 可 以 选用 横道 图 ， 也 可 以 选用 网 络 图 编制 。 

(2) 选择 流水 施工 方式 
O 若 分 项 工程 的 施工 过 程 数目 不 多 . 在 工程 条 件 允 许 的 情况 下 .应 尽 可 能 组 织 等 节 
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拍 的 流水 施工 方式 ， 因 为 全 等 节拍 的 流水 施工 方式 是 一 种 最 理想 、 最 合理 的 流水 施工 
方式 。 

@ 若 分 项 工程 的 施工 过 程 数 目 过 多 ， 要 使 其 流水 节拍 相等 比较 困难 ， 可 考虑 流水 节 
拍 的 规律 ， 分 别 选择 异 节 拍 、 成 倍 节拍 和 无 节奏 流水 的 施工 组 织 方式 。 

(3) 初步 编制 分 部 工程 施工 进度 计划 

上 述 各 项 计算 内 容 确 定 以 后 ,开始 编制 分 部 工程 施工 进度 计划 的 初始 方案 。 此 时 ， 必 
须 考虑 各 分 部 分 项 工程 的 合理 施工 顺序 ， 尽 可 能 组 织 流水 施工 ， 力求 主要 工种 连续 工作 ， 
步骤 如 下 。 

CD 首先 分 析 每 个 分 部 工程 的 主导 施工 过 程 ， 优 先 安排 主导 施工 过 程 的 施工 进度 ， 使 
其 尽 可 能 连续 施工 。 

O 在 安排 主导 施工 过 程 后 ， 再 安排 其 他 非 主导 施工 过 程 。 靶 他 施工 过 程 应 尽 可 能 与 
主导 施工 过 程 配合 穿插 、 搭 接 或 平行 作业 。 TS A ER 4 88 T. FE RO LK fe 
业 图 。 

(4) 检查 和 调整 

对 分 部 工程 进度 计划 进行 检查 和 调整 ， a 工期 是 否 满足 要 求 ， 
资源 消耗 是 否 均衡 ， 使 劳动 力 、 材 料 、 主要 施工 机 械 利用 率 是 否 


PS 
[2] 

















[^ 














(5) TE ROTE ICH 二 





【 实 训 小 结 ] YNY ARP 

本 节 主要 介绍 了 分 Eed deeg 学 生 通 过 实 训 后 ， 应 
parako p E, dex 
Co E Es 


分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 考核 评定 见 表 5.7。 
表 5.7 分 部 工程 施工 进度 计划 的 编制 考核 评定 
































考核 评定 方式 评定 内 容 分 值 得 分 
学 习 态度 及 表现 5 
基础 工程 施工 进度 表 5 
自 评 主体 工程 施工 进度 表 10 
装饰 工程 施工 进度 表 5 
图 表 标 准 、 清 晰 、 整 洁 、 规 范 、 美 观 5 
学 习 态度 及 表现 5 
基础 工程 施工 进度 表 5 
学 生 互 评 主体 工程 施工 进度 表 10 
装饰 工程 施工 进度 表 5 
图 表 标准 、 清 晰 、 整 洁 、 规 范 、 美 观 5 
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续 表 
考核 评定 方式 评定 内 容 分 fü 得 9 
学 习 态度 及 表现 5 
基础 工程 施工 进度 表 10 
教师 评定 主体 工程 施工 进度 表 10 
装饰 工程 施工 进度 表 10 
图 表 标准 、 清 晰 、 整 洁 、 规 范 、 美 观 5 














【 实 训练 习 】 em 

A 

编制 某 住宅 楼 基础 工程、 主体 工程 、 装 饰 工程 施工 进度 证 划 状 ， 
NN 


Da AN geg 
[ÄN 
X 


\ 
Ni 


训练 5.3 单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 ` 





Lil] v^ XL 
作为 施工 方 受 业 主 方 委托 ， 对 某 住宅 楼 工程 编制 施工 进度 计划 。 

【 实 训 任务 】、 R~ ef." 
编制 某 储 宅 楼 工程 施工 进度 计划 表 。 





IA 


【 实 训 目标 】 
1. 能 力 目标 





根据 施工 图 纸 ， 能 够 编制 单位 工程 施工 进度 计划 。 
2. 知识 目标 
CD 掌握 单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 步骤 和 编制 方法 。 
Q 掌握 单位 工程 进度 计划 的 技术 评价 。 
【 实 训 成 果 】 
某 住宅 楼 工程 施工 进度 计划 表 。 
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【 实 训 内 容 】 


Seet 
later SE 
1. 单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 步骤 (图 5.2 z 
iius f SC 【单位 工程 施工 

进度 计划 编制 】 


依据 。 R~ 
根据 在 有 计划 时 要 “ 留 有 余地 ” wen. 首先 确定 总 控制 计划 工期 T, 使 T 小 于 


合同 


分 来 





根据 分 部 工程 的 进度 计划 确定 各 分 部 工程 的 工期 


编制 各 分 部 工程 施工 进度 计划 





图 5.2 WEE 


2. AIIBRIESIAMDANUTR XX 
(1) 确定 各 分 部 工程 的 控制 工期 V X 





在 现代 工程 中 ， en TIER. 因此 ， 在 编制 单位 
[ 程 施工 进度 计划 时 ” jaja c p QULLADUENCCRD rage 


DT. 


基础 工程 控制 工期 = 计划 工期 T, X (826—154) 

E 体 工程 控制 工期 = 计划 工期 T, X (4326-5094) 

装饰 工期 控制 工期 = 计划 工期 一 基础 工程 控制 工期 一 主体 工程 控制 工期 
(2) 编制 各 分 部 工程 的 进度 计划 























并 求 出 各 分 部 工程 的 工期 ,同时 进行 计划 优化 。 


(3) 检查 、 调 整 各 分 部 工程 的 进度 计划 








的 控制 工期 ， 如 不 满足 应 加 以 调整 。 


考虑 





(4) 依据 各 分 部 工程 的 工艺 关系 ,绘制 初始 施工 进度 计划 
按照 施工 程序 ， 将 各 施工 阶段 或 分 部 工程 的 流水 作业 图 最 大 限度 地 合理 搭 接 ， 











为 了 便于 计划 安排 . 常 将 一 个 单位 工程 分 为 ， 基础 工程 、 主 体 工 程 、 装 饰 工程 3 大 部 
进行 控制 。 这 3 大 部 分 的 控制 工期 可 以 根据 施工 经 验 进 行 估算 ， 或 按 如 下 方法 估算 。 


根据 已 初 排 的 分 部 工程 进度 计划 ， 分 别 检查 各 分 部 工程 计算 工期 是 否 满足 各 分 前 





按 训练 5. 2 的 相关 程序 和 要 求 ， 分 别 编制 基础 工程 、 主 体 工程 、 装 饰 工程 施工 进度 表 


工程 





一 般 需 


相 邻 施工 阶段 或 分 部 工程 的 前 者 最 后 一 个 分 项 工程 与 后 者 的 第 一 个 分 项 工程 的 施工 顺 
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序 关系 。 最 后 汇总 为 单位 工程 的 初始 进度 计划 。 只 要 将 基础 工程 、 主 体 工 程 、 装 饰 
工程 3 部 分 施工 进度 计划 进行 合理 搭 接 ， oem 加 上 搭 脚手架 的 
工序 ; 在 主体 工程 与 装修 工程 之 间 ， 以 屋面 防水 工程 作为 过 渡 衔接 ; 最 后 ， 把 室外 工程 及 
其 他 扫尾 工程 考虑 进去 ， 就 初步 形成 了 一 个 单位 工程 的 初始 施工 进度 计划 表 。 











E] (5) 施工 进度 计划 的 检查 和 调整 
e 初始 施工 进度 计划 表 形 成 后 ， 要 进行 检查 和 调整 。 主要 检查 工期 
音 闵 0 能 而 消 足 合同 规定 的 工期 要 求 ， 检 查 施工 工序 、 平 行 搭 接 时 间 和 技术 
【单位 工程 施工 进度 间 软 时 间 是 否 合理 。 具 体检 查 、 调 整 内 容 如 下 。 
计划 表 样 表 】 CD 施工 进度 计划 的 检查 工作 。 


第 一 步 : 先 检 查 各 施工 项 目 间 的 施工 顺序 是 否 合理 。 施 工 顺序 的 安排 应 符合 建筑 施工 
技术 上 、 工 艺 上 、 组 织 上 的 基本 规律 ,平行 措 接 和 技术 问 多 应 种 学 全 理 ， 
;二 步 ， 检 查 工期 是 否 合理 。 Seene [NI LU nen 
其 次 应 满足 连续 均衡 施工 Pi itr tcn 即 安排 工期 要 合理 ， 并 














As 


不 是 越 短 越 好 。 
dip. 检查 资源 是 否 均 衡 。 wrap. 材料 、 机 械 设 备 等 供应 与 使 
用 ， 应 避免 集中 ,尽量 连续 均衡 。 AX 


根据 资源 动态 曲线 判别 劳动 力 、 vn. Garg 趋向 均衡 。 对 劳动 力 曲线 的 变化 应 尽 
可 能 做 到 ， 尽 量 减 少 — Cg 尽量 减少 劳动 力 昌 线 的 波动 幅度 ， 尽 量 使 劳 
动力 遇 线 的 升 与 降 均 匀 ， Hals x d E ER Stan 
XO. d YXA 

EEE e ” 

经 过 检查 ， 对 半 尔 当 之 处 可 做 如 下 调整 > 

A. 增加 或 缩短 些 施 工 项 目的 工作 持续 时 间 ， 以 改变 工期 和 资源 状态 。 

B. 在 施工 顺序 允许 的 状况 下 ， 将 某 些 施工 项 目的 施工 时 间 向 前 或 向 后 移动 ， 优 化 
资源 。 

C. 必要 时 可 考虑 改变 施工 技术 方法 或 施工 组 织 ， 以 期 满足 施工 顺序 、 工 期 、 资 源 竺 
方面 的 目标 。 

(6) 编制 正式 的 施工 进度 计划 

(7) 水 、 电 、 暖 、 煤 、 卫 、 智 能 化 不 具体 细 分 

单位 工程 施工 进度 计划 只 要 反映 出 其 与 土建 工程 的 配合 关系 ， 随 工程 进度 穿插 在 各 施 
[过 程 中 。 








医 玫 呈 昌 单位 工程 施工 进度 计划 的 技术 经 济 评价 


1. 施工 进度 计划 技术 经 济 评价 的 主要 指标 

评价 单位 工程 施工 进度 计划 编制 的 优 劣 ， 主 要 有 下 列 指标 。 
(1) 工期 指标 

CD 提前 时 间 。 
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5 ETSCISUTIDELLI 





提前 时 间 一 上 级 要 求 或 合同 要 求 工期 一 计划 工期 6-19 
Q 节约 时 间 。 
节约 时 间 一 定额 工期 一 计划 工期 好 =13) 
(2) 劳动 量 消耗 的 均衡 性 指标 
用 劳动 量 不 均衡 系数 CO. 加 以 评价 ， 其 计算 式 为 
一 最 高 蜂 施 工时 工人 人 数 
EMERE TAAN 
对 于 单位 工程 或 各 个 工种 来 说 ， 每 天 出 勤 的 工人 人 数 应 力求 不 发 生 过 大 的 变动 ， 即 芝 
动量 消耗 应 力求 均衡 为 了 反映 劳动 量 消耗 的 均衡 情况 ， 应 画 出 劳动 量 消耗 的 动态 图 在 
劳动 量 消耗 动态 图 上 ， 不 允许 出 现 短 时 期 的 高 峰 或 长 时 期 的 低 陷 情况 ， 允 许 出 现 短 时 期 的 
甚至 是 很 大 的 低 陷 。 最 理想 的 情况 是 接近 于 1， 在 2 以 内 为 好 ,超过 2 则 不 正常 ， 当 一 
个 施工 单位 在 一 个 工地 上 有 许多 单位 工程 时 ， 则 一 个 单位 工程 的 劣 动 量 消 耗 是 否 均衡 就 不 
renne: mg Pn Tema nen: DEER "Rënn 
均衡 。 i 
(3) 主要 施工 机 械 的 利用 程度 LN. 
em T ELM UAE EL, MERIN 混凝土 友 等 台 班 费 高 、 进 出 场 费用 大 的 
VA, Kin HENN TR (WIEST. "e Rn Nr 
公式 为 





(5-14) 
































iir 
主要 施工 机 械 利 用 EU (8-18) 
2. 施工 进度 计划 技术 经 济 评价 的 参考 指标 V 

进行 施工 进度 计划 Grenn. It LER, ort TS 
D 单方 用 工 数 和 NY 


SA az T 
NEL M om 


/ 





__ 分 部 工程 用 工 数 ( 工 日 ) 
分 部 工程 单方 用 工 数 二 建筑 商 祝 (m2) (5-17) 


(2 工 日 节约 率 


总 工 日 节约 率 E DR CR SU i 2x100% (5-18) 


分 部 工程 工 日 节约 率 施工 预算 分 部 工程 用 工 数 ( 工 日 ) 一 计划 分 部 工程 用 工 数 ( 工 日 )、 





























施工 预算 分 部 工程 用 工 数 ( 工 日 ) X100% 
(5-19) 
(3) 大 型 机 械 单方 台 班 用 量 〈 以 吊装 机 械 为 主 ) 
大 型 机 械 台 班 量 ( 台 班 ) SS 
大 型 机 械 单 方 台 班 用 量 一 建筑 面积 (ni (5-20) 
(4) 建筑 安装 工人 日 产量 
"m D 计划 施工 工程 总 产值 (元 ) 
ERRETAN E= EAH M AH AACH 6-2) 


【 实 训 小 结 】 


本 节 阅 述 了 单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 步骤 和 编制 方法 ,同时 介绍 了 单位 工程 施 
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进度 计划 的 评价 。 通 过 本 节 的 学 习 和 实 训 ， 学 生 可 以 独立 编制 单位 工程 施工 进度 计划 表 。 
【 实 训 考核 】 


单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 考核 评定 见 表 5. 8。 


表 5.8 单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 考核 评定 
考核 评定 方式 评定 内 容 



































分 什 得 5 
学 习 态度 及 表现 5 
" 单位 工程 施工 进度 计划 (横道 图 ) 10 
ad 住宅 楼 标准 层 施工 进度 计划 (网 络 图 ) 10 
图 表 标准 、 清 晰 、 整 洁 、 规 范 、 美 观 5 
学 习 态度 及 表现 lE 
— 单位 工程 施工 进度 计划 (横道 图 小 X 
学 生 互 评 
emie (AEN vw, Mad 10 
saw. we. uw. ax XR 5 
` Ge K. i 5 
MES TU LL 









emie EIN ven) 

















[ 实 训练 33 000 E 
y, T ) - 
绘制 某 住宅 工 进度 计划 (横道 图 ) /和 楼 面 标准 层 施工 进度 计划 (网 络 图 ) 。 





项 目 实 训 目 标 


学 生 通 过 本 项 目 内 容 的 学 习 和 实 训 ， 


实 训 项 目 设计 








Sa: 
































训练 方式 
目 编号 | 项 目 名 称 | 理论 | 实践 aa RSR 
VA, dE 6g Hs 
l^ 施工 平面 
S ec tA) 教师 以 革职 工 宿 全 
(JB 型 施 住宅 
aos SE 通过 学 习 与 训练， Re J D raar D en 
DM T2 aaa Qu | 图 为 案 合 进行 讲 | 工程 施工 总 
BS Nb! AFAM (TER lu, eo bur | PAPIE 
N RARHAS, d 
4 à 住宅 楼 施工 图 为 任 
方法 
务 进行 训练 
迁移 训练 ; 
| es 
l 掌握 现场 临时 楼 工程 施工 
通过 学 习 和 训练 ， 能 (JB 型 ) 工程 施工 s 
临时 供水 供水 计算 ona 供水 设计 计 
6.2 计算 1 1 | 够 独立 完成 单位 工程 临 DEEN 图 为 案例 进行 讲 Xsxki 
时 供水 设计 : 解 ， 学 生 同步 以 菜 
供水 管 网 的 布置 una Nh Mp 
务 进行 训练 
能 力 迁移 训练; 
教师 以 某 职 工 宿舍 | keg 
4. 
通过 学 习 训练 ， 能 够 bee (JB 型 ) 工程 施工 | 楼 工程 临时 
1 | 1 exza*eigüs| ?0,..,!, 4, | 图 为 案例 进行 讲 | 供电 系统 设 
供电 设计 í 人 解 ， 学 生 同 步 以 某 | 计 计算 书 及 
F 住宅 楼 施工 图 为 任 | 布置 图 
务 进行 训练 | 






























建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


训练 6. 1 施工 平面 图 设计 








【 实 训 背景 】 
作为 施工 方 接受 业主 方 的 委托 ， 对 某 住宅 楼 工程 进行 施工 平面 图 设计 。 
【 实 训 任务 】 
设计 某 住宅 楼 工程 施工 总 平面 图 。 WW 
Sal Lupi 4 Ki 
SE QN 
GL 1. 能 力 目标 ch 
【施工 平面 图 通过 学 习 与 训练 ， terii I CRI vant 
设计 内 容 】 2. 知识 目标 \ EAS 
CD 掌握 施工 平面 图 的 设 放 原 则 。 
each) EES 设计 方法 。 
SEE) (IRRI, SN 
回 wz X 
【施工 平面 图 — 
设计 原则 】 e 
* 【 实 训 内 容 】 EV 


Zh KZ 
[RES] imens 


施工 平面 图 设计 的 总 体 要 求 有 : 布置 紧凑 ， 占 地 省 ; 短 运输 ， 少 搬运 ;临时 工 


Me HFEF 
规定 和 法 规 。 





六 、 生 活 、 安 人 全、 消防、 环保 、 市 容 、 卫 生 、 劳 动 保护 等 ， 符 合 


程 需 压 

















| 6.1.2 sss 


设计 步骤 为 : 


技术 经 济 指标 。 





家 有 关 


确定 起 重 机 的 位 置 一 确定 搅拌 站 、 仓 库 、 材 料 和 构件 堆 场 、 加 工厂 的 位 
置 一 布置 运输 道路 -> 布置 行政 管理 、 文 化 、 生 活 、 福 利用 房 等 临时 设施 -布置 水 电 管线 -~ 计算 


起 重 机 械 布置 


(D 结合 建筑 物 的 平面 形状 、 高 度 ， 材 料 和 构件 的 自重 ， 





确定 井 架 、 门 架 等 固定 式 垂直 运输 设备 的 布置 。 
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O 塔 式 起 重 机 的 布置 要 结合 建筑 物 的 形状 及 四 周 的 场地 情况 。 
O 履带 式 和 轮胎 式 等 自行 式 起 重 机 的 行驶 路 线 要 考虑 吊装 顺序 、 构 件 自 重 、 建 筑 物 
的 平面 形状 、 建 筑 物 的 高 度 、 堆 放 场地 位 置 以 及 吊装 方法 。 


运输 道路 修筑 


应 按 材料 和 构件 运输 的 需要 ， 沿 着 仓库 和 堆 场 进行 布置 ;单行 道 的 宽度 3 一 3. 5m， 双 
行道 的 宽度 5. 5 一 6m; 木材 场 两 侧 应 有 6m 宽 通 道 ， 端 头 处 应 有 12mX12m 回 车 场 ; 消防 
车 道 不 小 于 3. 5m。 


供水 设施 布置 


Ki 

1. 供水 设施 的 布置 CON 

具体 内 容 包括 : 水 源 选择 、 取 水 设施 选择 、 MOOR EAS. 用 水 量 计算 、 ben 
管 径 的 计算 等 ， 过 冬 的 临时 水 管 BEIM CK ADU ORI Bi 措施 ， 排 水 沟 沿 道路 布置 
纵 坡 不 小 于 0.2%， 过 路 处 须 设 涵管 ， n a 

2. 消火栓 设置 的 具体 要 求 

ARCU RE RE KM XE 如 自行 设计 ， 消火栓 间距 不 大 于 120m. 
距 拟 建 房 屋 不 小 于 5m, 不 大 于 Dm: ,中 路 边 不 大 于 2m, VN 


施工 供 gEÁC ei" 
EXCE voan ` 5 


施工 供电 设计 乞 括 。 用 电容 量 计 算 、 näm. 电力 系统 选择 和 配置 ; 用 电容 量 包括 
电动 机 用 bk, 志趣 机 用 电容 量 、 室内 种 室外 照明 容量 ;管线 穿 路 处 要 套 以 铁 管 
般 电 线 用 51—79 5. 电缆 用 102 管 并 埋 入 地 下 0. 6m 处 。 




















【 实 训 小 结 】 回 
本 节 主 要 讲述 施工 平面 图 的 设计 原则 、 步 骤 、 内 容 及 方法 ,学生 全 

通过 学 习 和 实 训 ， 能 够 独立 完成 单位 工程 施工 平面 图 设计 。 eer ra 

【 实 训 考核 】 之 施工 平面 布置 】 


施工 平面 设计 考核 评定 见 表 6. 1 。 
表 6.1 施工 平面 设计 考核 评定 
考核 评定 方式 评定 内 容 ex 得 分 
学 习 态度 及 表现 5 
施工 平面 图 设计 理论 的 掌握 情况 5 
设计 某 住 宅 楼 总 平面 布置 图 15 
图 面 符合 标准 、 清 晰 、 规 范 5 














自 评 
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续 表 
考核 评定 方式 评定 内 容 分 值 得 分 
学 习 态度 及 表现 5 
ipu 施工 平面 图 设计 理论 的 掌握 情况 5 
设计 某 住宅 楼 总 平面 布置 图 15 
图 面 符合 标准 、 清 晰 、 规 范 5 
学 习 态 度 及 表现 5 
anwe 施工 平面 图 设计 理论 的 掌握 情况 10 
设计 某 住宅 楼 总 平面 布置 图 20 
图 面 符合 标准 、 清 晰 、 规 范 SC 
TE CN 
p 【 实 训练 习 】 AN 
E per. 
|o} S 设计 某 住宅 楼 施工 平面 图 ， 
【施工 现场 总 平面 布置 】 XX N 
SAN 
RS i 
训练 6.2 ,临时 供水 计算 
x NS L 
d | K NS , 


Lousen C 
IERT ERAN, 对 某 住宅 楼 工程 进行 临时 供水 设计 。 
【 实 训 任 务 】 
某 住宅 楼 工程 施工 供水 设计 。 
【 实 训 目 标 】 


1. 能 力 目标 
通过 学 习 和 训练 ， 能 够 独立 完成 单位 工程 临时 供水 设计 。 
2. 知识 目标 
CD. 掌握 现场 临时 供水 计算 。 
Q 掌握 现场 临时 供水 管 网 的 布置 。 
【 实 训 成 果 】 


某 住宅 楼 工程 施工 供水 设计 计算 书 及 施工 供水 平面 布置 图 。 
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[nra 
【 实 训 内 容 ] RE. 
现场 临时 供水 计算 要 点 如 表 6. 2 所 示 。 Ee 
【临时 供水 水 源 选择 】 
表 6.2 现场 临时 供水 计算 
项 HB 计算 公式 符号 意义 
ETEK, REFR. a ETIBRAKE Od 
i n= Ki2) gx x v 未 预计 的 施工 用 水 系数 ， 取 1.051. 15; 
Qi 一 年 〈 季 ) 计划 完成 的 工程 量 ; 
m ge 见 《 建 筑 工程 施工 
men 施工 机 械 用 水 县， 可 按 下 式 计算 ， 织 设 计 》 第 7 刘表 7-1， 
á & 7 Ki 3G N X gs K; e 不 均匀 系数 ， 见 《建筑 
织 设计 》 第 7 章 表 7- 12; 
m 施工 现场 生活 用 水 量 ， 可 按 下 式 计算 。 Gr 度 有 效 作业 日 (d)， 
施工 现场 is man är, 
生活 用 水 PiNK ` 
giel d: 7 1X 8X 3600 A 机 械 用 水 量 (L/s)， 





生活 区 生活 


生活 区 生活 用 水 量 ， 


可 按 下 式 计算 














SQ. 








同一 种 机 械 台 数 〈 台 ) 
Na 一 一 施工 机 械 台 班 用 水 定额 ， 见 《建筑 工 











用 水 程 施工 组 织 设计 》 第 7 章 表 7- 14; 
Ks 一 施工 机 械 用 水 不 均匀 系数 ， 见 《建筑 
消防 用 水 量 ws ， 可 根据 消防 范围 及 火灾 发 | |, X 施工 组 织 设 计 》 第 7 章 表 7- 
消防 用 水 | 生 次 数 按 《建筑 工程 施 水 组 织 设计 》 第 7 章 |、 工 现场 生活 用 水 晤 《1/s)，; 
表 7-15 取 用 a 一 施工 现场 高 峰 昼 夜 人 数 ， 
Za OA Ns 一 施工 现场 生活 用 水 定额 ， 见 《建筑 工 
S i * , 程 施工 组 织 设计 》 第 7 3€ 7-13; 
PRAAK, MERRIES | K, 一 一 施工 现场 生活 用 水 不 均匀 系数 ， 见 《 建 
r Nu tectae 时 ， 则 筑 工程 施工 组 织 设计 》 第 7 章 表 7- 12; 
Q=q Gi HaHa qo 
2. 当 (qi qz qi qi077q; 时 ， 则 
施工 现场 dee ER RAE RIDGE RE Lc 
总 用 水 量 in 筑 工程 施工 组 织 设 计 ) 第 7 章 表 7- 13 
3. 当 BUT Shm*. E C +g + 
Bir ae Se 且 (二 Ks 一 生活 区 生活 用 水 不 均匀 系 数 ， 见 
miti 2 
上 述 3 种 情况 计算 出 的 用 水 量 ， 还 应 增加 VEH ATE 
10% 的 管 网 漏水 损失 ， 即 Q 施工 现场 计算 总 用 水 量 ， 
Qs SQ: K. 
管 网 漏水 的 损失 系数 ， 一 般 取 1. 1 
4 一 一 配水 管 直径 (m); 
现场 临时 供水 网 络 使 用 管 径 ， 可 按 下 式 | 一 管 网 中 水 流速 度 ii, bk 
NI 经 济 流速 范围 参见 《建筑 工程 施工 
供水 管 径 m 组 织 设计 》 第 7 章 表 7- 17， 一 般 生 
4— Als 1000 活 及 施工 用 水 取 1. 5m/s， 消 防 用 水 








取 2. 5m/s 
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【 实 训 案例 】 


某 工 地 占 地 面积 为 10hm? ， 临 时 供水 管线 布置 如 图 6.1 所 示 , 已 决定 主管 和 干 管 采用 


建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 





铸铁 给 水 管 ， 管 线 内 水 流速 度 v—1. 40m/s， 试 确定 主管 和 十 管 的 管 径 。 


O= 





水 源 > Que 
预制 构件 / 
6.1 临时 供水 管线 布置 
【 实 训 小 结 】 QN 
本 节 主 要 讲述 临时 供水 设计 理论 和 案例 ， sri 和 实 训 ， 能 独立 进行 单位 工程 
临时 供水 设计 。 XN 
A y 
【 实 训 考核 了 AK 


VNPT 
临时 供水 计算 考核 评定 见 表 (EE VN 
` Sei ”临时 供水 计算 考核 


D. 


—QO 











—O 


15L/s 
施工 现场 


10L/s 
消防 栓 


PAIN 


评 


E 



























































考核 评定 方式 Nd 定 内 容 C 值 
X^] FER 5 
六 临时 供水 设计 理论 的 摹 所 入 况 5 
IEN 

a 某 住宅 楼 临时 供水 设计 计算 10 
某 住 宅 楼 临时 供水 平面 布置 图 10 
学 习 态 度 及 表现 5 
临时 供水 设计 理论 的 掌握 情况 5 

学 生 互 评 
某 住 宅 楼 临时 供水 设计 计算 10 
某 住宅 楼 临时 供水 平面 布置 图 10 
学 习 态 度 及 表现 5 
临时 供水 设计 理论 的 掌握 情况 10 

教师 评定 
某 住宅 楼 临时 供水 设计 计算 15 
某 住宅 楼 临时 供水 平面 布置 图 10 

【 实 训 练习 】 


设计 某 住宅 楼 工程 临时 供水 系统 。 
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训练 6. 3 临时 供电 计算 























【 实 训 背 景 】 
作为 施工 方 接受 业主 方 委托 ， 对 某 住宅 楼 工程 进行 临时 供电 设计 。 
【 实 训 任务 】 r 
K 
某 住宅 楼 工程 临时 供电 设计 。 K 
ANN 
c ill EL ER X 
【 实 训 目标 】 l XA 
1. 能 力 目标 SUN 
aam, VR SUO Lf n. 
2. 知识 目标 K N 
O 掌握 现场 临时 供电 计算 。、、“ | 【临时 供电 计算 】 
© SEDLE DEE RATE 
【 实 训 成 果 】 | e à A 
某 住宅 楼 LëEN US RACER NUR iP. 
EN El 
Leuna O 5 
现场 临时 供电 计算 要 点 如 表 6. 4 所 示 。 
表 6.4 现场 临时 供电 计算 
W B 计算 公式 符号 意义 
从 筑 现 场 临时 供电 ， 包 括 施工 及 照明 供电 两 部 分 ,其 | Ei 
用 电容 量 按 下 式 计算 。 d dd 
Py 0:957 1:006 EIS ben? D P. 一 全 部 施工 用 电 设备 额定 用 电容 量 
计 王 人 一 上 1 1/€0sg + 
e i 之 和 . 见 (建筑 工程 施工 组 织 设 
现场 K: D) Pe +K; D] KN ORTE- 
用 电容 量 | ”一 般 建筑 现场 多 采用 一 班 制 ， 少 数 采用 两 班 制 ， 因 Xr, 一 全 部 施工 用 电 设备 中 电动 机 额定 
此 ， 综 合 考虑 施工 用 电 约 占 总 用 电容 量 的 90%， 室 内 Wee 
外 照明 供电 约 占 总 用 电容 量 的 10% ， 则 上 式 可 简化 为 
Pi =1.10K 9] P. 0. 1P) = 1. 24K: AE Mr — ti Le eue 
容量 之 和 ; 
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续 表 
XH 计算 公式 符号 意义 
当 现场 附近 有 10KW 或 SkW 高 奈 电源 时 ,可 设 变压器 | YY ma EEN, 
降 压 至 380/220V, 有 效 供电 半径 一 般 在 500m 内 ,大 型 . 
aeg | 现场 可 在 几 处 设 变压器 ( 变 电 所 ) AE TEE STR Ps 3j» —th mm k WE m HR 
pens ES K, 一 一 全 部 施工 用 电 设备 同时 使 用 电动 机 
i RR 系数 (总 台数 在 10 台 以 内 , K = 
求 得 P 关 后 ,可 查 ( 建 筑 工程 施工 组 织 设计 》 第 7 章 0.75,10—30 台 , Kı =0.7;30 台 以 
表 7-25, 选 择 变压器 型 号 和 额定 容量 E.K1—0.6); 
Ke 一 电焊 机 震 用 系数 ( 益 台 数 3~ 10 台 ， 
» pipes Ks=0.5); 
- 般 根据 用 电容 量 计 算 允许 电流 ,选择 导线 截面 ,然后 K ghi 备 同时 使 用 系数 , 取 
再 以 多 许 电压 降 ,机 械 强 度 加 以 校 核 ， Geier 
《0) 按 导线 的 允许 电流 选择 三 相 四 线 制 低压 线路 上 的 X SE RM 
ik Ia o TE, Sch. Ki-1.0; 
Ge E e e | Pw 一 一 变压器 容量 (kV ，A); 
eh Sen iiio) 1. 05 一 一 功率 损失 系数 ; 
I gu cosg 一 用 电 设备 功率 因数 ,一 般 建筑 现场 
建筑 现场 常用 配 电导 线 规格 及 ; EIS 按 (建筑 工程 Bom 
配 电 导线 | 施工 组 织 设计 ) 第 SE oe pp Juan tee 
截面 的 | 而 ,使 导线 中 通过 的 电流 控制 在 多 许 范围 内 X (UC BREL EAE OO IA M. 
选择 | 《2) 按 导线 允许 电导 降 校 核 ad d Kee 
Rib SH Mt bct ag, Xn N 一 导线 电压 降 ， 
m 》 P 一 各 段 线路 负荷 计算 功率 (kW)， 
No Er: LX uA Y P — & BANH GERD 
2 CS CS 了 一 一 各 段 线路 长 度 (m); 
(3) 按 导线 机 械 强度 校 核 。 M— HEC e w D Pi + Li 
当 线 路 上 电 杆 间距 为 25~40m 时 ,其 允许 的 导线 最 小 
一 一 部 系数 ,三 DIM DP 
E ECHT IER I-m| O 0 ANRECCRHAM H8% 
a 71 ARAS 46.3; 
: 5 一 一 导线 截面 面积 (mm? )， 
选 导线 截面 应 同时 满足 以 上 3 个 条 件 届 
dar M PER MIRKE] CE SA gira ER qa ua 
z No WE R7% 
lesch g 
i 【 实 训 小 结 】 
回 本 节 主 要 讲述 临时 供电 设计 理论 和 案例 ， 学 生 通 过 学 习 和 
【临时 施工 供电 专项 方案 】” 实 训 ， 能 独立 进行 单位 工程 临时 供电 设计 。 
【 实 训 考核 】 


临时 供电 计算 考核 评定 见 表 6. 5 
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表 6.5 临时 供电 计算 考核 评定 
























































考核 评定 方式 评定 内 容 分 值 得 5 
学 习 态 度 及 表现 5 
zn 临时 供电 设计 理论 的 掌握 情况 5 
P 
某 住宅 楼 临时 供电 设计 计算 10 
某 住宅 楼 临时 供电 系统 布置 图 10 
学 习 态度 及 表现 5 
临时 用 电 设 计 理 论 的 掌握 情况 5 
学 生 互 评 
某 住宅 楼 临时 供电 设计 计算 10 
某 住宅 楼 临时 供电 系统 布置 图 水 A 
学 习 态 度 及 表现 7 S 
临时 供电 设计 理论 的 掌握 情况 10 
教师 评定 7 
某 住宅 楼 临时 供电 设计 计算 、< 15 
某 住宅 楼 临时 供电 系统 布 EN 10 





【 实 训练 习 】 y% 


NN 


亲人 本 工程 上 天 从 电信 
ef" XN 
NO Eë: 


/ 
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A RER 
9 NA 迁移 训练 
f VE zaan, | PASSAN K 
P ! 师 以 某 职 工 宿 舍 
单位 工程 家 程 施工 组 织 设 某 住宅 楼 
d 能 够 编制 单位 工程 施 | 、 (JB 型 ) 工程 施工 图 
7.1 | 工 组 织 设计 的 | 2 4 计 的 编制 程 工程 施工 组 
编制 方法 H 序 、 内 容 和 纺 Reech 织 设 计 
K ni 
E 生 同 步 以 某 住 宅 楼 施 
工 图 为 任务 进行 训练 
eres | 77 
D 1 
某 职 工 宿舍 根据 施工 图 纸 ， 能 够 | 程 施工 组 织 设 (Baer dnas 某 住宅 楼 
7.2 | (JB 型 ) 工程 | 8 | 26 | 独立 编制 单位 工程 施工 | 计 的 内 容 、 纺 SE 工程 施工 组 
施工 组 织 设计 Bii i ; Bit? 
施工 组 织 设计 组 织 设计 bia EUST CM 设计 























工 图 为 任务 进行 训练 
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单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 方法 


























【 实 训 背 景 】 

为 施工 方 参与 工程 投标 ， 应 编制 “技术 标 "， 当 工程 中 标 后， 应 编制 实施 性 施工 组 
织 设计 ， 用 于 指导 工程 施工 ， 因 此 ， 学生 必须 熟练 掌握 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 
方法 。 
【 实 训 任 务 】 ZR 

MS N 

编制 某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设计 。 CN 
【 实 训 目标 】 

1. 能 力 目标 ofo] 

能 够 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 六 ELE 

2. 知识 目标 Cé y XX Ren 

掌握 单位 工程 施工 组 织 设计 的 六 制程 序 内 容 和 编 Sk. 【施工 组 织 设计 内 容 】 
【 实 训 成 果 】 > d Ko 

NT 
RECHT pietat. lz 
o 

【 实 训 内 容 】、 NV 
编制 依据 的 编写 

1. 编写 内 容 





主要 列 出 所 依据 的 工程 设计 资料 、 合 同 承诺 以 及 法 律 法 规 等 ， 可 参考 以 下 内 容 罗列 
条 目 。 

O 工程 承包 合同 。 

© 工程 设计 文件 〈 施 工 图 设计 变更 、 洽 商 等 ) 。 

O 与 工程 建设 有 关 的 国家 、 行 业 、 地 方 和 企业 法 律 、 法 规 、 规 范 、 规 程 、 标 准 、 
图 集 。 

CD 施工 组 织 纲 要 (投标 性 施工 组 织 设计 )、 施 工 组 织 总 设计 (如 本 工程 是 整个 建设 项 
日 中 的 一 个 单位 工程 ， 应 把 施工 组 织 总 设计 作为 编制 依据 )。 

C) 企业 技术 标准 与 管理 文件 。 

© 工程 预算 文件 和 有 关 定 额 。 
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CD 施工 条 件 及 施工 现场 勘察 资料 等 。 
2. 编写 方法 及 要 求 
在 编写 形式 上 采用 表格 的 形式 ， 使 人 一 目 了 然 ， 见 表 7. 1 一 表 7. 7。 


Bua. 


O 法律、 法规、 规范、 规程 、 标 准 、 图 集 等 应 按 顺 序 编 写 ; 并 按 国家 一 行业 一 地 方 


一 企业 级 别 依次 编写 。 
O 特别 注意 法 律 、 法 规 、 规 范 、 规 程 、 规 定 、 标 准 、 
使 用 过 时 作废 的 作为 依据 。 


图 集 等 应 是 “现行 ”的 ， 不 能 





















































表 7.1 工程 承包 合同 X^ 
序 号 合同 名 称 (a XT snam 
1 XX 建设 工程 施工 总 承包 合同 x 年 x 月 x 日 
- SS 
表 7.2 erm 
EEEF) mem 号 出 图 日 其 
xw N M 
建筑 施工 图 Qo REX lx — 0x] 
hA ` 多 让 
LU X Le Ba 
结构 施工 图 。 XK 结 X HC j 
Ss | ET D 
NX. y 
< 和 
eT "UC C 
VV 
设备 专业 施工 图 设施 xX ~ 设施 x 
表 7.3 主要 法 规 
类 a 名 称 编号 或 文 号 
国家 
行业 
地 方 
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表 7.4 主要 规范 、 规 程 














类 别 名 B 编号 或 文 号 
国家 GB 
行业 JGJ 
地 方 DBJ 
























































国家 "T4 . Se GB 
X e E 
Ge v. AE 
地 方 DB 
企业 QB 
TE: 企业 技术 标准 须 经 建设 行政 部 门 备案 后 实施 。 
表 7.7 其 他 
序 号 类 别 名 称 编号 或 文 号 
qe 工程 概况 
工程 概况 是 对 整个 工程 的 总 说 明和 总 分 析 ; 是 对 拟 建 工程 的 特点 、 建 设 地 区 特点 、 施 
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工 环境 及 施工 条 件 等 所 做 的 简洁 明了 的 文字 描述 。 通 常 采 用 图 表 形 式 并 加 以 简练 的 语言 描 
XE. 力求 达到 简明 扼要 、 一 目 了 然 的 效果 。 表 7. 8 一 表 7. 11 仅 做 参考 示意 ， 编 写 时 应 根据 
工程 的 规模 、 复 杂 程度 等 具体 情况 酌情 增 减 内 容 。 














































































































表 7.8 总 体 简介 
序 号 m HB 5 8 
1 工程 名 称 
2 工程 地 址 
DUE 建设 单位 
AM 3 设 单位 
B 4 设计 单位 
【施工 现场 文明 ^ EE XA 
施工 的 规定 】 6 质量 监督 单位 ` QUINT 
7 安全 监督 单位 AS、 
8 jT KG I 
9 [mI 
10 , m 
n VAR um 
12 MAME 
13 SHV — emrm E 
T Vara: IRE B L 
EET S mnes Se 
IS A) MES > 
CS E 
NO 表 7.9 “建筑 设计 简介 
NN 
P a A i 
序号 | 项 B 5 容 
1 建筑 功能 
2 | 建筑 特点 
总 建筑 面积 /mm 占 地 面积 /mm 
3 | 建筑 面积 | 。 地 下 建筑 面积 /mm 地 上 建筑 面积 /me 
标准 层 建 筑 面积 /m 
4 | 建筑 层 数 地 下 地 上 
地 下 1 层 
地 下 部 分 层 高 /m 
地 下 N 层 
首 层 
5 | 建筑 层 高 
标准 层 
地 上 部 分 层 高/m 
设备 层 
机 房 、 水 箱 间 
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续 表 
序号 | 项 RH 内 容 
3-0. 000 地 坪 绝 对 标高 /m 室内 外 高 差 /m 
6 | 建筑 高 度 基底 标高 /m 最 大 基 坑 深度 /m 
榴 口 标高 /m 建筑 总 高 /m 
横 轴 编号 x fili x fl 纵 轴 编 号 x dii x fl 
7 | 建筑 平面 
横 轴 距离 /m 纵 轴 距离 /m 
8 建筑 防火 
9 墙 面 保温 X 
in Ge K? 
外 墙 装修 VS 
"T 门窗 工程 LN, 
10 E: Lt. 
AR JF 
屋面 工程 - EN 
7 Me 屋面 
An V 
TREO SU 
MEG 
"mum 
11 内 装修 1 ` 
XI 门窗 工程 "e 
4 楼 梯 
公用 部 分 
地 下 
屋面 
12 防水 工程 
厨房 间 
Rn 
13 建筑 节能 
14 其 他 说 明 
表 7.10 结构 设计 简介 
序号 项 B 内 S 
基础 结构 形式 
1 结构 形式 主体 结构 形式 
RAER 
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续 表 








基础 埋 置 深度 土质 、 水 位 


基础 埋 置 深度 





基底 以 上 土质 分 层 情 况 





地 下 承 压 水 





地 下 水 位 标高 


灌水 层 





设防 水 位 








地 下 水 水 质 





地 基 


持 力 层 以 下 土质 类 别 





Jb XR] 





地 基 渗 透 系 数 Ca 





地 下 防水 








wennen | 
材料 防水 入 





混凝土 强度 等 级 及 抗 渗 等 级 





ei mm: 








DKCH 








抗震 等 级 


工程 设防 烈度 











ET A 
框架 抗震 等 级 





^ 
NN 


vi 





-下 | ^nPns00 4 
nein 
HRB335 
强度 等 级 z 





HRB400 级 








预 应力 筋 张 拉 方式 或 类 别 





钢筋 接头 形式 


机 械 连接 〈 冷 挤 压 、 直 螺纹 





焊接 





搭 接 绑扎 





结构 断面 尺寸 


基础 底板 厚度 /mm 





外 墙 厚度 /mm 





内 墙 厚度 /mm 





柱 断 面 尺寸 /(mmX mm) 





梁 断 面 尺寸 /(mmX mm? 





楼 板 厚度 /mm 











主要 柱 网 间距 
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续 表 
序号 项 B 5 zs 
楼 梯 结 构 形式 
11 | 楼梯、 坡 道 结构 形式 
坡 道 结构 形式 
gang 
12 结构 转换 层 
结构 形式 
13 后 浇 带 设置 
14 EISEN 
管理 类 别 
15 | 混凝土 工程 预防 碱 骨 料 反应 
有 害 物质 环境 质量 要 求 KS 
16 人 防 设置 等 级 -j 
17 建筑 物 沉降 观测 ANI 
18 二 次 围 护 结构 AN 
19 特殊 结 eh sd 
BUS JTRR RE HO 
20 构件 最 大 几何 尺寸 SS 
21 | HK. EDU EUR SN XA 
22 其 他 说 明 IJ: Beau 
- RET 
SORT» 机 志 及 设备 安装 专业 设计 简介 
序 os 3 8 [ex 系统 做 法 | 管线 类 别 
NO 给 水 fò 
d 排水 
给 排水 系统 is 
J 给 RS 
热 水 
饮用 水 
消防 水 
消防 
rm 
2 消防 系统 
报警 
监控 
空调 
通风 
3 空调 通风 系统 冷冻 
yu 
燃气 
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aR 
序 号 项 H 设计 要 求 | 系统 做 法 | 管线 类 别 
照明 
动力 
i 电力 系统 
弱电 
BE 
电梯 
扶梯 
配 电 柜 
5 设备 安装 
水 箱 X 入 
KR (ei 
enm S 
一 一 
通信 E S 
6 音响 NOS 
FERENT JAN 
庭院 绿化 QU. ` 
7 T 
ah SA X 
集中 供暖 XX ^ 
8 UE PX 
nm AN 
9 设备 最 大 规格 与 质量 JI 





施工 部 署 的 编写 


施工 部 署 是 宏观 的 部 署 ， 其 内 容 应 明确 、 定 性 、 简 明和 提出 原则 性 要 求 ， 并 应 重点 突出 
部 署 原则 。 施 工 部 署 的 关键 是 “安排 "， 核 心 内 容 是 部 署 原则 ， 要 努力 在 “安排 ”上 做 到 优 
化 ， 在 部 署 原则 上 做 到 对 所 涉及 的 各 种 资源 在 时 空 上 的 总 体 布局 进行 合理 的 构思 。 

一 般 施工 部 署 主要 包括 ， 明确 施工 管理 目标 、 确 定 施 工 部 署 原则 、 建 立项 目 经 理 部 组 织 
机 构 、 明 确 施 工 任务 划分 、 计 算 主要 项 目 工程 量 、 明 确 施工 组 织 协调 与 配合 等 。 


(1) 施工 管理 目标 
ICTU) QD 进度 目标 ,包括 工期 和 开工 、 竣 工时 间 。 
E @ 质量 目标 ,包括 质量 等 级 、 质 量 奖项 。 
iem @ 安全 目标 ,根据 有 关 要 求 确定 。 
@ 文明 施工 目标 ,根据 有 关 标 准 和 要 求 确定 。 
【施工 部 署 】 


C) 消防 目标 ,根据 有 关 要 求 确定 。 
© 绿色 施工 目标 ,根据 住房 和 城乡 建设 部 及 地 方 规定 和 要 求 确定 。 
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O 降低 成 本 目标 ， 确 定 降低 成 本 的 目标 值 ， 降 低 成 本 额 或 降低 成 本 率 。 

C») 施工 部 署 原则 

O 确定 施工 程序 。 

在 确定 单位 工程 施工 程序 时 应 遵循 以 下 原则 ， 先 地 下 后 地 上 ， 先 主体 后 用 护 ， 先 结 
后 装饰 ， 先 土建 后 设备 。 在 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 时 ， 应 按 施工 程序 ,结合 工程 的 具 
体 情况 和 工程 进度 计划 ， 明 确 各 阶段 主要 工作 内 容 及 施工 顺序 。 
O 确定 施工 起 点 流向 。 
所 谓 确定 施工 起 点 流向 ， 就 是 确定 单位 工程 在 平面 或 竖 向 上 施工 开始 的 部 位 和 进展 的 
向 。 对 于 单 层 建筑 物 ， 如 厂房 按 其 车 间 、 工 段 或 跨 间 ， 应 分 区 分 段 地 确定 平面 上 的 施工 
向 。 对 于 多 层 建筑 物 ， 除 了 确定 每 层 平 面 上 的 流向 外 ， 还 须 确定 其 各 层 或 单元 在 竖 向 上 
的 施工 流向 。 
© 确定 施工 顺序 。 Bei e 

确定 施工 顺序 时 应 考虑 的 因素 ， 遵 循 施工 程序 ， 符 Kr. IUE SG de 
照 施工 组 织 要 求 ， 考虑 施工 安全 和 质量 ze: 

@ 选择 施工 方法 和 施工 机 械 。 

选择 机 械 时 ， 应 遵循 切实 需要 ， Ra 具体 要 考虑 以 下 几 点 。 

A 技术 条 件 。 技 术 条 e 首 效 率 、 工 作 质量 、 能 源 耗费 、 劳 动力 的 
节约 、 使 用 安全 性 和 灵活 性 ， 通 用 性 和 专用 竹 ， 维 修 的 难 易 程度 、 耐 用 程度 等 

B. 经 济 条 件 。 EH Bre pin Met. dia 
A TEASA CEN 

c. Vb RID Ne 比较 ， 以 Wii. 


GN 
X 


Boa fò 


选用 机 械 时 ， 应 尽量 利用 施工 单位 现 有 机 械 。 只 有 在 原 有 机 械 性 能 满足 不 了 工程 需要 
时 ， 才 可 以 购置 或 租赁 其 他 机 械 。 


(3) 项 目 经 理 部 组 织 机 构 

CD 建立 项 目 经 理 部 组 织 机 构 。 

应 根据 项 目的 实际 情况 ， 成 立 一 个 以 项 目 经 理 为 首 的 ， 与 工程 规模 及 施工 要 求 相 适应 
的 组 织 管理 机 构 一 一 项 目 经 理 部 。 项 目 经 理 部 职能 部 门 的 设置 应 紧 紧 围绕 项 目 管理 内 容 的 
需要 确定 。 

[OR 确定 组 织 机 构 形 式 。 

通常 以 线性 组 织 结构 图 的 形式 ( 方 框图 ) 表示 ,同时 应 明确 3 项 内 容 ， 即 项 目 部 主要 
成 员 的 姓名 、 行 政 职务 和 技术 职称 或 执业 资格 ,使 项 目的 人 员 构 成 基本 情况 一 目 了 然 。 组 
织 机 构 框 图 如 图 7. 1 所 示 。 

O 确定 组 织 管理 层次 。 

施工 管理 层次 可 分 为 : 决策 层 、 控 制 层 和 作业 层 。 项 目 经 理 是 最 高 决策 者 ， 职 能 部 门 
管理 控制 层 ， 施 工 班组 是 作业 层 。 



































Bur 
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Seat 
[3 L3 E 


o 


71 ”组织 机 构 框图 




















CD 制定 岗位 职责 。 

在 确定 项 目 经理 部 组 织 机 构 时 ， 还 要 明确 内 部 每 个 岗位 人 园 的 分 工 职责 ， 落实 施工 责 
任 ， 责 任 和 权利 必须 一 致 ， 并 形成 相应 的 规章 和 制度 ， 使 各 网 信人 员 各 司 其 H. KARK, 

(4) 施工 任务 划分 

在 确立 了 项 目 施 [组 织 管理 体制 和 机 构 的 条 件 下 ， — 工 任务 
和 负责 范围 ， 明 确 总 包 单位 Bake, C cte (e I D 参见 表 7.12— 
d 7. 14 进行 描述 。 LN 

O 各 单位 负责 范围 ( 表 7. 12)。 dei K 











EE EE DEE E E 
E Doc 负责 单位 ei 任务 划分 范围 





x ” ”总 包 合同 范围 A 
2 A 8 SE 
S 业主 指 考分 包 范围 
总 包 对 分 包 管理 范围 




















@ 工程 物资 采购 划分 GK 7.13). 
表 7.13 工程 物资 采购 划分 














序 号 负责 单位 工程 物资 
1 总 包 采 购 范围 
2 业主 自行 采购 范围 











@ 总 包 单位 与 分 包 单位 的 关系 CA 7. 14) 。 
表 7.14 总 包 单位 与 分 包 单位 的 关系 
序 号 主要 分 包 单位 主要 承包 单位 分 包 与 总 包 关 系 总 包 对 分 包 要 求 


























ik. 总 包 合同 范围 是 指 合同 文件 中 所 规定 的 范围 。 强 调 编写 者 要 根据 合同 内 容 编写 ， 即 将 合同 中 这 
段 具有 法 律 效力 的 文字 如 实 抄 下 来 ; 业主 指定 分 包 范 围 应 纳入 总 包 管 理 范围 
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(5) 计算 主要 项 目 工程 量 

在 计算 主要 项 目 工程 量 时 ， 首 先 根据 工程 特点 划分 项 目 。 项 目 划分 不 宜 过 多 ， 应 突出 
主要 项 目 ， 然 后 估算 出 各 主要 分 项 的 实物 工程 量 ， 如 开 挖 土方 量 、 防 水 工程 量 、 钢 筋 用 
量 、 混 凝 土 用 量 等 ， 宜 列表 说 明 ， 参 考 表 7.15. 


表 7.15 主要 分 项 工程 量 























项 目 单位 | s m E 
HEEJ D 
土方 开 控 
Gees m 
地 下 m 
: y 注 明 防水 种 类 和 
防水 工程 屋面 m i A 卷 材 品 种 


卫生 间 m* 


防水 混凝土 mm 
地 下 RAS 
普通 混凝土 m 
混凝土 工程 SS- 
普通 混凝土 my Käl 
















































































地 上 ZE 
高 强 混凝土 Béi m 指 C50 以 上 
地 下 d 
模板 工程 
i. SS 
地 -下 
钢筋 工程 2 
eg 
SC 
M S 地 下 
钢 结构 工程 一 
地 上 
j 地 下 m 
mk 注 明 砌 块 种 类 
地 上 mi 
PT m? 
地 面 m* 
tz 吊顶 m* 
贴 瓷砖 m? 
油漆 浆 活 m? 根据 工程 建筑 设计 情况 ， 
"mr 
KRETE nu SS 做 适当 调整 
Sus m* 
外 榴 面砖 m* 
涂料 m? 
抹 灰 m 




















ik: 表 中 内 容 应 根据 工程 的 具体 情况 酌情 增 减 。 
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(6) 施工 组 织 协调 与 配合 

工程 施工 过 程 是 通过 业主 、 设 计 、 监 理 、 总 包 、 ig 供应 商 等 多 家 单位 合作 完 
， 协 调 组 织 好 各 方 的 工作 和 管理 ， 是 实现 工期 、 质 量 、 安 全 、 降 低 成 本 的 关键 之 一 。 
GE 
调 好 。 

(D 编写 内 容 。 

A. 协调 项 目 内 部 参 建 各 方 关系 。 与 建设 单位 的 协调 、 配 合 ， 与 设计 单位 的 协调 、 配 




















合 ， 与 监理 单位 的 协调 、 配 合 ， 对 分 包 单位 的 协调 、 配 合 管理 。 

B. 协调 外 部 各 单位 的 关系 。 与 周围 街道 和 居委会 的 协调 、 配 合 ， 与 政府 各 部 门 的 协 
调 、 配 合 。 

© 协调 方式 。 E 

主要 是 建立 会 议 制度 ， 通 过 会 议 通报 情况 ， ti 题 。 主 要 的 管理 制度 
如 下 。 

A. 在 协调 外 部 各 单位 关系 方面 ， M E 监理 例会 制度 、 专 
题 讨 论 会 议 制度 、 考 察 制度 、 技术 文件 修改 制度、 分 项 二 程 样板 制度 、 计划 考核 制度 等 。 

B. 在 协调 项 目 内 部 关系 方面 ， ob 安全 质量 例会 制 、 质 量 安全 标 
准 及 法 规 培训 制 等 。 


区 ENEE IE MM. E 
,> X N 
e premtues V Hh 
这 部 分 内 容 主 sicco cmai ADN 工 阶段 的 控制 日 期 。 

1. 编制 e * 

一 般 内 容 包 括 编制 说 明和 进度 计划 图 表 。 

2. 施工 进度 计划 的 编制 形式 

施工 进度 计划 一 般 用 横道 图 或 网 络 图 来 表达 。 

对 于 住宅 工程 和 一 般 公用 建筑 的 施工 进度 计划 可 用 横道 图 或 网 络 图 表达 ， 对 技术 复 
杂 、 规 模 较 大 的 工程 如 大 型 公共 建筑 等 工程 的 施工 进度 计划 应 用 网 络 图 表达 。 用 网 络 图 表 
达 时 ， 应 优先 采用 时 标 网 络 图 。 

分 段 流水 的 工程 要 以 网 络 图 表示 标准 层 的 各 段 、 各 工序 的 流水 关系 ， 并 说 明 各 段 各 工 
序 的 工程 量 和 塔 式 起 重 机 吊 次 计算 。 

施工 进度 计划 图 表 一 般 放 在 施工 组 织 设计 正文 后 面 的 附 图 附 表 中 。 

3. 施工 阶段 目标 控制 计划 

首先 将 工期 总 目标 分 解 成 若干 个 分 目标 ， 以 分 目标 的 实现 米 保证 总 目标 的 完成 。 简 要 
表述 各 分 目标 的 实现 所 采取 的 施工 组 织 措施 ， 并 形成 施工 阶段 目标 控制 计划 表 ， 参 考 
表 7.16。 























Em 
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表 7.16 施工 阶段 目标 控制 计划 
E s 阶段 目标 起 止 时 间 























施工 准备 与 资源 配置 计划 的 编写 


1. 编制 内 容 ] 

施工 准备 工作 的 主要 内 容 包括 : 技术 准备 、 施 工 现场 准备 和 资金 准备 。 

资源 配置 计划 的 主要 内 容 包括 ， 劳 动力 配置 计划 和 物资 本 和 计划 

2. 编写 方法 S 

CD 技术 准备 743 

此 处 技术 准备 是 指 完成 本 单位 工程 所 需 的 按 术 深 备 工作 。 技 术 准 备 一 般 称 为 现场 管理 
的 “内 业 "， 它 是 施工 准备 的 核心 内 容 ， 指 导 着 施 开 现场 准备 。 技 术 准 备 的 主要 内 容 一 般 
包括 以 下 几 项 。 SÁ 

O 一 般 性 准备 工作 ( 表 7.17),、 Ww ER 

A. ae NS, ASARIN EL SËNN, rn. WAS. 
nm BRRHSER 

















z : 日 其 
序号 | 内 容 E dn Bog 
ES go IS 
"S 
SN 梧 贯 标 程序 文件 | ARA: 
和 熟悉 施工 图 纸 ， 分 专 】 
图 纸 | (图 纸 会 审 管理 办 法 ) | 土建 : ege 
V zm Las ` 列 出 图 纸 中 不 明确 部 位 、 
初审 | 设计 图 纸 及 引用 标准 、| on, EE 
施工 规范 给 水 、 排 水 、 通 风 : is i 
熟悉 施工 图 纸 、 设 计 图 、 
公司 贯 标 程序 
| 各 专业 问题 汇总 ， 找 出 专 
内 部 | 《图 纸 会 审 管理 办 法 》 i : 
2 pesi tne pacer sag E 业 交 叉 打架 问题 ， 列 出 图 
S CEA: “| 给 水 、 排 水、 通风 : 纸 会 审 纪要 向 设计 院 提出 
问题 清单 
组 织 人 : (建设 单位 代表 ) 
公司 贯 标 程序 文 
- Bouchon 参加 入 : (建设 单位 代表 ) 向 设计 院 说 明 、 提 出 各 
de Maii i 设计 院 代表 ， 项 问题 ， 整理 图 纸 会 审 会 
m IR OOS ”监理 单位 代表 : 议 纪 要 
` 施工 单位 代表 : 
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B. 技术 培训 。 

第 一 步 : 管理 人 员 培 训 。 

管理 人 员 上 岗 培训 ,组 织 参 加 技术 交流 ; 由 专家 进行 专业 培训 ; 推广 新 技术 、 新 材 
料 、 新 工艺 、 新 设备 应 用 培训 和 学 习 规 范 、 规 程 、 标 准 、 法 规 的 重要 条 文 等 。 

BP: 劳务 人 员 培训 。 

对 劳务 人 员 的 进 场 教育 ， 上 岗 培训 ， 对 专业 人 员 的 培训 ， 如 新 技术 、 新 工艺 、 新 材 
料 、 新 设备 的 操作 培训 等 ， 提 高 使 用 操作 的 适应 能 力 。 






































O 器 具 配置 计划 GE 7. 18)。 
表 7.18 器 具 配 置 计划 
序 号 | 器 具名 称 | 规格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 进 场 时 . 检测 状态 
INK 小 有 效 期 ，X 年 X 月 X 日 一 
1 PETIT SS Wisi oH 
E 
2 水 准 仪 NS 小 
3 XR Je W 
Rei N 
AS? m 
O 技术 工作 计划 。 1 QNS PAN 
IET TE ` K 


Y 
E ,Ap 
M: PERNEK RAR. CA : 
分 项 工程 施工 方案 要 以 分 项 工程 为 划分 标准 》 恕 混凝土 施工 方案 、 室 内 装修 方案 、 电 
"IT JP s DURO o 5147.19. 
y ^ 





*7.19 施工 方案 编制 计划 
m 号 方案 名 称 编制 人 编制 完成 时 间 审批 人 (部门) 























ik: 编制 人 是 指 某 个 人 ,不 能 写 某 个 部 门 。 


第 二 步 : 专项 施工 方案 编制 计划 。 

专项 施工 方案 是 指 除 分 项 工程 施工 方案 以 外 的 施工 方案 ， 如 施工 测量 方案 、 大 体积 混 
凝 土 施工 方案 、 安 全 防护 方案 、 文 明 施工 方案 、 季 节 性 施工 方案 、 临 电 施工 方案 、 节 能 施 
工 方案 等 。 

B. 试验 、 检 测 工作 计划 。 

试验 工作 计划 内 容 应 包括 常规 取样 试验 计划 及 见证 取样 试验 计划 。 应 遵循 的 原则 及 规 
定 可 参见 表 7. 20、 表 7. 21。 
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表 7.20 原材料 及 施工 过 程 试验 取样 规定 





序 号 试验 内 容 取样 批量 取样 数量 取样 部 位 及 见证 率 


























表 7.21 试验 工作 计划 




















序号 | REAS 取样 批量 试验 数量 Ss # 
«ot 1 组 同一 钢 号 的 混合 批 ， 每 批 不 超过 6 个 炉 
1 钢筋 原材料 号 ， A ETATE 
>60t 2 组 IRA KF 0.15% 
f E. 同一 批 材料 的 同等 级 、 
机械 连接 、 PO 
2 prices 500 个 接头 s 根 拉 体 《<< uas 500 个 以 下 为 一 验收 批 ， 不 
NITE 500 个 也 为 一 验收 批 
7 A e 
3 | Xi ëm: <20t  L Nr 每 一 组 取样 至 少 12kg 
AN 






We 每 100m? 
为 一 个 取样 单位 3 块 ); 


—JU BER EZ 1000mé ， 每 200 
,| 为 守 个 取样 单位 (3 块 ) ud E 


4 混凝土 试 块 同一 配合 比 






































5 FEH ^ 800m* X ym 同一 配合 比 ， 每 组 6 个 试 件 
Ze 3 
2 250m/ j 
6 [ET 63k 同一 配合 比 
一 个 楼 层 
100 卷 以 内 2 组 尺寸 和 外 观 
7 n. 100—499 43$ | 3 组 尺寸 和 外 观 x1000 卷 物理 性 能 检验 
500—10003& | 4 组 尺寸 和 外 观 
8 土方 回填 基 覃 回填 土 每 层 取样 6 块 每 层 按 所 50m 取 一 点 
9 
ik. 试验 工作 计划 不 但 应 包括 常规 取样 试验 计划 ， 还 应 该 包括 有 见证 取样 试验 计划 ， 而 且 有 见证 试 





验 的 实验 室 必须 取得 相应 资质 和 认可 。 





C. 样板 项 、 样 板 间 计划 。 

“方案 先行 、 样 板 引路 ”是 保证 工期 和 质量 的 法 宝 ， 坚持 样板 制 ， 不 仅仅 是 样板 间 ， 
而 是 样板 “ 制 ”( 包 括 工序 样板 、 分 项 工程 样板 、 样 板 墙 、 样 板 间 、 样 板 段 、 样 板 回 路 等 
多 方面 )。 通 过 方案 和 样板 ,制定 出 合理 的 工序 、 有 效 的 施工 方法 和 质量 控制 标准 ， 参 见 
x 7.22. 
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表 7.22 样板 项 、 样 板 间 计划 





序 s 项 目 名 称 部 位 ( 层 、 段 ) 施工 时 间 


























注 :“ 样 板 ” 是 某 项 工程 应 达到 的 标准 。 一 般 它 有 “ 选 ” 和 “做 ”两 和 
划 是 指 做 样板 。 


D. 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 、 新 设备 推广 应 用 计划 。 
应 根据 住房 和 城乡 建设 部 颁发 的 建筑 业 10 项 新 技术 推广 应 

















表 7.23 新 技术 推广 应 用 计划 (AN 


m 号 新 技术 名 称 应 用 部 位 应 用 


负责 人 


方法 。 此 处 样板 项 、 样 板 间 计 





H (2005 年 ) 中 的 94 项 子 
项 及 其 他 新 的 科研 成 果 应 用 ， 逐 条 对 照 ， 列 表 加 以 说 明 ， 参 见 表 [7523。 


总 结 完成 时 间 
































E. QC 活动 计划 。 ax XX. 
根据 工程 特点 ， 在 施工 过 程 中 ;成立 QC 小 组 只 分 专业 或 综合 两 个 方面 开展 QC 活 
动 ， 并 制订 如 下 QC 活动 计划 表 7. 24. VAK 
CA. 表 7. 247 QC 活动 计划 
序 AN QC 小 组 课题 P smga 时 间 安排 





~ 











F. 高 程 引 测 与 建筑 物 定位 。 





说 明 高 程 引 测 和 建筑 物 定位 的 依据 .组织 交接 桩 工作 ， 做 好 验 线 准备 。 


G. 实验 室 、 预 拌 混凝土 供应 。 


说 明 对 实验 室 、 预 拌 混凝土 供应 商 的 考察 和 确定 。 如 采用 预 拌 混凝土 ， 对 预 拌 混凝土 
供应 商 进行 考察 ， 当 确定 好 预 拌 混凝土 供应 商 后 ,要 求 在 签订 预 拌 混凝土 经 济 合同 时 ,应 


同时 签订 预 拌 混凝土 供应 技术 合同 。 
应 根据 对 实验 室 的 考察 及 本 工程 的 具体 情况 ,确定 实验 室 。 


明确 是 否 在 现场 建立 标准 养护 室 。 若 建立 标准 养护 室 ， 应 说 明 配备 与 工程 规模 、 技 术 


特点 相 适 应 的 标准 养护 设备 。 
H. 施工 图 翻 样 设计 工作 。 





要 求 提前 做 好 施工 图 、 安 装 图 等 的 翻 样 工 作 ， 如 模板 设计 翻 样 、 钢 筋 翻 样 等 。 项 目 专 
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业 工 程 师 应 配合 设计 ， 并 对 施工 图 进行 详细 的 二 次 深化 设计 。 一 般 采 用 AutoCAD 绘图 技 
术 ， 对 较 复 杂 的 细部 节点 做 3D 模型 。 

(2) 施工 现场 准备 

施工 现场 准备 工作 的 内 容 包括 :障碍 物 的 清除 “四 通 一 平 ”、 现 场 临 水 临 电 、 生 产生 活 
设施 、 围 墙 、 道 路 等 施工 平面 图 中 所 有 内 容 ， 并 按 施工 平面 图 所 规定 的 位 置 和 要 求 布置 。 

这 部 分 内 容 编写 时 ， 应 结合 实际 描述 开工 前 的 现场 安排 及 现场 使 用 。 

(3) 资金 准备 

资金 准备 应 根据 施工 进度 计划 及 工程 施工 合同 中 的 相关 条 款 编 制 资 金 使 用 计划 ， 以 确 
保 施 工 各 阶段 的 目标 和 工期 总 目标 的 实现 ， 此 项 工作 应 在 施工 进度 计划 编制 完 后 、 工 程 开 
工 前 完成 。 

(4) 各 项 资源 需要 量 计 划 YA 

(D 劳动 力 需要 量 计划 。 Io 

劳动 力 需要 量 计 划 需 依据 施工 方案 、 — 其 编制 方法 
是 按 进 度 表 将 每 天 所 需 人 数 分 工种 统计 ， 得 出 每 天 所 需 交 工 种 及 人 数 ， 按 时 间 进 度 要 求 汇 
总 编 出 。 它 主要 是 作为 现场 劳动 力 调配 、 K^ iin 安排 生活 福利 设施 的 依 
据 。 其 表格 形式 见 表 7. 25、 表 7.226, 


EEN dE 




















































































































Ss 需要 人 数 及 时 间 
| 
| 上 和 旬 | 中 名 Tas T 中 旬 | ra 
1 = j NS: 
2 Ei m x? 
ND | 
表 7.26 月 劳动 力 计划 
[em ES ESSERE ERIS 
WT 
木工 
混凝土 工 
瓦工 
抹 灰 工 
水 暖 工 
电工 
通风 工 
为 工 
月 江 
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© 主要 材料 需要 量 计 划 。 
编制 主要 材料 需要 量 计 划 ， 要 依据 施工 预算 工料 分 析 和 施工 进度 ， 其 编制 方法 是 在 施 





工 进度 计划 表 中 各 施工 过 程 中 分 析 其 材料 组 成 ， 依 次 确定 其 材料 品种 、 规 格 、 数 量 和 使 
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时 间 ， 并 汇总 成 表格 形式 。 它 主要 是 备料 、 确 定 仓库 和 堆积 面积 ， 以 及 组 织 运 输 的 依据 。 


其 表格 形式 见 表 7. 27。 


表 7.27 主要 材料 需要 量 计划 


序号 材料 名 称 规格 


需要 量 
单位 数量 





需要 时 间 备注 
































© 预制 加 工 品 需要 量 计划 。 


a 

-一 
* X N 
ës H 


预制 加 工 品 包括 : 混凝土 制品 、 RALIS RH. 钢 构 件 等 ， 编 制 预制 加 工 品 需 
要 其 计划 ， 需 依据 施工 预算 和 施工 进度 计划 ,其 编制 方法 是 将 施工 进度 计划 表 中 需要 预制 
加 工 品 的 施工 过 程 ， 依 次 确定 其 预制 加 水生 的 汤 种 、 型 号 、 规 格 、 尺 寸 、 数 其 和 使 用 时 
间 ， 并 汇总 成 表格 形式 ， 它 主要 用 玉 骨 工 订货 ， 确 定 堆 场面 积 和 组 织 运输 。 其 表格 形式 见 











表 7. 28。 ] > XX 
"im HHSURISRSENG 
预制 加 工 | 图 号 | 规格 需要 量 mI | 要 求 供应 起 止 
序号 > - 备注 
品名 称 | 尺寸 | 单位 | umo 部 位 | 单位 时 间 
1 ei > j^ 
ND 
7 











© 主要 施工 机 具 设备 配置 计划 。 





A. 大 型 机 械 的 选用 。 


土方 设备 、 水 平 与 垂直 运输 机 械 〈 如 塔 式 起 重 机 、 乡 























用 电梯 、 混 凝 土 泵 等 )， 说 明 选 


择 依据 、 选 用 型 号 、 数 量 以 及 是 否 能 满足 本 工程 施工 要 求 ， 并 编制 大 型 机 械 进 场 计划 。 

a. 土方 设备 选择 。 根 据 进 度 计划 安排 、 总 的 土方 量 、 现 场 的 周边 情况 和 挖 抉 方式 确定 
每 天 出 土 量 、 依 据 出 土 量 选 择 挖掘 机 、 运 土 车 的 型 号 和 数量 。 如 果 有 护坡 桩 还 需 与 护坡 桩 
施工 进度 和 锚 杆 施工 进度 相配 合 。 

b. 塔 式 起 重 机 选择 。 根 据 建筑 物 高 度 、 结 构 形式 〈 附 墙 位 置 )、 现 场所 采用 的 模板 体 




















系 和 各 种 材料 的 吊 运 所 需 的 吊 次 





平面 布局 形式 确定 塔 式 起 重 机 的 型 号 和 台数 ,并 对 距 塔 式 起 重 相 























、 需 要 的 最 大 起 重量 、 和 覆盖 范围 





以 及 现场 的 周边 情况 、 








板 或 材料 ， 核 算 塔 式 起 重 机 在 该 部 位 的 起 重量 是 否 满足 。 
c. 其 他 设备 选择 。 泵 送 机 械 的 选择 依据 是 流水 段 的 划分 所 确定 的 每 段 的 混凝土 量 、 建 
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最 远 和 所 需 吊 运 最 重 的 模 





i7 ER 





筑 物 高 度 和 输送 距离 。 对 于 现场 施工 所 需 的 其 他 大 型 设备 都 应 依据 实际 情况 进行 计算 
选择 。 

B. 编制 方法 。 

编制 方法 是 将 所 需 的 机 械 类 型 、 数 量 和 进 场 时 间 进 行 汇 总 成 表 ， 以 表格 形式 列 出 ， 参 
见 表 7. 29 。 





表 7.29 主要 施工 机 具 设 备 配 置 计划 









































电功率 / | 拟 进 退场 
序号 名 称 规格 型 号 单位 数量 (kV - A) 时 间 备注 
1 塔 式 起 重 机 用 途 及 使 用 部 位 
2 电焊 机 WA 
KA 

3 Jean Gei 

O 施工 准备 工作 计划 ei 

为 落实 各 项 施工 准备 工作 ， N BICI KE Efron n. 通常 施工 准备 工作 可 列 














表 表 示 ， 其 表格 形式 见 表 7. 30。 N 

SX 

LIC 施工 准备 工作 计划 

b^ 
pol BIS | 准备 工作 内 容 、| "zänn xi 办 单位 守成 | oa 
工作 名 称 | pre | CREARRA)| (及 主要 协办 人 ) | 时 间 

1 Je A— " M 
z AE xz 
ëss AND j^ 























主要 施工 方法 的 编写 


1. 编写 内 容 
主要 施工 方法 是 指 单位 工程 中 主要 分 部 COND 工程 或 专项 工程 的 施工 手段 和 工艺 ， 
是 属于 施工 方案 技术 方面 的 内 容 。 

这 部 分 内 容 应 着 重 考虑 影响 整个 单位 工程 施工 的 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 的 施工 方 
法 。 影 响 整 个 单位 工程 施工 的 分 部 (分 项 ) 工程 的 施工 方法 是 指 : 工程 量 大 而 且 在 单位 工程 
中 占据 重要 地 位 的 分 部 (分 项 ) 工程 ; 施工 技术 复杂 、 施 工 难度 大 ,或 采用 新 技术 、 新 工 
艺 、 新 材料 、 新 设备 ， 对 工程 质量 起 关键 作用 的 分 部 (分 项 ) 工程 ; 某 些 特 殊 结构 工程 或 不 
熟悉 、 缺 乏 施工 经 验 的 分 部 〈 分 项 ) 工程 及 由 专业 施工 单位 的 特殊 专业 工程 的 施工 方法 。 

单位 工程 的 主要 施工 方法 不 但 包括 各 主要 分 部 (分 项 ) 工程 施工 方法 的 内 容 (如 土石 
方 、 基 础 、 砌 体 、 模 板 、 钢 筋 、 混 凝 土 、 结 构 安 装 、 装 饰 、 垂 直 运输 、 设 备 安装 等 工种 工 
程 )， 还 包括 测量 放 线 、 脚 手 架 工 程 、 季 节 性 施工 等 专项 工程 施工 方法 。 
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2. 编写 要 求 

(D 要 反映 主要 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 拟 采取 的 施工 手段 和 工艺 ， 具体 要 反映 
施工 中 的 工艺 方法 、 工 艺 流程 、 操 作 要 点 和 工艺 标准 ， 对 机 具 的 选择 与 质量 检验 等 内 容 。 

O 施工 方法 的 确定 应 体现 先进 性 、 经 济 性 和 适用 性 。 

C 在 编写 深度 方面 ， 要 对 每 个 分 项 工程 施工 方法 进行 宏观 描述 ， 要 体现 宏观 指导 性 
和 原则 性 ， 其 内 容 应 表达 清楚 ， 决 策 要 简练 。 

3. 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 施工 方法 

(1) 流水 段 划 分 

O 流水 段 划分 原则 。 

A. 根据 单位 工程 结构 特点 、 工 期 要 求 、 模 板 配置 数量 及 周转 要 求 ， 合 理 划分 流水 段 。 














说 明 流水 段 划分 依据 、 流 水 方向 。 E 
D. 流水 段 划分 要 有 利于 建筑 结构 的 整体 性 。 
C. 各 段 的 主要 工种 工程 量 大 致 相等 。 QN 
D. 保证 主要 工种 有 足够 的 工作 面 和 垂直 运输 机 i" 班 能 力 


E.， 当 地 下 部 分 与 地 上 部 分 流水 段 不 一 su gon : 制 流水 段 划分 图 ， 当 水 平 构件 
与 坚 向 构件 流水 段 不 一 致 时， 也 应 分 开 给 制 ~ 

O 流水 段 划分 图 。 

应 结合 单位 工 e m 

A. 绘制 地 下 部 分 流水 段 划分 图 S > 

D. 绘制 地 上 部 分 流水 段 区 分 图 M ER 

MORBUM EB MA LR JEN T ee 流水 段 划分 图 也 可 以 放 在 
施工 组 织 设计 附 图 中 x NS 


(2) i oeh X K 
测量 放 线 的 内 容 包括 如 下 。 ! 


CD 平面 控制 测量 。 

A. 建立 平面 控制 网 。 说 明 轴 线 控制 的 依据 及 引 至 现场 的 轴线 控制 点 位 置 。 

B. 平面 轴线 的 投 测 。 确 定 地 下 部 分 平面 轴线 的 投 测 方法 ; 确定 地 上 部 分 平面 轴线 的 
投 测 方法 。 

© 高 程控 制 测量 。 

A. 建立 高 程控 制 网 ， 说 明 标高 引 测 的 依据 及 引 至 现场 的 标高 位 置 。 

B. 确定 高 程 的 传递 方法 。 

C. 明确 垂直 度 控制 的 方法 。 

© 说 明 对 控制 桩 点 的 保护 要 求 。 

A. 轴线 控制 桩 点 的 保护 。 

B. 施工 用 水 准点 的 保护 。 

CD 明确 测量 控制 精度 。 

A. 轴线 放 线 误差 。 

B. 标高 误差 。 

C. 轴线 竖 向 投 测 误差 。 





并 绘制 流水 段 划 分 图 。 
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C 制定 测量 设备 配置 计划 ， 见 表 7.31. 
表 7.31 测量 设备 配置 计划 


























E 号 仪器 名 称 S E A d* 备 d 
1 检定 日 期 、 有 效 期 
2 

© 沉降 观测 。 


当 设计 或 相关 标准 有 明确 要 求 时 ,或 当 施工 中 需要 进行 沉降 观测 时 ， 应 确定 观测 部 
eA 
工作 ， 施 工 单位 配合 。 KA 
(D 质量 保证 要 求 。 SS 
提出 保证 施工 测量 质量 的 要 求 。 
(3) 桩 基 工 程 
QD 说 明 桩 基 类 型 ， manman 








@ 描述 桩 基 工 程 施工 流程 。 e 

O 明确 入 二 方法 和 入土 深度 控制 NC 

D 进行 柱 基 检 测 。 SS N E 
@ 确定 桩 基 工 程 的 质量 要 求 等 。 ECH 
(4) 降水 与 排水 uS XML 


(D 说 明 邦 工 现场 地 户主 质 、 地 下 水 情况 ,总 5 从 要 降水 等 。 如 和 需 降 水 应 明确 降低 地 
下 水 位 的 措施 ， 并 点 降水 ， 或 上 DE Een 还 是 其 他 降水 
措施 。 NO | DI 

O 选择 排除 迎面 水 、 地 下 水 的 方法 ， 确 定 排水 沟 、 集 水 间或 井 点 的 布置 及 所 需 设备 

o. mu. 

O 说 明 降水 深度 是 否 满足 施工 要 求 〈 水 位 降 至 基 坑 最 深部 位 以 下 50cm) ， 说 明 降 水 的 
时 间 要 求 。 要 考虑 降水 对 邻近 建筑 物 可 能 造成 的 影响 及 所 采取 的 技术 措施 。 

@ 应 说 明日 排水 量 的 估算 值 及 排水 管线 的 设计 。 

O 说 明 当 工地 停电 时 ， 基 坑 降水 采取 的 应 急 措施 。 

(5) 基 坑 的 支 护 结构 

QD 说 明 工程 现场 施工 条 件 、 邻 近 建筑 物 等 与 基 坑 的 距离 、 邻 近 地 下 管线 对 基 坑 的 影 
响 、 基 坑 放 坡 的 坡度 、 基 坑 开 挖 深度 、 基 坑 支 护 类 型 和 方法 、 坑 边 立 塔 应 采取 的 措施 、 基 
坑 的 变形 观测 。 





























O 重点 说 明 选 用 的 支 护 类 型 。 

(6) 土方 工程 [Dedi] 
O 计算 土方 工程 量 (ët, HUD. 

@ 根据 工程 量 大 小 ， 确 定 采用 人 工控 土 还 是 机 械 控 土 。 [EVER 
C) 确定 挖 土方 向 并 分 段 ， 坡 道 的 留置 位 置 ， 土 方 开 挖 步 数 ， 每 步 开 挖 [土方 工程 】 
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深度 。 
CD 确定 土方 开 挖 方式 ， 当 采用 机 械 挖 土 时 ,根据 上 述 要 求 选择 土方 机 械 型 号 、 数 量 








和 放 坡 系数 。 

O 当 开 控 深 基 坑 土方 时 ， 应 明确 基 坑 土 壁 的 安全 措施 ， 是 采用 逐 级 放 坡 的 方法 还 是 
采用 支 护 结构 的 方法 。 

© 土方 开 挖 与 护坡 、 锚 杆 、 工 程 桩 等 工序 是 如 何 穿 择 配合 的 ， 土 方 开 挖 与 降水 的 配合 。 






































CD 明确 人 工 如 何 配合 修整 基底 、 边 坡 。 

O 说 明 土方 开 挖 注意 事项 ， 包 括 安全 、 环 保 等 方面 。 

O 确定 十 方 平衡 调配 方案 ,描述 土方 的 存放 地 点 、 运 输 方 法 和 回填 土 的 来 源 。 

O 明确 回填 土 的 土质 选择 、 灰 土 计量 、 压 实 方法 及 夯实 要 求 ， 回 填 土 季节 施工 的 
要 求 。 

(7) SHR Uo MH Ba IO 

(D 给 出 土方 挖 至 模 底 时 的 施工 方法 说 明 。 SN 

ET ENEE 

O MER. NND 

O 明确 季节 施工 对 基底 的 要 求 。 。 

C) 明确 验 模 前 的 准备 ， 

(8) 垫 层 

Wf US XII. sepia. "REED AR DORT UT RON 
土 还 是 现 拌 混凝土 。 VA X D X 


X XX, 


(9) 地 下 防水 工程 YX 
目前 地 下 室 防水 设防 体系 普 HUI ARE INDICERE 

CD. 结构 自 防水 的 朋 料 要 求 及 相关 技术 措施 。 

VEM DOR KEE MRE EE, MARW, 摊 量 及 对 碱 骨 料 反应 的 技术 要 求 。 

C) 材料 防 狼 的 用 料 要 求 及 方法 措施 。 

说 明 防水 材料 的 类 型 、 层 数 、 厚 度 ， 明 确 防 水 材料 的 产品 合格 证 、 材 料 检验 报告 的 要 
求 ， 进 场 时 是 否 按 规定 进行 外 观 检 查 和 复试 。 

当 采 用 防水 卷 材 时 应 明确 所 采用 的 施工 方法 外 贴 法 或 内 贴 法 ); 当 采 用 涂料 防水 、 
防水 砂浆 防水 、 塑 料 防 水 板 、 金 属 防水 层 时 ， 应 明确 技术 要 求 。 

说 明 对 防水 基层 的 要 求 、 防 水 导 墙 的 做 法 、 防 水 保护 层 等 的 做 法 。 

@ 结构 防水 用 料 要 求 及 相关 技术 措施 。 

给 出 地 下 工程 的 变形 缝 、 施 工 缝 、 后 浇 带 、 穿 墙 管 、 定 位 支撑 、 埋 设 件 等 处 防水 施工 
的 方法 和 要 求 及 应 采取 的 阻 水 措施 。 























© 其 他 。 
A. 对 防水 队伍 的 要 求 。 
mi B. 防水 施工 注意 事项 。 
H 3 a0) 钢筋 工程 
Da 指出 钢筋 的 供 货 方式 、 进 场 验收 及 原材料 存放 。 
【钢筋 工程 】 说 明 钢 筋 的 供 货 方式 、 进 场 验收 (出 厂 合格 证 、 炉 号 和 批量 )、 钢 筋 外 
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观 检查 、 复 试 及 见证 取样 要 求 、 原 材料 的 堆放 要 求 。 
钢筋 品种 : 主要 构件 的 钢筋 设计 可 按 表 7. 32 HUS. 
表 7.32 主要 构件 的 钢筋 设计 
构件 名 称 钢筋 规格 截面 面积 /mm 间距 /mm 
底板 
混凝土 墙 
地 梁 
框架 柱 (KZ) 
框架 梁 (KL) 
框架 连 梁 (LL) 


暗 柱 (AZ) | `'h 


O 钢筋 加 工 方法 。 S 

A. Wifi iR RR T Jr. JE A CE AH 

B. gangen nr. up. ai, e NN 数量 ， 加 工 
场面 积 及 位 置 。 Se: 

C gengs. Ca, wiren" 

D. 做 各 种 类型 钢 入 的 加 工 样 板 、、 



































C 钢筋 运输 方法 。 ovS XX. 

INANE CLR P T E T. 应 说 明 场 外 加 
E MNA Ka 

CD 钢筋 连接 方法 。 NV 


A. WIRD SEHE Sk — keng Wk. 明确 具体 采用 的 接头 形式 ， 
EAGLE GE JC TEMA | 

B. 说 明 接 饼 试验 要 求 ， 简 述 钢筋 连接 施工 要 点 。 

O 钢筋 安装 方法 。 

A. 分 别 对 基础 、 柱 、 墙 、 梁 、 板 等 部 位 的 施工 方法 和 技术 要 点 做 出 明确 的 描述 。 

Ee 

C. 如 设计 墙 、 柱 为 变 截面 ， 应 说 明 墙 体 、 柱 变 截 面 处 的 钢筋 处 理 方法 。 

D. 根据 构件 的 受 力 情况 ， 明 确 受 力 筋 的 方向 和 位 置 、 钢 筋 搭 接 部 位 、 水 平 钢筋 绑扎 
Im. EIN. REJER, WAED, db E EE, laten, D 
ENDRES, FHM AE, US RE DUREE MER. DE 
MARRE. KREMPNA. EICH ERRA EE, BON 
直 螺 纹 等 ， 及 绑扎 成 型 的 验收 。 

© 预 应 力 钢筋 施工 方法 。 

例如 ， 钢 盘 做 现场 预 应 力 张 拉 时 ， 应 说 明 施工 部 位 ， 预 应 力 钢筋 的 加 工 、 运 输 、 安 装 
和 检测 方法 及 要 求 。 

QD 钢筋 保护 。 

说 明 钢筋 半成品 、 成 品 的 保护 要 求 。 
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ETE aD 模板 工程 
KISS 模板 分 项 工程 施工 方法 的 选择 内 容 包 括 :模板 及 其 支架 的 设计 (类 型 、 
DPE om. Hasan, 、 借 板 加 工 、 模 板 安装 、 模 板 拆除 及 模板 的 水 平 、 垂 直 运 
【模板 工程 】 SIT 

O 模板 设计 。 


A. 地 下 部 分 模板 设计 
描述 不 同 的 结构 部 位 采用 的 模板 类 型 、 施 工 方法 、 配 置 数 量 、 模 板 高 度 等 ， 可 以 用 表 
格 形式 列 出 〈 表 7. 33) 。 




















表 7.33 地 下 部 分 模板 设计 
序号 结构 部 位 | 模板 选 型 | 施工 方法 数量 模板 宽度 /mm | 模板 高 度 /mm 
































1 底板 LI XN 
2 墙 体 Lach 
3 柱 XN \ 
1 梁 r d CR 
5 板 XY 
6 mz ARY 
7 un Lx NNI 
8 门窗 洞口 QNO XX 
XL X AX 




















T ý Y 1 
We. mt LEE. DEBEAT ETS MD IEE TOA, 
mt? 分 模板 设计 ( 表 7.30)。 x 
"Ecl GES 
NO 表 7.34 ”地 上 部 分 模板 设计 
SS NS A nd dc ad ad NNNM 
序号 | 结构 部 位 | 模板 选 型 | 施工 方法 | ”数量 | 模板 宽度 /mm | 模板 高 度 /mm 
DT 




















楼 梯 
女儿 墙 
门窗 洞口 








1 
2 
3 
1 
5 电梯 井 
6 
H 
8 























ik. 钢筋 混凝土 结构 、 多 层 砖 混 结 构 的 模板 设计 可 参考 此 表 ， 并 根据 工程 特点 调整 模板 设计 内 容 。 


C. 特殊 部 位 的 模板 设计 。 
对 有 特殊 造型 要 求 的 混凝土 结构 ， 如 建筑 物 的 屋顶 结构 、 建 筑 立 面 等 此 类 构件 ， 模 板 
设计 较为 复杂 ， 应 明确 模板 设计 要 求 。 
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D. 说 明 需 要 进行 模板 计算 的 重要 部 位 。 

其 计算 可 在 模板 施工 方案 中 进行 。 

@ 模板 加 工 、 制 作 及 验收 。 

A. 说 明 各 类 模板 的 加 工 制作 方式 ， 是 外 加 工 还 是 现场 加 工 制作 。 

B. 明确 模板 加 工 制 作 的 主要 技术 要 求 和 主要 技术 参数 。 如 需 委托 外 加 工 ， 应 将 有 关 
技术 要 求 和 技术 参数 以 技术 合同 的 形式 向 专业 模板 公司 提出 加 工 制作 要 求 。 如 在 现场 加 工 
制作 ， 应 明确 加 工场 所 、 所 需 设备 及 加 工 工艺 等 要 求 。 

C. 模板 验收 是 检验 加 工 产品 是 否 满足 要 求 的 一 道 重要 工序 ， 因 此 要 明确 验收 的 具体 
方法 。 

© 模板 施工 。 

墙 柱 侧 模 、 楼 板 底 模 、 异 形 模板 、 梁 侧 模 、 大 模板 的 支 项 力 法 和 精度 控制 ， 电 梯 井 简 
的 支撑 方法 ; 特殊 部 位 的 施工 方法 后 浇 带 、 1 墙 厚 变 化 时 模板 的 处 
理 方法 。 各 构件 的 施工 方法 、 注 意 事项 和 预 坑 支撑 点 的 位 置 > 明确 模板 支撑 上 、 下 层 支架 

Ee 明确 模板 拆除 时 间 、 混 凝 圭 
强度 及 拆 模 后 的 支撑 要 求 , EE 

在 模板 安装 与 拆除 编写 时 M2 

A. 模板 安装 。 

dg 

b. 确定 模板 的 安装 顺序 和 技 

c. 确定 rt E capi 


— 87.35 模板 DERE ES 
H KV 人 允许 偏差 /mm 





EN 














截面 模板 尺寸 








层 高 垂直 度 











相 邻 两 板 面 高 差 
表面 平整 度 











d. 对 所 需 的 预 埋 件 、 预 留 孔洞 的 要 求 进行 描述 。 

B. 模板 拆除 。 

a. 模板 拆除 必须 符合 设计 要 求 、 验 收 规范 的 规定 及 施工 技术 方案 。 

b. 明确 各 部 位 模板 的 拆除 顺序 。 

c. 明确 各 部 位 模板 拆除 的 技术 要 求 ， 如 侧 模板 拆除 的 技术 要 求 〈 常 温 、 冬 施 ) 、 底 模 
及 其 支撑 拆除 的 技术 要 求 、 后 浇 带 等 特殊 部 位 模板 拆除 的 技术 要 求 。 
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给 出 为 确保 楼 板 不 因 过 早 拆除 而 出 现 裂 矣 的 措施 。 
CD 模板 的 堆放 、 维 护 和 修理 。 
说 明 模板 的 堆放 、 清 理 、 维 修 、 涂 刷 隔离 剂 等 的 要 求 。 
(12) 混凝土 工程 
O 各 部 位 混凝土 强度 等 级 (R 7. 36)。 


表 7.36 混凝土 强度 等 级 












































技术 材料 选用 
构件 名 称 混凝土 强度 等 级 
要 求 水 泥 砂 石 外 加 剂 BAR 
基础 垫 层 
基础 底板 YA 
Jb FP EK Ko 
ik. 要 有 混凝土 碱 含量 的 控制 要 求 和 计算 。 AR 
© 明确 混凝土 的 供应 方式 。 ax. N 
A. 明确 选用 现场 拌 制 混凝土 ， 还 是 预 撑 混 凝 土 


B. Spiegel i. d gibt ipn 





应 同时 签订 技术 合同 
© RR ? 

A. 对 配合 比 设计 的 主要 参数 提出 要 求 : vn ms, Aer. en. 

B. Wt HL RIDE DEE 

C. 如 是 现场 拌 制 混凝土 ， 应 确定 砂 石 季 选 、 计 量 和 后 台 上 料 方法 。 

D. 明确 对 铀 含量 、 氨 限量 等 的 技术 指标 要 求 。 

@ 混凝土 的 运输 。 

A. 明确 场 外 、 场 内 的 运输 方式 (水平 运输 和 垂直 运输 )， 并 对 运输 工具 、 时 间 、 道 
路 、 运 输 及 季节 性 施工 加 以 说 明 。 

B. 当 使 用 泵 送 混凝土 时 ， 应 对 泵 的 位 置 、 泵 管 的 设置 和 固定 措施 提出 原则 性 要 求 。 

O 混凝土 拌 制 和 浇筑 过 程 中 的 质量 检验 。 

A. 现场 拌 制 混凝土 。 明 确 混凝土 拌 制 质量 的 抽检 要 求 ， 如 检查 原材料 的 品种 、 规 格 
和 用 量 ， 外 加 剂 、 摊 合 料 的 挫 量 、 用 水 量 、 计 量 要 求 和 混凝土 出 机 匠 落 度 ， 混 凝 土 的 撑 捍 
时 间 检查 及 每 一 工作 班 内 的 检查 频次 。 
明确 混凝土 在 浇筑 过 程 中 的 质量 抽检 要 求 ， 如 检查 混凝土 在 浇筑 地 点 的 南 落 度 及 每 一 
工作 班 内 的 检查 频次 。 

b. 预 拌 混凝土 。 明 确 混凝土 进 场 和 浇筑 过 程 中 对 混凝土 的 质量 抽检 要 求 ， 如 现场 在 
接收 预 排 混凝土 时 ， 必 须要 检查 预 拌 混凝土 供应 商 提供 的 混凝土 质量 资料 是 否 符合 合约 规 
定 的 质量 要 求 ， 检 查 到 场 混凝土 出 饶 时 的 拥 落 度 ,检查 浇筑 地 点 混凝土 的 拥 落 度 ， 并 明确 

一 工作 班 内 的 检查 频次 。 
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© 混凝土 的 浇筑 工艺 要 求 及 措施 。 

明确 对 混凝土 分 层 浇筑 和 振 捣 的 要 求 。 

Q 混凝土 的 浇筑 方法 。 

A. 描述 不 同 部 位 的 结构 构件 采用 何 种 方式 浇筑 混凝土 〈 泵 送 或 塔 式 起 重 机 运送 ) 。 

B. 根据 不 同 部 位 ， 分 别 说 明 浇筑 的 顺序 和 方法 〈 分 层 浇筑 或 一 次 浇筑 ) 。 

C. 确定 对 楼 板 混凝土 标高 及 厚度 的 控制 方法 。 

D. 当 使 用 泵 送 混凝土 时 ， 应 按 JGI/T 10 一 2011 《混凝土 泵 送 施工 技术 规程 》 中 有 关 
内 容 提出 泰 的 选 型 原则 、 配 管 原则 等 要 求 。 

E. 明确 对 后 浇 带 的 施工 时 间 、 施 工 要 求 以 及 施工 缝 的 处 置 。 

F. 明确 不 同 部 位 、 不 同 构件 所 使 用 的 振 捣 设备 及 振 捣 的 技术 要 求 。 

© WTAE. i E 

确定 施工 缝 的 留置 位 置 与 处 理 方法 。 A 

O 混凝土 的 养护 制度 和 方法 。 Ke 

EE FE 二， 应 将 水 平 构件 与 竖 向 构件 分 
别 描述 。 da 

@ 大 体积 混凝土 。 

对 于 大 体积 混凝土 ， 说 明 浇筑 方法 、 制 定 防 止 温度 
stunn, SESSEL ERU RR 2: 

mune W Xs 

WEDD MEEL EISE sw omae idi 

Q iE M FAEN E 有 

A. 制定 相应 的 防冻 和 降温 措施 。 站- S 

B. 明确 冬 施 所 采 的 养护 方法 及 易 引 起 添 害 的 薄弱 环节 应 采取 的 技术 措施 。 

C. 落实 测 温和 工作。 

B 混凝土 的 试验 管理 。 

A. 明确 现场 是 否 设置 标准 养护 室 。 

B. 明确 混凝土 试 件 制作 与 留置 要 求 。 

© 混凝土 结构 的 实体 验收 。 

质量 验收 应 以 GB 50204 一 2015《 混 凝 土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》 中 附录 D 为 依 
据 ， 在 施工 组 织 设计 中 提出 原则 性 要 求 和 做 法 。 有 关 对 结构 实体 的 混凝土 强度 检验 的 详细 
要 求 和 方法 应 在 《结构 实体 检验 方案 》 中 做 进一步 细 化 。 

(13) 钢 结构 工程 

QD 明确 本 工程 钢 结构 的 部 位 。 

O 确定 起 重 机 类 型 、 型 号 和 数量 。 

@ 确定 钢 结构 制作 的 方法 。 

D 确定 构件 运输 堆放 和 所 需 机 具 设备 型 号 、 数 量 和 对 运输 道路 的 要 求 。 

@@ 确定 安装 、 涂 装 材料 的 主要 施工 方法 和 要 求 ， 如 安排 吊装 顺序 、 机 械 开 行路 线 、 
构件 制作 平面 布置 、 拼 装 场地 等 。 
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(14) 结构 吊装 工程 


CD 明确 吊装 方法 ， 是 采用 综合 吊装 法 还 是 单 件 吊装 法 ;是 采用 跨 内 吊装 法 还 是 跨 外 
吊装 法 。 

@ 确定 吊装 机 械 〈 具 )， 是 采用 机 械 吊 装 还 是 抱 杆 吊装 。 

图 如 选择 吊装 机 械 ， 应 根据 吊装 构件 质量 、 起 吊 半 径 、 起 吊 高 度 、 工 期 和 现场 条 件 ， 





选择 吊装 机 械 类 型 和 数量 。 

@ 安排 吊装 顺序 、 机 械 设备 位 置 和 行驶 路 线 ， 以 及 构件 的 制作 、 拼 装 场地 ， 并 绘 出 
吊装 图 。 

C) 确定 构件 的 和 运输、 装卸、 堆放 办 法 、 所 需 的 机 具 、 设 备 的 型 号 、 数 量 和 对 运输 道 
路 的 要 求 。 


© 确定 吊装 准备 工作 内 容 及 吊装 有 关 技术 措施 。 YA. 
(D 明确 吊装 的 注意 事项 ， 如 吊装 与 其 他 分 项 工程 工序 之 间 的 卫 作 衔接 、 交 叉 时 间 安 
排 和 安全 注意 事项 等 。 NS 
(15) 砌 体 砌 筑 工程 ,; NCL 
CD 简要 说 明 本 工程 砌 体 采 用 的 砌 体 材料 种 类 入 彻 筑 夏 浆 强度 等 级 、 使 用 部 位 。 
CD 简要 说 明 砖 墙 的 组 砌 方法 或 砌 抉 的 排列 
© 明确 砌 体 的 施工 方法 ， RAER T ERMEE 
@ 明确 砌 体 工程 的 质量 要 求 。 \ 
€) 明确 配 筋 砌 体 工程 的 施工 
© Wf ip K | t Ro vU 
D 明确 型 筑 施 工 中 的 流水 分 段 和 劳动 力 组 合 形式 等 : 
@ 确定 脚手架 措 设 方法 和 技术 要 求 。 ,ANY 
least . , wWO 脚手架 工程 XZ 
Ge "er EWEN un, 搭设 方法 及 安全 网 
的 挂 设 方法 。 具 体内 容 要求 如 下 。 
[0] ec esas ptum ape Re qe 
A. 基础 阶段 : 内 脚手架 的 类 型 ， 外 脚手架 的 类 型 ， 安全 防护 架 的 设 


Ze 














【脚手架 工程 】 





EASE WIR, er 
SCH in B. 主体 结构 阶段 : 内 脚手架 的 类 型 ， 外 脚手架 的 类 型 ; 安全 防护 架 
E i 的 设置 位 置 及 类 型 ;马道 的 设置 位 置 及 类 型 ， 上 料 平台 的 设置 及 类 型 。 


【脚手架 工程 C. 装饰 装修 阶段 : 内 脚手架 的 类 型 ， 外 脚手架 的 类 型 。 
安全 规范 】 © 明确 内 、 外 脚手架 的 用 料 要 求 。 
C 明确 各 类 型 脚手架 的 搭 、 拆 顺序 及 要 求 。 
CD 明确 脚手架 的 安全 设施 。 
C) 确定 脚手架 的 验收 。 
@ 脚手架 工程 涉及 安全 施工 ， 应 单独 编制 专项 施工 方案 , 高层 和 超 高 层 建 筑 的 外 架 应 有 计 
算 书 ， 并 作为 施工 方案 的 组 成 部 分 。 当 外 架 由 专业 分 包 单 位 分 包 时 ， 应 明确 分 包 形 式 和 责任 。 
(17) 屋面 工程 
此 部 分 主要 说 明 屋面 各 个 分 项 工程 的 各 层 材 料 的 质量 要 求 、 施 工 方法 和 操作 要 求 。 
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C 根据 设计 要 求 ， 说 明 屋 面 工程 所 采用 保温 隔 热 材 料 的 品种 、 防 水 材料 的 类 型 ( 卷 
材 、 涂 膜 、 刚 性 )、 层 数 、 厚 度 及 进 场 要 求 〈 外 观 检查 和 复试 ) 。 

@ 明确 屋面 防水 等 级 和 设防 要 求 。 

© 明确 屋面 工程 的 施工 顺序 和 各 工序 的 主要 施工 工艺 要 求 。 

© 说 明 屋 面 防水 采用 的 施工 方法 和 技术 要 点 。 

当 采 用 防水 卷 材 时 ， 应 明确 所 采用 的 施工 方法 〈 冷 粘 法 、 热 粘贴 、 自 粘贴 、 热 风 焊 
接 )， 当 采用 防水 涂 膜 时 ， 应 明确 技术 要 求 。 

© 说 明 屋 盖 系 统 的 各 种 节点 部 位 及 各 种 接 颖 的 密封 防水 施工 要 求 。 

© 说 明 对 防水 基层 、 防 水 保护 层 的 要 求 。 

CD 明确 试 水 要 求 。 

® tn 

© 明确 屋面 材料 的 运输 方 

Rot A GEES Ps 明确 保温 材料 各 项 指标 
的 复 验 要 求 。 ES 

(18) 外 墙 保 温 工程 SS OTTO 

CD 说 明 采 用 外 墙 保温 类 型 及 部 位 。 S SF à 5n 

© 说 明 主要 的 施工 方法 及 技术 要 求 4 N E 

@ 依据 《建筑 - WIE ER RR 明确 外 墙 保温 板 施 工 完 。 [四 墙 保温 工程 ] 
的 现场 试验 要 求 。 > XX. 

CD 依据 E 明确 保温 烤 料 进 场 要 求 和 材料 性 能 要 求 。 

(19) 装饰 装修 Fa SG CH - 

O 总 体 要 求 。 NV 

A. ener, —À DA 房间 的 装修 做 法 明细 表 。 确 定 总 的 装 
修 工程 施工 顺序 及 名 工种 如 何 与 专业 施工 相互 穿插 配合 。 绘 制 内 、 外 装修 的 工艺 流程 。 

B. nd EEUU RU MEN, 有 时 要 做 “样板 间 ”。 

C. 说 明 材 料 的 运输 方式 ,确定 材料 堆放 、 平 面 布置 和 储存 要 求 ， 确 定 所 需 机 具 设 
备 等 。 

D. 说 明 室内 外 墙 面 工 程 、 楼 地 面 工程 和 顶棚 工程 的 施工 方法 、 施 工 工艺 流程 与 流水 
施工 的 安排 ， 装 饰 材 料 的 场 内 运输 方案 。 

Q 地 面 工程 。 

依据 GB 50209 一 2010《 建 筑 地 面 工 程 施工 质量 验收 规范 )， 明 确 以 下 几 个 方面 内 容 。 

A. 根据 设计 要 求 ， 简 要 说 明 本 工程 地 面 做 法 名 称 及 所 在 部 位 。 

B. 说 明 各 种 地 面 的 主要 施工 方法 及 技术 要 点 。 

C. 说 明 地 面 养护 及 成 品 保护 要 求 。 

D. 指出 地 面 工程 质量 要 求 。 

O KRIE, 

依据 GB 50210 一 2001《 建 筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》， 明 确 以 下 几 个 方面 内 容 。 

A. 根据 设计 要 求 ， 简 要 说 明 本 工程 采用 的 抹 灰 做 法 及 部 位 。 

B. 简要 描述 主要 的 施工 方法 及 技术 要 点 。 
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C. 说 明 防 止 抹 灰 空 鼓 、 开 裂 的 措施 。 
D. 指出 抹 灰 工程 质量 要 求 。 

O 门窗 工程 。 
依据 《建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》 《建筑 节能 工程 施工 质量 验收 规范 》， 明 确 以 


下 几 个 方面 内 容 。 
A. 根据 设计 要 求 ， 说 明 本 工程 门窗 的 类 型 及 部 位 。 

B. 描述 主要 的 施工 方法 及 技术 要 点 。 包 括 放 线 、 固 定 窗 框 、 填 矣 、 窗 扇 安装 、 玻 璃 
安装 、 清 理 、 验 收工 艺 等 。 

C. 指出 成 品 保护 措施 。 

D. 明确 安装 的 质量 要 求 。 

E. 明确 对 外 墙 金属 窗 、 塑 料 窗 的 三 项 指标 和 保温 性 能 的 要 

F. 明确 外 墙 金属 窗 的 防 雷 接地 做 法 ene 
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© Dari 
依据 《建筑 装 

















装修 工程 质量 验收 规范 》， eA 面 内 容 。 


A. Sec pie 材料 选用 和 部 位 。 
B. 描述 主要 的 施工 方法 及 技术 要 点 。. 


C. 指出 吊顶 工程 





与 吊顶 管道 和 水 is 的 工序 关系 。 
NN 


D. 指出 抹 灰 工程 质量 要 求 。 
O 轻 质 隔 墙 工程 。 。 ，、 


依据 《建筑 装饰 


XX. 
装修 eM ra, WI DI JU 面 内 容 。 


A. 明确 本 工程 采用 何 种 隔 增 及 部 位 。 


. 说明 轻 质 隐 墙 的 六 LIAE. Dia 


. 描述 主要 的 安 姜 方法 及 技术 要 点 x^ 





B 
C 

D. 指出 轻 
E. 明确 隔 墙 与 
F. 


l 增 工程 质量 要 求 。 | 


硕 棚 和 其 他 墙 体 交接 处 应 采取 的 防 开裂 措施 。 


明确 成 品 保护 要 求 。 
C 饰 面 板 ( 砖 ) 工程 。 


依据 《建筑 装饰 


装修 工程 质量 验收 规范 》， 明 确 以 下 几 个 方面 内 容 。 





A. 明确 所 采用 饰 面板 的 种 类 及 部 位 。 
B. 说 明 轻 饰 面板 的 施工 工艺 。 
C. 指出 主要 施工 方法 及 技术 要 点 。 





重点 描述 外 墙 包 


、 沉 降 颖 的 做 法 。 


A. 明确 外 墙 饰 
B. 明确 饰 面板 
C. 明确 成 品 保 
© 幕墙 工程 。 








面板 E) 的 黏 结 强度 试验 ， 湿 作业 防止 反 碱 的 方法 ， 隔 震 篷 、 伸 缩 


面 与 室外 垂直 运输 设备 拆除 之 间 的 时 间 关 系 。 
GE) 工程 质量 要 求 。 
护 措施 。 





依据 《建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》《 建 筑 节能 工程 施工 质量 验收 规范 》， 明 确 以 
下 几 个 方面 内 容 。 





i7 ES 








. 明确 采用 幕墙 的 类 型 和 部 位 。 
.说明 幕墙 工程 施工 工艺 。 
指出 主要 施工 方法 及 技术 要 点 。 
指出 成 品 保护 措施 。 
. 给 出 主要 原材料 的 性 能 检测 报告 

F. 明确 玻璃 幕墙 的 四 性 试验 〈 气 密 性 、 水 密 性 、 抗 风 压 性 能 、 平 面 内 变形 ) 和 节能 
保温 性 能 要 求 。 

加 涂饰 工程 。 

依据 《建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》， 明 确 以 下 几 个 方面 内 容 。 

A. 明确 采用 效 料 的 类 型 及 部 位 。 

B. 简要 说 明 主要 施工 方法 和 技术 要 求 。 

C. 按 设计 要 求 和 《建筑 装饰 装修 工程 质 e i 对 室内 装修 材料 
进行 检验 的 项 目 。 

O 禄 糊 与 软 包 工 程 。 SL 

依据 《建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 》， 省 儿 个 方面 内 容 。 

A 明确 采用 被 机 与 软 包 的 类 型 及 部 位 3 

B. 明确 主要 施工 方法 及 技术 要 点 KS 

D 细部 工程 。 SS 

EC Mën, 窗帘 盒 、 窗 台 板 、 散 热 咒 
单 、 门 窗 、 护 栏 、 扶 手 、 花饰 的 制作 与 安装 要 求 。 e) X 

O MRI, TEH 

明确 卫生 间 的 墙 面 、 re 工序 安排 ， 施 工 要 点 、 材 料 
的 使 用 要 求 及 IBIR TERNER 

(20) WARR TH 

此 部 分 内 容 主要 包括 建筑 给 水 排水 、 采 暖 、 建 筑 电气 、 智 能 建筑 、 
通风 与 空调 和 电梯 等 专业 工程 。 回 

CD 应 说 明 结 构 施 工 配合 阶段 预 留 预 埋 的 措施 。 套 管 和 埋 件 的 预 埋 方 【机 电 安装 工程 】 
法 、 部 位 、 结 构 预 留 洞 的 留 设 方法 和 线 管 暗 埋 的 做 法 。 

O 简要 说 明 各 专业 工程 的 施工 工艺 流程 、 主 要 施工 方法 及 要 求 。 

@ 明确 各 专业 工程 的 质量 要 求 。 

(21) 特殊 项 目 

特殊 项 目 是 指 采用 新 技术 、 新 材料 、 新 结构 的 项 目 ; 大 跨度 空间 结构 、 水 下 结构 、 深 
基础 、 大 体积 混凝土 施工 、 大 型 玻璃 幕墙 、 软 土地 基 等 项 目 。 

O 选择 施工 方法 ， 阐 明 施 工 技术 关键 所 在 〈 当 难于 用 文字 说 清楚 时 ， 可 配合 图 表 
描述 ) 。 

O 拟定 质量 、 安 全 措施 。 

(22) 季节 性 施工 

当 工 程 施工 跨越 冬 期 或 雨 期 时 ， 就 必须 制定 冬 期 施工 措施 或 雨 期 施工 措施 。 季 节 性 施 
工 内 容 包括 如 下 。 





EE 


SS) 
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C 4 (mb Sj rau. 说明 冬 ( 雨 ) 期 施工 的 具体 项 目 和 所 在 的 部 位 。 

O 冬 期 施工 措施 。 根 据 工程 所 在 地 的 冬季 气温 、 降 雪 量 不 同 .工程 部 分 及 施工 内 容 
不 同 ， 施 工 单位 的 条 件 不 同 ， 制 定 不 同 的 冬 期 施工 措施 。 

C 雨 期 施工 措施 。 根 据 工程 所 在 地 的 雨量 、 雨 期 及 工程 的 特点 (如 深 基 础 、 大 土方 
量 、 施 工 设备 、 工 程 部 位 ) 制定 措施 。 

CD 暑期 施工 措施 。 根 据 台 风 、 暑 期 高 温 及 工程 特点 等 制定 措 

有 关 季 节 性 施工 的 内 容 应 在 季节 性 专项 施工 方案 中 细 化 。 


主要 施工 管理 计划 的 编写 








1. 编写 的 内 容 p 
主要 施工 管理 计划 是 《建筑 施工 组 织 设计 规范 ) 中 的 提 法 站 前 的 施工 组 织 设计 中 多 
管理 和 技术 措施 来 编制， 主要 施工 香 计 划 实 奈 上 是 指 在 和 名 人 技 术 经 济 方面 为 保证 工 
程 进 度 、 质 量 、 安 全 、 成 本 、 环 境 保护 等 OBERE E RUN 
CET He NIR, TRTA, k, d 
EE 安全 管理 计划 、 环 境 
若 理 计划 、 成 本 管理 计划 和 其 他 管理 计划 。 
其 他 管 ENAERE TAAA NESTIER, 消防 管理 计划 、 现 场 保 
计划 、 合 同 管理 计划 、 分 包 管理 计划 和 他 优 管理 计划 等 
上 六 各 项 施工 管理 计划 的 编 宙 内容 区 应 包括 组 织 措 放牧 术 措 施 、 经 济 措施 。 
S NNUS sbb va X 

DNR EES Ran iex p titt 制订 这 些 施工 
管理 计划 Sage 经 济 、 合 同 及 工程 的 具体 情况 等 方面 考虑 。 同 时 措施 内 容 必 
须 有 针对 性 D Mera neue : 业 性 管理 措施 。 要 务必 做 到 既 行 之 有 效 
又 切实 可 行 ， 变 讲究 实用 和 效果 。 对 于 常规 知识 不 必 再 写 ， 但 必须 做 到 。 

在 编制 的 手法 和 表达 形式 上 ， 主 要 采用 罗列 方法 ， 只 须 将 要 叙述 的 内 容 每 项 列 清楚 ， 
逐 项 叙述 ， 无 须 太 多 的 表现 方式 。 

以 下 就 具体 的 编制 内 容 、 方 法 做 较为 详细 的 闸 述 。 

3. 进度 管理 计划 
主要 围绕 施工 进度 计划 来 写 ， 主 要 内 容 是 制定 工期 保证 措施 。 具 体 可 从 以 下 几 个 方面 
来 考虑 。 




















wë 





















"- QD 对 项 目 施工 进度 总 目标 进行 分 解 ， 合 理 制定 不 同 施工 阶段 进度 控 
Haat ` 制 分 目标 .制订 分 级 控制 计划 ， 根 据 总 控制 计划 编制 月 控制 计划 ， 根 据 
Beet 月 控制 计划 编制 周 计划 ， 周 计划 根据 前 三 天 的 实际 情况 ， 调 整 后 三 天 计 

划 并 且 制 订 下 周 计划 ， 实 行 三 天 保 周 、 周 保 月 、 月 保 总 控制 计划 的 管理 

【进度 管理 计划 】 FR., 

O 根据 进度 计划 、 工 程 量 和 流水 段 划 分 ,合理 安排 劳动 力 和 投入 的 生产 设备 ， 保 证 
按照 进度 计划 的 要 求 完成 任务 。 
@ 加 强 操作 人 员 对 质量 意识 的 培养 ， 提 高 施工 质量 和 一 次 成 活 率 。 达 到 质量 标准 的 

一 次 成 活 率 提高 了 ， 也 就 加 快 了 施工 速度 ， 从 而 可 以 保证 施工 进度 。 
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@ 加 强 例会 制度 ， 解 决 矛 盾 、 协 调 关系 ， 保 证 按照 施工 进度 计划 进行 。 

4. 质量 管理 计划 lecht 

质量 管理 计划 可 参照 GB/T 19001—2016 (质量 管理 体系 要 求 )， 在 施工 p en 
单位 质量 管理 体系 的 框架 内 ， 按 项 目 具体 要 求 编制 。 其 主要 内 容 可 以 从 以 下 ml 
几 个 方面 考虑 。 【质量 管理 计划 】 

QD 确定 质量 上 日 标 并 进行 目标 分 解 。 质 量 日 标的 内 容 应 具有 可 测 性 ， 如 单位 工程 合格 率 、 
分 部 工程 优良 率 、 分 项 工程 优良 率 、 顾 客 满意 度 ， 达 到 长 城 杯 、 扬 子 杯 、 和 鲁班 奖 的 要 求 等 。 

O 建立 项 目 质 量 管理 的 组 织 机 构 ( 应 有 组 织 机 构 框图 ) 明确 职责 ， 认 真 贯彻 执行 相 
关 标 准 。 

rahe ei LEM. SAM. CN 
奖 罚 制 、 香 决 制 等 )， 并 对 质量 事故 的 处 理 做 出 相应 规定 。 

E seu, 保证 质量 目标 
的 实现 。 技 术 保障 措施 包括 建立 技术 管理 责任 制 ; 项 目 所 用 闪光 标准 、 图 集 等 有 效 技术 

文件 清单 的 确认 :图 纸 会 审 、 编 制 施 工 方案 和 技术 交 户 :试验 管理 ,工程 资料 的 管理 ; 
“四 新 ”技术 的 应 用 等 ， ERRETA EEN a bung. St: Nenn 
和 设备 采购 规定 等 。 

© 制定 主要 分 部 ee 以 分 部 (分 项 ) 工程 
和 专项 工程 的 质量 保证 单位 工程 的 质量 

© 制定 定 其 他 的 质量 保证 措施 好 吕 务 素质 保证 措施 冯 夏 品 保护 措施 、 季节 施工 保证 
ib. RM TQM (Total Qialiiy Management, 全面 质 攻 管 理 ) 方法 建立 QC (Quality 
Control， 质 量 控制 ) 小 组 等 。 3 i X = 

s 安全 管理 计划 ”| 一 N^ 

ttem iib its ein." 

O 根据 项 | 特点， 确定 施工 现场 危险 源 、 制 定 项 目 职业 健康 安全 管 ED 
理 目标 。 【施工 安全 日 志 】 

O 建立 项 目 安全 管理 的 组 织 机 构 并 明确 职责 应 有 组 织 机 构 框 图 ) 。 

O 建立 项 目 部 安全 生产 责任 制 及 安全 管理 办 法 ， 认 真 贯彻 国家 、 地 方 与 企业 有 关 安 
全 生产 法 律 法 规 和 制度 。 

@ 建立 安全 管理 制度 和 职工 安全 教育 培训 制度 。 

O 制定 安全 技术 措施 。 

6. 分 包 安全 管理 

与 分 包 方 签订 安全 责任 协议 书 ， 将 分 包 安全 管理 纳入 总 包 管理 。 

7. 消防 管理 计划 

消防 管理 计划 应 根据 工程 的 具体 情况 编写 ， 一 般 从 以 下 几 个 方面 考虑 。 

O 制定 消防 管理 目标 。 

O 建立 消防 管理 组 织 机 构 并 明确 职责 。 施工 现场 的 消防 安全 由 施工 单位 负责 。 施 工 
现场 实行 逐 级 防火 责任 制 ， 施 工 单位 明确 一 名 施工 现场 负责 人 为 防火 负责 人 ， 全面 负责 施 
[现场 的 消防 安全 工作 ， 且 应 根据 工程 规模 配备 消防 干部 和 义务 消防 员 ， 重 点 工程 和 规模 
较 大 工程 的 施工 现场 应 组 织 义务 消防 队 。 消 防 干部 和 义务 消防 队 在 施工 现场 防火 负责 人 和 
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保卫 组 织 领 导 下 ， 负 责 日 常 消防 工作 。 





O 贯彻 国家 与 地 方 有 关 法 规 、 标 准 ， 建 立 消防 责任 制 。 
CD 制定 消防 管理 制度 ， 如 消防 检查 制 、 巡 逻 制 、 奖 罚 制 、 动 火 证 制 。 
C 制订 教育 与 培训 计划 。 











结合 工程 项 目的 具体 情况 ,落实 消防 工作 的 各 项 要 求 。 


CD 签订 总 分 包 消防 责任 协议 书 。 


8. 文明 施工 管理 计划 


文明 施工 措施 一 般 从 以 下 几 方 面 考虑 。 


CD 确定 文明 施工 目标 。 


© 建立 文明 施工 管理 组 织 机 构 (应 有 组 织 机 构 框图 ) 。 





C 建立 文明 施工 管理 制度 


E Er 


CD 确定 施工 平面 管理 要 





^. 
C) 确定 现场 场 容 管理 措施 。 X S N 


@ 确定 现场 料 具 管理 措施 。 


D 确定 其 他 管理 措施 。 
G 协调 周边 居民 关系 。 
9. 现场 保卫 计划 


a 成立 现场 保卫 组 织 管理 机 构 Ko 








O mn TEEN Wunn, S 


O 建立 现场 保卫 制度 ， 
检查 制度 等 。 X 


务 建 立 门卫 值班 、 巡 让 制度 凭证 出 入 保卫 奖惩 制度 、 


vx 


@ 对 分 包 管理 及 对 外 进行 协调 。 OX NY 


10. 环境 管理 计划 


x 
D 


DY 


(0) 确定 项 由 重大 环境 因素 ， 制定 项 目 环境 管理 目标 。 
© 建立 项 目 环 境 管理 的 组 织 机 构 ， 明 确 管理 职责 。 
@ 根据 项 目 特点 ， 进 行 环境 保护 方面 的 资源 配置 。 
CD 制定 各 项 环境 管理 制度 。 

© 制定 现场 环境 保护 的 控制 措施 。 





11. 成 本 管理 计划 
O 根据 项 目 施工 预算 ， 制 定 项 目 施工 成 本 目标 。 
@ 建立 施工 成 本 管理 的 组 织 机 构 。 明 确 职责 ， 制定 相应 


【施工 项 目 成 本 @ 制定 降低 成 本 的 具体 措施 。 


i yy 
. 分 包 管 理 措施 


项 目 管理 的 核心 环节 是 对 现场 各 分 包 商 的 管理 和 协调 。 针 对 具体 工程 的 特点 和 运作 模 


式 以 及 各 分 包 商 的 情况 ， 从 以 下 几 个 方面 考虑 。 


O 建立 对 分 包 的 管理 制 


度 ， 制 定 总 分 包 的 管理 办 法 和 实施 细则 。 


O 明确 对 各 分 包 商 的 服务 与 支持 。 


Q 与 分 包 方 签订 安全 消 
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@ 协调 总 包 与 分 包 、 分 包 与 分 包 关系 。 

© 加 强 合同 管理 。 

© 加 强 对 劳动 力 的 管理 。 

13. 绿色 施工 管理 计划 [s] [n] 

在 制订 这 些 计划 时 ， 必 须 遵守 《绿色 施工 导 则 ) 《建筑 工程 绿色 施工 评 MES 
价 标准 》 和 相关 地 方 绿色 施工 管理 规程 的 规定 ， 以 及 施工 现场 及 环境 保护 的 il 
有 关 规定 ， 并 且 要 根据 现场 实际 情况 制定 。 其 内 容 包括 如 下 。 【绿色 施工 】 

(1) 制定 组 织 管理 措施 

主要 包括 : 建立 绿色 施工 管理 体系 ， 制 定 绿色 施工 管理 制度 ， 进 行 绿色 施工 培训 和 定 
期 对 绿色 施工 检查 监督 等 。 

(2) 制定 资源 节约 措施 ^ 

Ed. PAID. Waa, AEN Ar 与 资源 利用 的 措施 。 

(3) 制定 环境 保护 措施 SN 

主要 包括 :防止 周围 环境 污染 和 大 气 污染 的 技术 狂 施 ~- 防止 水 土 污染 的 技术 措施 、 防 
止 噪声 污染 的 技术 措施 、 防 止 光污染 的 技术 措施 S 扩 冯 管理 措施 、 其 他 管理 措施 。 














(4) 制定 职业 健康 与 安全 措施 ax, 
主要 包括 ,场地 布 兽 及 临时 设施 建设 措施 、 作 业 条 件 与 环境 安全 措施 、 职 业 健 康 措 
施 、 公 共 卫 生 防 疫 管理 措施 。 NAM 


NS AN Se 
HA: 当 施工 组 织 设计 中 环境 管理 计划 人 为 单列 时 5 在 绿色 施工 管理 计划 中 可 不 再 
4M 76» 


X 


描述 。 KS 
De? Ka L 

Sage peme NS 
rr RA 

aA ORENSE EE DARC TUR. 根据 施工 需要 的 内 容 ， 按 一 定 
的 规则 而 做 出 的 平面 和 空间 的 规划 。 它 是 一 张 用 于 指导 拟 建 工程 施工 的 现场 平面 布置 图 。 

1. 设计 内 容 

施工 现场 平面 布置 的 内 容 一 般 包括 下 列 内 容 : 施工 平面 图 说 明 、 施 工 平面 图 、 施 工 平 
面 图 管理 规划 。 施 工 平面 图 图 纸 的 具体 内 容 通常 包含 如 下 。 

CD 绘制 施工 现场 的 范围 。 包 括 用 地 范围 ， 拟 建 建筑 物 位 置 、 尺 寸 及 与 已 有 地 上 、 地 
下 的 一 切 建筑 物 、 构 筑 物 、 管 线 和 场 外 高 压 线 设 施 的 位 置 关系 尺寸 ,测量 放 线 标 桩 的 位 
置 、 出 入 口 及 临时 围墙 。 

© 确定 大 型 起 重 机 械 设备 的 布置 及 开行 线路 位 置 。 

© 确定 施工 电梯 、 门 式 起 重 机 垂直 运输 设施 的 位 置 。 

CD. 确定 场 内 临时 施工 道路 的 布置 。 

C) 确定 混凝土 搅拌 机 、 砂 浆 搅拌 机 或 混凝土 输送 泵 的 位 置 。 

© 确定 材料 堆 场 和 仓库 。 

CD. 确定 办 公 及 生活 临时 设施 的 位 置 。 

确定 水 源 、 电 源 的 位 置 。 给 定 变压器 、 供 电线 路 、 供 水 干 管 、 泵 送 、 消 火 栓 等 的 位 置 。 

加 确定 现场 排水 系统 位 置 。 
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【施工 平面 图 
布置 原则 】 


一 布置 水 电 


3. 绘制 要 求 


建筑 


工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


D 确定 安全 防火 设施 位 置 。 

D 确定 其 他 临时 设施 布置 。 

2. 施工 现场 平面 设计 的 步骤 

施工 现场 平面 设计 步骤 有 : 确定 起 重 机 械 的 位 置 一 确定 搅拌 站 、 加 工 

棚 、 仓 库 、 材 料及 构件 堆 场 的 尺寸 和 位 置 一 布 兽 运输 道路 一 布 兽 临时 设施 
管 网 一 布置 安全 消防 设施 一 调整 优化 。 


CD 施工 现场 平面 图 是 反映 施工 阶段 现场 平面 的 规划 布置 ， 由 于 施工 是 分 阶段 的 〈 如 


地 基 与 基础 


这 对 指导 组 织 工程 施工 更 具体 、 更 有 效 。 





工程 、 主 体 结构 工程 、 装 饰 装 修 工 程 )， 有 时 根据 需要 分 阶段 绘制 施工 平面 图 ， 











© 绘制 施 e A 


图 面 整洁 美 
C MT 
塔 式 起 重 机 








观 ， 同 时 绘图 要 符合 国家 有 关 制 图 标准 ， 并 应 应 详细 反映 面 的 布置 情况 。 





-平面 布置 图 应 按 常规 内 容 标注 齐全 ， SP CACHE MEI RE ROCT: i 。 比 如 





的 回转 半径 、 最 大 起 重量 、 最 大 可 能 的 吊 ; S Wt mH frg hr 平面 


总 尺寸 、 建 筑 物 主要 尺寸 ， 以 及 模板 、 大 型 构件 六 主要 料 具 堆 放 区 、 搅 拌 站 、 料 场 、 仓 


库 、 大 型 临 


建 、 水 电 等 ， eme A RR bru 力求 避免 用 示意 图 走 形式 。 


D 绘制 基础 图 时 ， TL EC We th EP TE 深 基 坑 支 护 和 降水 的 方法 。 


© 施工 了 


有 建筑 物 的 使 用 性 质 、 Bi BERIE RIS, 这样 才 i QUSS 


是 否 合理 。 


:而 布 加 图 中 不 能 只 绘 红线 内 丽 施工 环境 ， 还 要 对 周边 环境 表述 清楚 ， 如 原 
影响 周围 ， 





€) 绘图 时 ， ACCU A3. TE 图 签 、 指 北 针 、 图 例 。 
C 绘图 比 例 一 艇 常用 1: 100—1 : 500, 视 下 程 规模 大 小 而 定 。 


G 施工 
图 中 单独 说 


现场 下 而 布置 图 应 配 有 编制 说 开 及 注意 事项 。 如 文字 说 明 较 多 时 ， 可 在 平面 
PNV 


4 施工 现 所 平面 布置 管理 规划 
施工 现场 平面 管理 是 指 在 施工 过 程 中 对 施工 场地 的 布置 进行 合理 调节 。 施 工 现场 平面 


布置 设计 完 


对 施工 周期 较 长 的 工程 ， 施 工 平面 布 兽 图 要 随 施工 组 织 的 调整 而 调整 。 对 施工 现场 平 





之 后 ， 应 建立 施工 现场 平面 管理 制度 ,制定 管理 办 法 。 




















面 图 布置 实行 动态 管理 ,协调 各 施工 单位 关系 ,定期 对 施工 现场 平面 进行 使 用 情况 复核 ， 


根据 施工 进展 ， 及 时 对 施工 平面 进行 调整 。 





及 时 做 好 施工 现场 平面 维护 工作 ， 大 型 临时 设施 及 临 水 、 临 电线 路 等 的 布置 ， 不 得 随意 
更 改 和 移动 位 置 ， 认 真 落实 施工 现场 平面 布置 图 的 各 项 要 求 ， 保 证 施工 有 条 不 率 地 进行 。 


【 实 训 小 








结 】 


本 节 主 要 讲述 了 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 内 容 及 编制 方法 ， 学 生 通 过 学 习 和 实 训 
应 能 独立 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 。 


【 实 训 考 核 





1 


单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 方法 考核 评定 见 表 7. 37。 
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表 7.37 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 方法 考核 评定 





























考核 评定 方式 评定 内 容 2 fà 得 分 

学 习 态 度 及 表现 5 

自 评 单位 工程 施工 组 织 设计 编制 内 容 及 方法 的 掌握 情况 10 

成 果 编制 情况 15 

学 习 态度 及 表现 5 

学 生 互 评 单位 工程 施工 组 织 设计 编制 内 容 及 方法 的 掌握 情况 10 
成 果 编 制 情况 15 

学 习 态度 及 表现 10 

教师 评定 单位 工程 施工 组 织 设计 编制 内 容 及 方法 的 掌握 情况 | A S 














成 果 编 制 情况 MN 15 


【 实 训练 习 】 EK 


Zeche 


N 
编制 某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设计 aet me. 施工 部 署 、 工 程 量 计算 ) 。 







d FRIES. (ups) 
 pRzgag 计 


e 
【 实 训 背 景 】 人 
作为 施工 方 接受 业主 方 委托 ， 对 某 住宅 楼 工程 编制 施工 组 织 设 计 。 
【 实 训 任务 】 
编制 某 住 宅 楼 工程 施工 组 织 设计 。 
【 实 训 目 标 ] 


1. 能 力 目标 

根据 施工 图 纸 ， 能 够 独立 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 。 

2. 知识 目标 

掌握 单位 工程 施工 组 织 设计 的 内 容 、 编 制 方法 和 编制 程序 。 


【 实 训 成 果 】 
某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设计 。 
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【 实 训 内 容 】 


编制 依据 (ei 


7.2.2 


建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


工程 概况 


1. 总 体 简介 (mi 
2. 建筑 设计 简介 GK 7. 38) 





表 7.38 建筑 设计 概况 AA 































































































序号 | 项 目 
项 目 名 称 占 地 面积 /m2 NE ? 层 数 有 无 地 下 室 
建筑 
1 D 168 985.5. 160.1 6 无 
面积 SN 
总 株数 ap ~ X; 总 建筑 面积 /mn 3X985 一 2955 
建筑 | 地 上 部 分 层 高 DR: K 3 
2 H 
层 高 /m "ER ex 8 
ze X 
IKA R —0.6 | —0.5 J, o. 
"hA | 一 .6 | CS RARE 0.1 
建筑 | 基底 标高 i FE x 
3 i 2]2400 -2 .9 
高 度 > P CR 
r «S ZJ3400C Xx L 三 1.8 | 最 大 基 坑 深度 /m 2 
UH HE im 18 建筑 高 度 /m 21.8 
建筑 横 轴 编号 (D — qot 纵 轴 编 号 bet? 
4 
平面 | 横 轴 距离 /m 16.2 纵 轴 距离 /m 12.2 
Ru 白色 条 形 面砖 
外 墙 装修 白色 墙 面 砖 、 红 色 墙 面砖 
5 “| 外 装修 
门窗 工程 铝 合金 门 、 铝 合金 窗 、 木 门 、 防 火 铁 门 
屋面 工程 上 人 屋面 聚合 物 防水 层 加 水 泥 砂浆 面 层 
顶棚 工程 Hes mE 
地 面 工程 白色 耐 磨 砖 300mmX 300mm; 白色 防滑 砖 300mm X 300mm. 
6 “| 内 装修 | ”内 墙 装修 白色 乳胶 漆 
门窗 工程 铝 合金 推拉 门 、 窗 、 防 次 铁 门 、 室 内 木 制 门 
楼 梯 面 铺 防滑 夸 
防水 
7 IR 屋面 防水 等 级 ,于 级 防水 材料 : 聚合 物 防水 材料 
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织 设计 





3. 结构 设计 简介 CR 7. 39) 


表 7.39 结构 设计 概况 













































































序号 项 目 内 容 
基础 结构 形式 桩 基础 
1 结构 形式 主体 结构 形式 框架 结构 
结构 形式 现 浇 钢 筋 混 凝 土屋 面 
基础 埋 置 深度 一 2m 
基础 埋 置 深度 、 持 力 层 以 上 土质 情况 耕 植 土 
土质 、 水 位 地 下 水 位 标高 自然 地 面 以 下 6 一 gm 
地 下 水 水 质 上 人 性 
3 地 基 持 力 层 以 下 土质 类 别 QN Mitet 
Wy. ER, KE 28 C25 
4 | 混凝土 强度 等 级 部 位 : H ab C30 
部 位 : 楼 板 > Gg C25 
"— rmn K 6 JE 
"re E 4 级 
EIAI HPB300 级 | Sc? 4. RI o 8mm 
强度 等 级 HRB335 ml 染 、 柱 受 力 盘 elómm, $l8mm 
6 钢 盘 类 别 ` "rs EI 
YA, mak ocn X 2 SE GALA 
Oh KZ. 梁 水 平 钢筋 采用 电弧 煤 
NO RECH JI (mmX mmX mm) 1000 X 500 X 900 
i 外 墙 厚度 /mm 190 
NETTE REN D 
柱 截面 尺寸 /(mmX mm) 180 X 500~500X 500 
梁 截面 尺寸 /(mmX mm) 180X500 一 400X500 
楼 板 厚度 /mm 100 
8 主要 柱 网 间距 3.6m, 3.29m, 4.6m, 3m 
9 楼 梯 结构 形式 板式 现 浇 钢筋 混凝土 














4. 主要 工程 量 清单 (上 略 ) 


sra 


1. 工程 项 目 管理 目标 
严格 履行 工程 合同 ， 确 保 实 现 如 下 目标 。 
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O 工期 目标 。 





四 质量 目标 。 








开工 日 期 为 2017 年 5 月 10 日 ;竣工 日 期 为 2017 年 10 H 19H; 工期 为 160d。 


工程 质量 必须 满足 国家 技术 规范 标准 及 设计 图 纸 要 求 ， 确 保 工程 竣工 验收 合格 ， 争 取 


达到 市 优质 工程 。 
© 安全 目标 。 


杜绝 重大 伤亡 事故 和 中 毒 事故 ， 轻 伤 率 控制 在 3 以内， 实现 五 无 〈 无 重伤 、 无 死亡 、 


无 倒塌 、 无 中 毒 、 无 火灾 ) 。 
€ 文明 施工 目标 。 
落实 责任 ， 文 明 施工 ， 争 创 市 安全 文明 工地 。 
© 消防 目标 。 





消除 现场 消防 隐患 ， 杜 绝 火灾 事故 发 生 ， "RET: A 


© 绿色 施工 目标 。 


QN 


按照 国家 有 关 规 定 ， 减 少 粉尘 污染 。 Werk, icc 


QD 降低 成 本 目标 。 NS- 
降低 成 本 率 296. RY 

2. 工程 施工 部 署 K5 

OD 主要 施工 机 械 的 选择 A, K 
E qux 





AX 


X 
VA 


OR 7.40 FREMD SC 
重 直 运输 方案 | NS 7 ROA 





NA 


d 适用 于 运 砖 、 Am 型 材料 ， 不 适用 于 吊 钢筋 、 模 板 等 大 型 
363b 
价格 便宜 


材料 ， 材 料 运输 较 麻 烦 ， 效 率 低 





1 台 塔 式 起 重 机 加 3 AHR 


适用 于 吊装 模板 、 钢 筋 、 钢 管 等 
大 型 材料 ， 可 减少 材料 运 距 等 


费用 较 高 








2 台 塔 式 起 重 机 加 2 台 井 架 吊装 速度 快 ， 减 少 二 次 搬运 





费用 高 





综合 以 上 比较 分 析 ， 根 据 合 同 规定 ， 每 提前 一 天 奖励 2000 元 ， 每 延迟 一 天 罚款 10000 元 。 


为 了 确保 合同 工期 要 求 ， 同 时 考虑 经 济 开 支 ， 决 定 采用 一 





方案 。 








台 塔 式 起 重 机 加 3 台 井 架 的 垂直 运输 




















塔 式 起 重 机 选用 QTZ- 40 自 升 附着 式 塔 式 起 重 机 ， 井 架 3 台 ， 混 凝 土 采用 配 布料 杆 


的 汽车 泵 泵 送 商 品 混凝土 。 
© 水 平 材料 运输 。 











场 外 运输 采用 1 GB Go: 地 面 、 楼 面 水 平 运输 用 人 力 手推车 和 塔 式 起 重 机 配 


合 完成 。 
© 其 他 主要 施工 机 械 。 
A. 控 土 。 采 用 反 铲 控 土 机 、 自 卸 汽车 。 








116 








i7 EDXXSGETINI 











B. 压 桩 。 采 用 静 压 桩 机 。 

C. 混凝土 工程 。 采 用 混凝土 搅拌 机 、 砂 浆 搅拌 机 以 及 钢筋 、 模 板 加 工 机 械 。 

(2) 施工 区 段 划分 及 施工 流向 

A. 施工 区 段 。 本 工程 由 3 栋 同 类 工程 组 成 ， 而 且 标准 层面 积 较 小 ,工程 量 不 大 ， 因 
此 选用 每 一 栋 楼 作为 一 个 施工 段 。 

B. 施工 流向 。3 栋 楼 按 A1 一 As 一 A 的 顺序 ， 组 织 流水 施工 。 

(3) 单 体 工程 施工 流向 及 施工 顺序 

(D 施工 起 点 和 流向 。 

主体 工程 竖 向 自 下 而 上 施工 , 平面 上 从 东边 开始 ， 向 西施 工 。 室 外 装修 工程 采用 由 上 
而 下 的 流向 。 在 3 层 主体 完成 后 填充 墙 砌 筑 自 下 而 上 进行 ， 室 内 装修 采用 自 上 而 下 的 施 
流向 。 

Q 施工 顺序 。 «o 

施工 顺序 ， 基础 工程 ~ 主体 工程 ~ 装饰 装修 工程 。 QN 

人 A. 基础 工程 。 考 虑 到 地 下 水 位 和 工程 地 质 条 件 的 影 ， 决定 采用 静 压 柱 基 -> 基 坑 土 
方 的 开 挖 柱 承 台 一 地 粱 -土方 回填 的 顺序 施 下 SG 

梁 板 模板 ~ 浇筑 柱 混凝土 ~ 绑扎 梁 板 
reel 

C. 装饰 装修 工程 。 采 用 顶棚 一 墙 面 \ 和 楼 地 面 的 顺序 施工 ， 楼 梯 间 在 室内 装修 完工 之 
后 自 上 而 下 统一 进行 。 a WA X 

O 主要 施工 方法 。 VO cx 

DW XML 

A. ëng, Me 

. 土方 开 挖 采用 挖 土 机 十 自 —3 á 































































































B. 
C. 85 Venus). EZ, 
Daer e cum 


. 模板 选用 七 夹板 。 
. 钢筋 加 工 统一 在 现场 进行 ;钢筋 〈 水 平方 向 ) 连接 选用 电弧 焊 、 绑 扎 ， 竖 向 连接 
采用 电 渣 压力 焊 。 

3. 工程 项 目 经 理 部 

CD 组 织 机 构 框 图 (图 7.2 

(2) 人 员 组 成 名 单 及 职责 分 工 〈 略 ) 


"m nm 

































图 7.2 项 目 经 理 部 组 织 机 构 框图 
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4. 施工 任务 划分 (HO 
5. 施工 组 织 协 调 与 配合 O) 


施工 准备 (M) 


IDA 


1. 基础 工程 施工 方案 
(1) 测量 定位 〈 略 ) | 
(2) LEBER T. e 
O 桩 机 选择 ， 
根据 设计 要 求 单 桩 承 裁 力 标准 值 为 1000kN， wena 3bo0kKN， 决 定 选用 JND - 400 

静 力 压 桩 机 CR 7. 41) 。 


A 


表 7.41 JND-400 mosse 








2. 横向 行程 | 纵向 行程 最 大 压 入 力 油泵 
/m /m E ) /kN | 系统 压力 /MPa| 最 大 流量 /(L/s) 






































JND - 400 2.5 Dë. ^ 18 100077] 、 31.5 230 
= Xy V 
电动 机 功率 — [rm XXL" zm 
AI GI nu 自重 /t SI 
120kW < < ~ 10.5 A. w1.3 180 230 
NN f^ 
CE CI AV © 压 桩 施工 顺序 与 施工 要 点 。 
Eq 压 桩 施工 顺序 : 测量 桩 位 一 静 力 压 桩 机 就 位 ~ 吊 桩 插 桩 一 桩 身 对 中 调 

mi H RA JE DLHE ER > FORE S E BE > a E E LE I 
[ 压 桩 施工 】 A. 压 桩 机 就 位 。 


经 选 定 的 压 桩 机 进 场 安装 调试 好 后 ， 行 至 桩 位 处 ， 使 桩 机 夹 持 钳 口中 心 

(可 挂 中 心 线 锤 ) 与 地 面 上 的 样 桩 基本 对 准 ， 调 平 压 桩 机 ， 再 次 校 核 无 误 .将 长 步履 (长 
WD SOR. 

B. m BE BE. 

静 压 预制 管 桩 桩 节 长 度 一 般 不 超过 12m， 可 直接 用 压 桩 机 上 的 工作 起 重 机 自行 吊 桩 喂 
桩 。 管 桩 运 到 桩 位 附近 后 ,一 般 采 用 一 点 起 吊 ， 采 用 双 千 斤 顶 加 小 扁担 的 起 吊 法 使 桩 身 坚 
直 进 入 夹 桩 的 钳 口 中 。 

C. 桩 身 对 中 调 直 。 

当 桩 被 吊 入 夹 桩 钳 口 后 ， 由 指挥 员 指挥 起 重 机 司机 将 桩 徐徐 下 降 至 桩 尖 离 地 面 10cm 
左右 为 止 ， 然 后 夹 紧 桩 身 ， 微 调 压 桩 机 使 桂 尖 对 准 桩 位 ， 并 将 桩 压 入 土 中 0.5 一 lm， 和 暂停 
下 压 ， 从 两 个 正 交 侧面 摆设 吊 线 锤 校正 桩 身 垂直 度 ， 待 其 偏差 小 于 0.5% 时 方 可 正式 压 桩 。 
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D. EHE. 

压 桩 是 通过 主机 的 压 桩 油缸 伸 程 之 力 将 桩 压 人 土 中 ， 然 后 夹 松 ， 上升， 再 夹 ， 再 压 。 
如 此 反复 进行 ， 将 一 节 桩 压 下 。 当 一 节 桩 压 到 离 地 面 80 一 100cm 时 可 进行 接 桩 。 

E. 接 桩 。 

采用 焊接 法 ， 焊 条 选用 E43。 焊 接 时 应 先 点 焊 固 定 ， 然 后 对 称 焊接 。 

F. 送 桩 。 

施 压 管 桩 最 后 一 节 桩 时 ， 当 桩 顶 面 到 达 地 面 以 上 1. 5m 左右 时 ， 应 吊 另 一 节 桩 放 在 被 
压 桩 顶 面 代替 送 桩 器 (但 不 要 将 接头 连接 ), 一 直下 压 ， 将 被 压 桩 的 桩 顶 压 入 土 层 中 直至 
符合 终 压 控制 条 件 为 止 ， 然 后 将 最 上 这 一 节 术 拔 出 来 即 可 。 





G. 终止 压 桩 。 
e dE AM ， zk ES, 
对 于 长 度 小 于 15m 时 的 短 静 压 桩 : 应 稳 压 不 少 于 5 并 记录 最 后 3 次 





稳 压 时 的 贯 入 度 。 特 别 是 计划 长 度 小 于 Sm 的 短 桩 ， d e ee 
@ 劳动 力 组 织 S 

本 工程 考虑 1 台 桩 机 作业 时 间 12h. NN 方式 承包 。 具 体 劳动 力 计划 见 
x 7.42, 


表 7.42 Ee 








机 长 合计 
1 人 ER 13 人 
Qi BER eege NC 
A. HUE feit 5%. XN 


B. AH Reim. A 
C. REENEN ELI MORE REG 
D. 前 载 试 验 随机 抽取 1 根 工程 柱 做 试验 ， 检 验 单 柱 承载 力 是 否 达到 设计 要 求 。 
E. 预制 柱 柱 位 的 允许 偏差 见 表 7. 43。 
表 7.43 预制 桩 桩 位 的 允许 偏差 














序 号 项 目 允许 偏差 /mm 

盖 有 基础 梁 的 桩 : 

1 CD 垂直 基础 梁 的 中 心 线 100+0. 01H 
(2) 沿 基础 梁 的 中 心 线 150+0. 01H 

2 HERO 1 一 3 根 桩 基 中 的 桩 100 

3 桩 数 为 4 一 16 根 桩 基 中 的 桩 1/2 桩 径 或 边 长 
桩 数 大 于 16 根 桩 基 中 的 桩 : 

4 CD 最 外 边 的 桩 1/3 桩 径 或 边 长 
(2) 中 间 桩 1/2 桩 径 或 边 长 
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G) 桩 基础 、 基 础 梁 施工 
(D 基础 土方 开 挖 。 





选用 HD700 反 铲 挖 土 机 挖 土 ， 配备 T- 815 自 缉 汽车 运 土 。 开 挖 顺序 从 东 向 西方 向 
分 层 开 挖 ， 坑 底 宽度 应 比 基 础 宽度 宽 50cm， 边 坡 放 坡 系数 为 1 : 0.3， 挖 土 机 挖 至 管 桩 
顶 标高 十 20 一 30cm Jg IE s. 剩余 土方 采用 人 工 开 控 及 人 工 清理 ， 以 避免 控 土 机 控 斗 碰撞 
桩 顶 。 

OQ RHK. 

应 选用 截 桩 器 截 桩 头 . 严禁 用 大 锤 横向 水 平 裔 击 管 柱头 。 

@ 基础 、 基 础 梁 模 板 。 

桩 承 台 基 础 侧 模 用 M5 BEEN 240mm 厚 MUT. 5 砖 ， 内 批 1 : 2.5 水 泥 砂浆 。 基 础 梁 
模板 采用 七 夹板 。 . A 

@ 桩 承 台 、 基 础 梁 混 凝 土 浇筑 。 LS 

桩 承 台 、 基 础 梁 支 模 、 绑 所 钢筋 后 ， 即 可 浇筑 混 凝 主 。 ETTET 混凝土 ， 混 凝 
HESE. EI EE, Are EHS TL 50mm, 

(4) 土方 回填 施工 } 

































nems- RF. [T MEC 
Main, CH 

优先 利用 基 村 中 控 出 的 优质 二 unn, OTR, MORIEN 
性 土 。 N : 
o ENSUE S 

A. FURORE WAR. ET E tib. Mr. gi 
MRIS., pcc na Bolts. 交接 处 应 十 成 阶梯 形 ， 每 层 互相 搭 接 。 

B. 打 夯 时 应 一 夯 压 半 夯 ， 夯 夯 相 接 ， 行 行 相 接 ,纵横 交叉 。 墙 角 、 边 角 应 用 人 工 夯 
实 。 严 禁用 浇 水 方法 使 土 下 沉 ， 代 车 夯实 。 雨 天 不 许 进行 回填 施工 。 

C. 回填 土 每 层 填 土 夯实 后 ， 应 按 规范 规定 进行 环 刀 取样 ， 取 样 部 位 在 每 层 厚度 的 2/3 
处 ， 测 出 干 土 的 质量 密度 ， 达 到 要 求 后 ， 再 进行 上 一 层 的 铺 土 。 

(5) 土方 外 运 

多 余 土 方 应 外 运 到 指定 的 弃 土 场 。 运 土 汽车 顶部 需 设 有 篷 布 迹 盖 ,泥土 不 能 外 汇 污 染 
街道 。 

2 主体 工程 施工 方案 

(1) 主体 结构 工程 的 施工 流程 (图 7. 3) 


【土方 回填 施工 】 








绑扎 柱 钢筋 柱 模板 安装 染 、 板 模板 安装 














安装 染 、 板 钢筋 ( 含 楼 梯 ) 浇筑 染 、 板 混凝土 ( 含 楼 梯 ) 混凝土 养护 


图 7.3 主体 结构 工程 的 施工 流程 
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(2) 施工 方法 Elsa] 
O 模板 工程 。 Pod 
A. 柱 模板 。 EE 
a. 柱 采 用 18mm 厚 七 夹板 或 竹 胶合 板 模板 ， 每 面 配 成 一 块 。 合 模 后 、 钢筋、 

g48X3.5 钢管 配合 螺栓 加 固 。 模 板 背 龙 骨 用 50mm X100mm 木 方 ， 龙 ”混凝土 的 施工 】 

骨 间 距 入 300mm， 柱 逢 间距 500mm (图 7.4)。 柱 沿 竖 直 方向 每 1500mm 高 与 满堂 脚手架 

通过 扣 件 横向 连接 加 固 ， 以 增加 柱 模 稳 定性 。 

b. 模板 安装 工艺 流程 : 弹 柱 位 署 线 一 抹 找平 层 做 定位 墩 一 绑扎 柱 钢筋 一 安装 柱 模板 一 
安装 柱 籍 -安装 拉杆 或 斜 撑 ~ 办 预 检 ，。 

c. 模板 的 安装 : 在 已 浇筑 好 的 楼 面 上 弹出 柱 的 四 周边 线 及 轴线 后 ， 在 柱 底 钉 一 小 木 
ots rt et co tg Ms a MR, A 
的 宽度 ， 高 为 300mm。 在 模板 支 设 好 后 将 建筑 杂 物 清扫 十 净 ,然后 将 盖 板 封 好 。 模 板 
初步 固定 后 ， 先 在 柱子 高 出 地 面 或 楼 面 300mm 的 位 置 加 信道 性 箱 ， 对 模板 进行 临时 固 
定 ， 然 后 在 柱 顶 吊 铬 垂 线 ， 校 正 柱子 的 垂直 度 ， 确 定 柱 沁 科 直 度 达 到 要 求 之 后 ， 短 紧 柱 
i. PEEM 500mm 加 设 一 道 柱 夭 ， 每 加 设 : 道 福 夭 都 要 对 柱 模板 进行 垂直 度 的 
校正 。 a A 

























































































50X 100. Ier 






































18 厚 七 夹板 


948X3.5 钢 管 S: 948X3.5 钢 管 

















910 对 拉 钢 筋 








50X100 木 方 

















蝴蝶 扣 @500 
P 离 楼 面 200( 第 一 道 ) 




















18 原 七 夹板 一 























图 7.4 柱 模板 安装 示意 


B. 梁 模板 。 

a. 梁 模 板 采 用 18mm 厚 七 夹板 或 竹 胶合 板 ， 侧 模 及 底 模 均 用 整 片 板 ， 加 固 肋 采 
50mmX100mm 木 方 。 梁 、 板 采用 $4853. 5 钢管 搭设 满堂 脚手架 作为 支撑 系统 ， 各 钢管 
通过 扣 件 相连 。 梁 底 模 支 撑 采 用 双 排 钢管 架 。 双 排 钢管 架 横 向 间距 根据 梁 宽 而 定 。 主 梁 纵 
向 立 杆 间距 为 0.8m， 坚 向 步 距 为 1. 5m， 沿 横向 每 挡 与 满堂 脚手架 相连 ,以 加 强 其 稳定 性 
和 整体 刚度 。 

b. 梁 模板 安装 (图 7. 5)。 

搭设 排 架 : 依照 图 纸 ， 在 梁 下 面 搭设 双 排 钢管 。 间 距 根 据 梁 的 宽度 而 定 。 立 杆 之 间 设 
立 水 平 拉杆 ， 互 相 拉 撑 成 一 整体 ， 离 楼 地 面 200mm 处 设 一 道 ， 以 上 每 隔 1200mm (底层 ) 
设 一 道 ，2 层 及 以 上 每 隔 1200m 设 一 道 。 在 底层 搭设 排 架 时 ， 应 先 将 地 基 夯 实 ， 并 在 地 面 
上 垫 通 长 垫 板 。 
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竹 胶 合板 或 七 夹板 50X100 木 方 
或 %48X3.5 钢 管 
LL SE 
Lui ZR. ht 








K RAA 





图 7.5 梁 模板 安装 示意 


梁 底板 的 固定 将 制作 好 的 梁 底 板 刷 好 脱 模 剂 后 ， 运 至 操作 点 ， 在 柱 顶 梁 缺 口 的 两 边 
沿 底板 表面 拉线 ， 调 直 底板 ， 底 板 伸 入 村 模板 中 。 调 直 后 在 底板 两 侧 用 扣 件 固定 。 

便 模板 的 安装 : 为 了 钢筋 绑扎 者 便 ， Ni 也 可 以 先 支 好 一 侧 
模板 后 ， 绑 扎 钢筋 笼 ， 然 后 再 安装 男 一 侧 模板 。 ,XY 7 

将 制作 好 的 模板 天 好 朋 模 判 ， 运 至 操作 点 NEO EAR EEN E 并 包 住 底 
板 ， 侧 模 不 得 伸 信 柱 各 ， 与 柱 模 的 外 表面 连接 六 用 铁 钉 将 连接 处 拼 颖 钉 严 ， 但 决 不 允许 影 
响 柱 模 顶 部 的 垂直 离 > 即 要 保证 柱 项 的 尺 寺 学 在 底板 承 托 钢管 上 架 立 管 同 定 侧 板 ， 再 在 立 
管 上 架设 斜 撑 、 立 交 顶 部 与 侧 模 平 章 ， 然 后 在 立 管 上 架设 横 挡 钢 管 ， 使 模 挡 钢管 的 上 表面 
到 侧 模 顶 部 的 高 度 刚好 等 于 一 根 钢管 的 直径 (主要 用 于 板 模板 支撑 )。 

C. 楼 板 模板 。 

a. 楼 板 模板 采用 18mm 厚 七 夹板 或 俐 胶合 板 ， 宽 等 于 板 底 净 尺寸 ， 整 块 铺 装 。 板 模 
搁置 在 梁 侧 木 方 上 。 支 撑 选 用 4480€ 3.5 钢管 搭设 满堂 脚手架 ， 立 杆 纵横 向 间距 为 
1200mmX1200mm， 底 部 设 扫地 杆 ， 距 地 小 于 200mm. "jp 4b E 1200~1500mm, 与 染 
支架 相配 合 

b. 沿 板 长 跨 方 向 ， 在 小 横 挡 钢管 上 满 铺 承 托 板 模 板 的 钢管 平行 于 板 的 短 跨 。 对 于 长 
跨 较 长 的 板 ， 如 果 一 块 标准 板 铺 不 到 位 .应 在 中 间 加 一 根木 模 挡 用 于 固定 模板 。 在 板 与 柱 
交接 的 地 方 ， 应 在 板 上 弹出 柱 的 边线 ， 弹 线 要 垂直 、 清 晰 ， 尺 寸 要 准确 ， 做 到 一 次 到 位 。 
在 支 模板 的 过 程 当 中 ， 要 时 时 校正 梁 上 部 的 尺寸 ， 二 人 配合 工作 ， 一 个 人 控制 梁 上 部 的 尺 
寸 , 男 一 人 将 板 模板 钉 在 四 周 梁 侧 模板 上 ， 使 板 的 边沿 与 梁 侧 模 的 内 表面 在 同一 平面 内 
钉子 间距 为 300~500mm。 板 与 柱 交接 处 ,将 板 模 板 钉 在 柱 的 模板 上 ， 要 保证 柱 的 尺寸 
并 做 到 接 颖 严密 。 
c. 模板 上 拼 颖 、 接 头 处 应 封 堵 严 密 ， 不 得 漏 浆 ; 模板 上 小 的 孔洞 以 及 两 块 模板 之 间 的 
拼 镍 用 胶布 贴 好 。 模 板 支 好 后 ， 清 扫 一 遍 ， 然 后 涂 剧 脱 模 剂 。 
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D. 支架 的 搭设 。 

依照 图 纸 ， 在 框架 梁 侧面 搭设 双 排 立 管 ， 间 距 按 梁 宽 而 定 , 设 水 平 拉杆 ,间距 为 
1200mm。 离 楼 地 面 200mm 处 设 一 道 。 在 底层 搭设 排 架 时 ， 在 地 面 上 垫 300mm X 1200mm 
的 热 板 。 纵 横 两 方向 的 竖 管 均 布置 连续 的 剪刀 撑 。 

楼 板 模 板 支 架 搭设 高 度 为 3m， 立 杆 搭设 尺寸 为 : ME b=1.2m, WIE /二 1.2m,， 步 
BE h—1.2—1. 50m。 

E. 模板 拆除 。 

a. 模板 拆除 的 一 般 顺 序 。 

先 支 后 拆 ， 后 支 先 拆 ; 先 拆除 非 承重 部 分 ,后 拆除 承重 部 分 。 框 架 结构 模板 的 拆除 顺 
序 ， 首 先是 柱 模板 ， 然 后 是 楼 板 底 模 ， 梁 侧 模板 ， 最 后 是 梁 底 模板 。 多 层 楼 板 模板 支架 的 
拆除 应 按 下 列 要 求 进行 : 上 层 楼 板 浇筑 混凝土 时 ， Ir 得 拆除 ， 再 下 层 楼 板 的 
支柱 仅 可 拆除 一 部 分 ; 跨度 4m 及 Am 以 上 的 梁 下 均 应 保留 NN 距 不 得 大 于 3m. 

b. 模板 拆除 的 规定 。 

非 承重 模板 (如 侧 板 ) 应 EIER 
时 ， 方 可 拆除 。 

承重 模板 应 在 与 结 — S 44 规定 的 强度 ， 方 可 拆除 。 


表 7.44 需 的 混凝土 强度 


























项 次 结构 类 型 结 /m temo 
bt, 7 

A <2 X A L 50 

1 板 - 2B 75 

A >8 x- NS 100 

FS x 

2 x WR i js 

/ 8 100 

3 甚 臂 梁 构件 100 
© 钢筋 工程 。 


A. 钢筋 原材料 要 求 。 

a. 进 场 钢筋 必 须 具 有 出 厂 合 格 证 明 、 原 材料 质量 证 明 书 和 试验 报告 单 ， 并 分 批 做 力学 
性 能 试验 。 试验 鉴定 的 抗 拉 强度 必须 大 于 设计 强度 ， 抗 弯 强 度 应 符合 相关 规范 要 求 。 

b. 钢筋 进 场 后 应 及 时 将 验收 合格 的 钢材 运 进 堆 场 ， 堆 放 整 齐 ， 挂 上 标签 ， 并 采取 有 
效 措施 ， 避 免 钢 筋 锈蚀 或 油污 。 

B. 钢筋 加 工 〈 统 一 在 场 内 加 工厂 加 工 ) 。 

a. 钢筋 加 工 工艺 流程 : 材质 复 验 及 焊接 试验 ~ 配料 一 调 直 一 除 锈 一 断 料 ~ 焊接 一 弯 
成 型 一 成 品 堆放 。 

b. 钢筋 调 直 。 采 用 卷扬机 拉 直 设备 , 调 直 时 要 控制 冷 拉 率 ; HPB300 冷 拉 率 不 大 于 
4%; HRB335、HRB400 冷 拉 率 不 大 于 1%。 

c. 钢筋 切断 采用 钢筋 切断 机 。 钢 筋 弯曲 成 型 采用 钢筋 弯曲 机 。 
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d. 钢筋 加 工 应 根据 图 纸 及 规范 要 求 进行 钢筋 下 料 ， 钢 筋 加 工 按 钢 筋 下 料 单 加 工 ， 钢 
盘 的 形状 、 尺 寸 必须 符合 设计 及 现场 施工 规范 要 求 。 

C. 钢筋 的 连接 。 

a. 框架 柱 纵向 钢筋 采用 电 渣 压力 焊 连 接 ， 两 个 接头 间距 大 于 500mm H KT 35d (d 
表示 钢筋 直径 )。 对 其 他 部 位 纵向 钢筋 ，d 二 16mm 时 采用 绑扎 连接 ; 427 16mm 时 采用 电 
弧 焊 。 

b. 统一 连接 区 段 内 ， 纵 向 钢筋 搭 接 接头 面积 百分率 应 符合 设计 要 求 。 当 设计 无 具体 
要 求 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 对 梁 类 、 板 类 构件 ,不 宜 大 于 25%; 对 柱 类 构件 , 不宜 大 
于 50%。 









































c. 电 渣 压力 焊 。 
焊 机 使 用 BX3 -1-500 型 ,每 台 焊 机 配备 两 副 夹 具 。 ge, i Wn 使 用 前 经 2507C 
烘焙 2h。 7 DS 


TERR. RERE. ue apen nr A EL 
engen RN. Wan um. Wan A: 接 参数 -~ 施 焊 -回收 焊剂 ~ 
印 下 夹具 一 质量 检查 X 

Wi JH ERES. Hie HENN, ATTE IUD. MADE CT 2mm; 
ARLEN 10mm ZEE fex RON ane mag ME, 20 
D Ha MN H HN E Dër erN. SOM REN ES Aa, 
AM "HGB. Mupp SADAR” an SPEER” iG. DAN 
JI. Fb USURIS JER EIGIR”. HEELS EG M GA IR AAE 
Hift. LAMRRURGS AC. Lamaen A e. Cam, REA, bile 
RU. iT BiU E HE. MOKEMA NE, e HR MID RAE. 
MBA BL EN, EUIS EDS RIT AE REN. At do. MURUS 
接头 稳固 接合 入 送 须 检查 电 污 压 力 焊接 头 外 观 质量 ， 焊 包 突出 表面 高 度 应 满足 规范 事 求 。 

D. ARA. 

a. 柱 钢筋 绑扎 。 

按 设计 要 求 的 往 盘 间距 和 数量 ， 先 将 籍 入 按 坷 钩 错开 要 求 套 进 柱 主 筋 ， 在 主 筋 上 用 粉 
笔 标 出 钉 筋 间 明 ,然后 将 套 好 的 贸 入 向 上 移动 ， 由 上 往 下 用 钠 丝 绑扎 。 义 入 应 与 主 筋 对 
M A SEMASI. 

b. RE. BUNAIN. 

EAR M de EECHER 
VHC EH ERU. REN Hen SN BIN, TR E POR AER HME 
或 焊接 ; 板 、 次 染 与 主 梁 交叉 处 ， 板 的 钢筋 在 上 ， 次 梁 的 钢 盘 居 中 ， 主 梁 的 钢筋 在 下 。 

c 粱 、 柱 节点 钢 季 绑扎 。 

现 浇 钢 航 混 北 土 框架 染 ， 柱 节点 的 钢筋 绑扎 质量 将 直接 影响 结构 的 抗震 性 能 ， 而 且 访 
部 位 又 是 钢 入 加 密 区 ， 因 此 应 严格 控制 该 部 位 的 施工 程序 、 即 设 有 染 底 模 一 穿 染 底 钢 盘 一 
t t ERO o SER RR e 

柱 、 梁 、 板 钢 入 的 接头 位 置 、 错 周 长 度 、 拱 接 长 度 应 满足 设计 和 施工 规范 要 求 ， 钢 入 
绑扎 完成 后 应 固定 好 礁 志 或 撑 铁 ， 以 防止 出 现 圳 筋 现象 ， 同 时 要 控制 内 外 排 钢 季 的 间距 ， 
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防止 钢筋 保护 层 过 大 或 过 小 。 

E. 钢筋 保护 层 施工 。 

钢筋 保 护 层 水 平方 向 采用 水 泥 砂浆 垫 曜 ;垂直 方向 采用 塑料 环 施工 。 水 泥 砂浆 垫 块 的 
厚度 等 于 保护 层 的 厚度 ， 其 平面 尺寸 为 50mmX50mm， 间 距 为 1000mm X1000mm。 

O 混凝土 工程 。 

A. 混凝土 选用 。 

主体 结构 采用 商品 混凝土 

B. 混凝土 的 运输 。 

地 面 运输 采用 混凝土 捞 拉 运输 车 ， 楼 面 混凝土 用 汽车 奈 泵 送 。 

C. 混凝土 浇筑 。 

a FEE E DR ^ 

INS LEBER RU ET PETMINE. EODD HR IER Sm A 
SIE ISDRULIENDR, Soen, DAM 不 大 于 500mm, EE 
LRH. AGUA. GON geen, Sn 混凝土 初 凝 之 前 ， 将 次 层 混 
凝 土 涪 筑 完毕 。 振 的 时 振动 棒 不 能 触动 钢筋 ， 应 < 查 滋 就 到 梁 底面 下 20~30mm Ab. "Pis 
不 留 施工 缝 。 > 
Monn Lea. IR EN, DIS, UR. 
使 用 插入 式 振动 器 振 的 iint iiam. Ms m 乏 点 移动 ， 按 顺序 进 
行 ， 不 得 漏 振 ， 做 到 均匀 vw 

b. 梁 、 板 混凝土 洛 筑 。 D 

准备 工作 : BEE P unten 在 板 跨 中 每 
1500mm 焊接 水 平 标 起 ut ,作为 衡量 板 厚 和 水 平 的 标尺 。 淡 筑 楼 





























面 混凝土 采用 A" OHIO ER mr Page 

浇筑 方法 和 凝 土 应 分 层 浇筑 ， 厚 度 控 制 在 300 一 400mm， 后 一 层 混凝土 应 在 前 一 
层 混凝土 浇筑 后 2h 以 内 进行 。 采 用 插入 式 振动 棒 振 实 。 混 凝 土 浇筑 到 达 楼 板 位 置 时 ， 青 
与 板 混凝土 一 起 浇筑 ， 随 着 阶梯 的 不 断 延伸 ， 梁 板 混凝土 连续 向 前 推进 直至 完成 浇筑 。 浇 
筑 板 混凝土 的 虚 铺 厚度 应 略 大 于 板 厚 ， 用 平板 振 的 器 垂直 于 涪 筑 方向 来 回 振 的 。 振 的 完毕 
后 要 用 长 木 抹 子 压 实 抹 平 。 

楼 梯 混凝土 应 沿 梯 段 自 下 而 上 进行 浇筑 ， 先 振 实 底板 混凝土 ， 达 到 踏步 位 置 时 再 与 踏 
步 混凝土 一 起 浇筑 ， 连 续 向 上 推进 ， 并 用 木 抹 子 将 踏步 上 表面 抹 平 。 

浇筑 柱 梁 交叉 处 的 混凝土 时 ， 因 此 处 钢筋 较 密 ， 宜 采用 小 直径 的 935 振动 棒 ， 必 要 时 
可 以 辅助 同 强度 等 级 的 细 石 混凝土 浇筑 ， 并 用 人 工 配合 的 固 。 

浇筑 悬臂 板 时 应 注意 不 使 上 部 负 棍 和 矩 筋 下 移 ， 当 铺 完 底层 混凝土 后 应 随即 将 钢筋 提 到 
设计 位 置 ， 再 继续 浇筑 。 

施工 颖 留置， 每 层 柱 顶 染 下 留置 一 道 水 平 施 工 缝 ; 其 余 主 次 梁 和 楼 板 均 不 留 施工 颖 。 
梁 板 混凝土 浇筑 前 柱头 表面 要 当 毛 并 用 水 冲洗 干净 .之 后 浇 一 层 水 泥 素 浆 ， 然 后 再 浇筑 
混凝土 并 振 的 密实 ， 使 之 结合 良好 。 

D. 混凝土 养护 ， 

采用 保温 保湿 养护 法 。 混 凝 土 浇筑 完毕 后 ，12h 以 内 应 在 混凝土 表面 覆盖 农用 塑料 薄 
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膜 和 浇 水 ， 浇 水 次 数 应 能 保持 混凝土 处 于 足够 湿润 状态 。 养 护 时 间 不 少 于 7 ERE. 
E. 拆 模 。 
模板 的 拆除 应 在 混凝土 强度 超过 设计 强度 等 级 的 70% 以 后 进行 。 悬 臂 构件 应 达 100% 

后 拆 模 。 模 板 拆 除 后 ， 应 设 专人 对 模板 进行 清理 ， 铲 除 黏 滞 的 混凝土 残 酒 ， 刷 好 隔离 剂 ， 

按 规格 堆放 整齐 。 

F. 质量 标准 。 

混凝土 原材料 合格 ,强度 达到 设计 要 求 ; 构件 尺寸 允许 偏差 如 下 : 柱 、 梁 轴线 允许 偏 
差 : «8mm; 柱 、 梁 截面 尺寸 允许 偏差 : —5—8mm; 柱 垂直 度 允 许 偏差 : 全 高 三 10mm; 
板 表 面 平整 度 允 许 偏 差 : — Bumm, 

3. 屋面 工程 施工 方案 

CD 施工 顺序 

屋面 工程 施工 顺序 为 : 20mm 厚 1 : 2 水泥 砂浆 挫 5% 粉 E 40mm 厚 现 浇 水 
泥 膨胀 珍珠 岩 一 80mm 厚 黏土 陶 粒 混凝土 保温 层 一 1 : cetus 厚 水 泥 聚 
Perm 











(2) 屋面 工程 主要 项 目 施 工 方 法 23 

CD 水 泥 砂浆 找平 层 。 

et ra 1: 2 水 泥 砂 浆 ( 摊 5% 防 水粉 ) 找 
， 同 时 ,进行 女 儿 墙 内 抹 灰 。 < 






O 水 泥 膨 胀 珍珠 岩 保 混 导 “>” 

REES: OX s 2 左右 的 比例 配制 诚信 筒 度 以 外 观 松散 ， 手 提成 团 不 
艇 ， 只 能 挤 出 少 其 水 泥 净 为 宜 。 施 工时 ， AN 进行 。 

i eee 

保温 板 dian. 保温 板 应 紧 贴 基层 销 
设 ， 铺 平 垫 稳 ) 找 坡 正 确 ， 上 下 两 层 板块 颖 应 错开 ,表面 两 块 相 邻 的 板 边 厚度 应 一 致 ， 下 
层 应 错 链 并 填 密 实 。 销 设 后 的 保温 层 不 得 直接 推 车 行走 或 堆积 重 物 。 

QD 细 石 混凝土 找平 层 施工 。 

按 设计 要 求 留 好 分 隔 颖 ， 钢 和 网 销 设 按 设计 要 求 ， 其 位 管 以 居中 偏 上 为 宜 ， 保 护 层 不 
小 于 10mm。 分 格 缝 处 钢丝 要 断 开 。 

浇筑 混凝土 前 ， 应 将 表面 浮 洲 、 杂 物 清理 干净 ， 支 好 分 格 颖 模板 ， 标 出 混凝土 浇筑 厚 
HE. 混凝土 浇筑 时 ， 按 “ 先 远 后 近 、 先 高 后 低 ” 的 原则 进行 ， 一 个 分 格 颖 内 的 混凝土 应 一 
次 浇 的 完成 ， 不 得 留 施工 缝 。 

混凝土 初 凝 后 ， 及 时 取出 分 格 条 隔 板 ， 用 铁 抹 子 第 二 次 不 实 抹 光 ， 并 及 时 修补 分 格 缝 
的 缺损 部 分 ， 做 到 平 直 整齐 。 待 混凝土 终 凝 前 ， 进 行 第 三 次 压 实 抹 光 。 终 凝 后 ， 立 即 进行 
养护 。 

4 砌 筑 工程 施工 方案 

填充 墙 施工 顺序 为 ， 楼 层 清理 一 楼 层 放 线 一 红 砖 垫 底 一 加 气 混凝土 块 砌 筑 。 

盔 墙 应 遵守 混凝土 砌 块 规范 的 各 项 规定 ， 同 时 应 注意 以 下 几 点 。 

CD 砌 筑前 应 立 好 皮 数 杆 ， 根 据 砌 块 尺寸 和 灰 缝 厚 度 计算 砌 块 皮 数 和 排 数 。 砌 筑 时 应 
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底面 彰 上 砌 筑 ， 横 竖 灰 缝 砂浆 饱满 ， 上 下 错 缝 搭 砌 ， 搭 接 长 度 不 小 于 150mm。 灰 缝 宽 
( 厚 ) 度 8 一 12mm。 

© 框架 柱 的 拉 筋 应 埋 入 砌 体内 不 小 于 600mm。 沿 砌 体高 度 每 隔 2 一 3 皮 砌 块 ， 在 墙 
体内 埋 放 2 根 $6 钢筋 〈 通 长 )， 钢 筋 应 平 直 不 弯曲 ， 与 主体 结构 中 预 埋 铁 件 焊接 牢固 ， 以 
免 因 砌 筑 过 高 而 影响 砌 体质 量 。 

C 应 按 设计 规定 或 施工 所 需要 的 孔洞 打 管 道 井 沟 槽 和 预 埋 件 或 脚 手 眼 等 ， 应 在 砌 筑 
时 预 留 、 预 埋 或 将 砌 块 孔洞 朝 内 侧 砌 。 不 得 在 砌 筑 好 的 砌 体 上 打 洞 、 溺 村 。 

D 在 门窗 洞口 两 侧 应 采用 预制 素 混凝土 砌 块 砌 筑 ， 并 在 素 混凝土 砌 块 中 预 埋 木 砖 ， 
以 便于 固定 门窗 框 。 

C) 每 天 砌 筑 高 度 不 宜 超过 一 步 架 或 1. 5m。 geriet Ste 应 留 出 200mm 
空隙 ， 并 应 间隔 7d 以 上 ， 再 用 红 砖 斜 砌 塞 紧 ， 保 证 墙 体 顶 部 与 潜 紧 密 结合 。 
© 所 有 不 同 墙 体 材 料 连 接 处 ， 抹 灰 前 加 铺 宽 度 不 小 于 / Gem 9 钢丝 网 ， 以 减少 抹 灰 






































s 装饰 装修 工程 施工 方案 EK 
(D 装修 工程 工艺 流程 ei. 
O 外 部 装修 。 AX, 


LEWE: 屋面 工程 EM ~ 拆 外 脚手架 -室外 台阶 、 散 水 。 

Q 室内 装修 。 Kach 

工艺 流程 立 门 窗 框 一 天 栅 、 sa 
EmA. e FAN XA 





GAL 
(2) 装修 工程 主要 项 月 施工 方法 X AX mE 
o a XN x 
@ 瓷砖 A E 


本 工程 卫 v M TENE: WEM magie 【内 墙 抹 灰 施工 】 
方 一 找 规矩 一 贴 灰 饼 一 抹 底 层 砂浆 一 排 砖 一 浸 砖 一 久 贴 面砖 一 面砖 勾 颖 与 氛 缝 。 

施工 前 墙 面 基层 清理 干净 ， 脚 手眼 、 窗 台 、 窗 套 等 应 事先 砌 堵 好 ， 按 面砖 尺寸 、 颜 色 
进行 选 砖 ， 并 分 类 存放 备用 。 

瓷砖 使 用 前 应 在 清水 中 浸泡 2 一 3h 后 〈 以 瓷砖 吸 足 水 不 冒 泡 为 止 )， 阴 干 备用 。 灸 贴 
釉 面 砖 时 ， 先 浇 水 湿润 墙 面 。 采 用 挫 108 胶水 泥浆 做 黏 结 层 ， 粘贴 时 一 般 从 阳 角 开始 ， 由 
上 往 下 逐 层 进行 。 

© 陶瓷 地 砖 地 面 施工 。 

工艺 流程 : 基层 处 理 一 找 标高 、 弹 线 一 抹 灰 饼 和 标 筋 一 装 挡 一 弹 铺 砖 控制 线 一 铺 砖 一 
Mm. meim mn, 

A. 基层 处 理 。 将 混凝土 基层 上 的 杂 物 清理 掉 ， 并 用 转子 刮 掉 砂 浆 落 地 灰 ， 用 钢丝 刷 
刷 净 浮 浆 层 。 如 基层 有 油污 时 .应 用 10% 火 碱 水 刷 净 ， 并 用 清水 及 时 将 其 上 的 碱 液 冲 净 。 

B. 找 标高 、 弹 线 。 根 据 墙 上 的 十 50cm 水 平 标高 线 ， 往 下 量 测 出 面 层 标高 ， 并 弹 在 
墙 上 。 

C. 抹 灰 饼 和 标 筋 。 在 已 弹 好 的 面 层 水 平 线 复 量 至 找平 层 上 皮 的 标高 ( 面 层 标 高 减 去 
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砖 厚 及 黏 结 层 的 厚度 ) EUR 1. 5m， 灰 饼 上 平 就 是 水 泥 砂 浆 找平 层 的 标高 ， 然 后 从 
房间 一 侧 开 始 we (又 叫 冲 筋 )。 有 地 漏 的 房间 ， 应 由 四 周 向 地 漏 方向 放射 形 抹 标 筋 ， 
并 找 好 坡度 。 抹 灰 饼 和 标 筋 应 使 用 干 硬性 砂浆 ,厚度 不 宜 小 于 

D. 装 挡 ( 即 在 标 筋 间 装 铺 水 泥 砂 浆 )。 清 净 抹 标 筋 的 剩余 浆 潜 ， 涂 一 遍 水 泥浆 (水 灰 
比 为 0. 4 一 0.5) 黏 结 层 ， 要 随 涂 刷 随 铺 砂浆 。 然 后 根据 标 筋 的 标高 ， 用 小 平 铁 钠 或 木 抹 子 
将 已 拌和 的 水 泥 砂浆 〈 配 合 比 为 1 : 3 一 1 : 4) 铺 装 在 标 筋 之 间 ， 用 木 抹 子 摊 平 、 拍 实 ， 小 
木 杆 刊 平 ， 再 用 木 抹 子 搓 平 ,使 用 铺设 的 砂浆 与 标 筋 找 平 ， 并 用 大 木 杆 横竖 检查 其 平整 
度 ， 同 时 检查 其 标高 和 泛 水 坡度 是 否 正确 ，24h 后 浇 水 养护 。 

E. 弹 铺 砖 控制 线 。 在 找平 层 砂浆 抗 压强 度 达 到 1. 2MPa 时 ， 开 始 上 人 弹 砖 的 控制 线 。 
预先 根据 设计 要 求 和 砖 板 块 规格 尺寸 ， 确 定 板块 铺 砌 的 缝隙 宽度 ， 当 设计 无 规定 时 ， 紧 密 
铺 贴 缝隙 宽度 不 宜 大 于 lmm， 虚 颖 铺 贴 缝隙 宽度 宜 为 ink. Marais 横 两 个 
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方面 配 尺 寸 ， 但 尺寸 不 足 整 砖 倍数 时 ， 将 非 整 砖 用 于 边 角 确定 的 砖 数 和 缝 宽 ， 
在 地 面 上 弹 纵 、 横 控制 线 (每 隔 4 块 砖 弹 一 根 控制 线 ) 。 


F. 铺 砖 。 为 了 找 好 位 置 和 标高 ， 应 从 门口 开始 ,> 狱 向 先 铺 2 一 3 行 砖 ， 以 此 为 标 筋 拉 
纵横 水 平 标高 ， 铺 时 应 从 里 向 外 退 着 操作 ， 人 atc 铺 好 的 砖 面 上 ， 每 块 砖 应 跟 线 ， 
操作 程序 是 ， Wu A Ek 水 湿润 ， 晾 干 后 表面 无 明 水 时 ， 方 可 使 


用 。 找 平 层 上 洒水 湿润 ， unenee) 术 灰 比 为 0 一 0.5)， 涂 刷 面积 不 要 过 大 ， 铺 
多 少 刷 多 少 。 

GAME. em. wm WEN WEE. ARETA 作 ， 并 应 采用 同 品种 、 同 强 
度 等 级 、 同 颜色 的 水 泥 。 AMET YI Jl KH E ELE 





实 、 平 整 、 光 滑 。 随 匀 C a gu. ` 
© rien dee c NY 
© ihi. NE m. X 
© AN | 


工艺 流程 : 基层 处 理 一 吊 垂直 套 方 一 找 规矩 一 贴 灰 饼 一 抹 底 层 砂浆 一 弹 线 分 格 一 排 砖 一 
浸 砖 一 镶 贴 种 面砖 一 面砖 勾 颖 与 擦 缝 。 

外 墙 砖 施工 应 分 隔 控 制 均匀 ， 纵 横 通 顺 ， 整 齐 清晰 。 其 具体 施工 方法 如 下 。 

A. 基层 处 理 。 施 工时 墙 面 应 提前 清扫 干净 ， 洒 水 湿润 。 

B. 吊 垂 直 套 方 、 找 规矩 、 贴 灰 饼 。 大 墙 面 、 四 角 及 门窗 口 边 ， 必 须 由 顶层 到 底 一 次 
弹出 垂直 线 ， 并 确定 面砖 出 墙 尺寸 ， 分 层 设 点 ,做 灰 饼 。 横 线 以 楼 层 为 水 平 线 交 疾 控 制 ， 
竖 向 线 则 以 四 周 大 角 和 柱子 为 基线 控制 。 每 层 打 底 时 以 此 灰 饼 为 基准 点 进行 冲 筋 ， 使 底层 
灰 横 平 竖 直 。 同 时 要 注意 找 好 突出 榴 口 、 窗 台 、 雨 篷 等 饰 面 的 流水 坡度 。 
C. 抹 底 层 砂 浆 。 先 将 墙 面 浇 水 湿润 ， 然 后 用 6mm JE 1 : 3 水 泥 砂 浆 乔 一道， 接着 且 
相同 强度 等 级 的 砂浆 与 所 冲 的 筋 抹 平 ， 随 即 用 木 杆 刊 平 ， 木 抹 搓 毛 ， 终 凝 后 浇 水 养护 。 
D. 弹 线 分 格 。 待 基层 灰 达 到 六 七 成 干 时 ， 即 可 按 图 纸 要 求 进行 分 段 、 分 格 弹 线 ， 
时 进行 面 层 贴 标 准点 的 工作 ， 以 控制 面 层 出 墙 尺寸 及 面 层 的 垂直 度 、 平 整 度 。 

E. 排 传 。 根 据 大 样 图 及 南面 尺寸 进行 横竖 向 排 砖 ， 以 保证 面 夸 缝隙 均匀 ， 符 合 设计 
图 纸 要 求 ， 注 意 大 墙 面 、 埃 子 要 排 整 砖 ， 以 及 在 同一 墙 面 上 的 横竖 排列 ， 均 不 得 有 一 行 以 
上 的 非 整 砖 。 非 整 砖 行 应 排 在 次 要 部 位 ， 如 窗 间 墙 或 阴 角 处 等 。 但 亦 要 注意 一 致 和 对 称 。 
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如 遇 有 突出 的 卡 件 ， 应 用 整 砖 套 割 吻合 ， 不 得 用 非 整 砖 随意 拼凑 久 贴 。 

F. 浸 砖 。 釉 面砖 镶 贴 前 ,首先 要 将 面砖 清扫 干净 ， 放 入 净 水 中 浸泡 2h 以 上 ， 取 出 待 
表面 晾 干 或 擦 干 后 方 可 使 用 。 

G. 镶 贴 釉 面 砖 。 镶 贴 应 自 上 而 下 进行 ， 墙 较 高 时 ， 可 分 段 进行 。 在 每 一 分 段 或 分 块 
内 的 面 传 ， 均 为 自 下 而 上 灸 贴 。 从 最 下 一 层 砖 下 皮 的 位 置 线 先 稳 好 靠 尺 ， 以 此 托 住 第 一 批 
釉 面 砖 。 在 面砖 外 皮 上 口 拉 水 平 通 线 ， 作 为 锐 贴 的 标准 。 

H. 面砖 勾 缝 与 擦 缝 。 勾 颖 用 1 : 1 水 泥 砂浆 挫 3% 的 铁 黑 ( 摊 量 根据 需要 确定 )。 勾 
完 缝 后， 将 砖 表面 的 砂浆 用 棉纱 擦 干净 后 ， 用 10% 的 盐酸 溶液 擦洗 ， 用 净 水 冲洗 干净 。 

6. 脚手架 工程 施工 方案 

(1) 主要 材料 

CD 钢管 。 采 用 直径 为 48mm、 HEEJ 3. Smm 的 焊接 钢管 ， m 大 横 杆 、 小 横 
杆 、 斜 撑 、 防 护栏 杆 等 。 


© 扣 件 。 主 要 有 旋转 扣 、 直 角 扣 、 对 接 扣 ; unaia 
@ 底座 。 用 钢管 与 钢板 焊 成 ， inde à 用 不 小 于 5cm X 20cm X 300cm 


的 坚实 木板 做 垫 板 。 

CD 脚 手 板 。 选 用 竹 串 脚 手 板 。 竹 串 脚 dirae 8— 10mm 螺栓 、 间 距 500 一 
600mm 穿 过 并 列 竹 片 拧紧 而 成 ， 板 的 厚 M 50mm, 

(2) 搭设 顺序 SS 

掺 设 顺序 为 : — MT - 步 大 横 杆 
与 立 杆 扣 紧 一 安 第 一 步 小 SE iiie 大 措 杆 一 安 第 二 步 小 横 杆 一 加 设 斜 
撑 杆 与 上 端 立 杆 或 大 横 E 装 设 两 道 连 wer > 安 第 三 步 及 以 上 立 杆 、 大 横 
FF. AMET 9 EYE RE rta] 架 高 en 挡 脚 板 或 围 网 。 

(3) HRERS 

QD xut 外 立 杆 的 间距 TT ER 05m， 纵 距 为 1. 5m， 内 排 立 杆 距 墙 面 为 
0. 25—0. 45m。 立 杆 底部 应 垂直 套 在 底座 或 竖立 在 长 垫 板 上 ， 刚 搭 一 步 架子 时 ， 为 防止 架 
子 倾斜 ， 搭 设 时 可 设 临时 支撑 固定 。 立 杆 的 接 长 应 采取 端 部 用 对 接 扣 件 扣 牢 ， 并 与 相 邻 立 
杆 错开 一 个 步 距 ， 其 接头 距 大 横 杆 不 大 于 步 距 的 1/3。 大 横 杆 用 直角 扣 件 与 立 杆 扣 牢 ， 保 
持平 直 。 里 外 排 大 横 杆 的 接 长 应 使 用 对 接 扣 件 ， 错 开 一 个 立 杆 纵 距 ， 并 与 相 邻 立 杆 的 距离 
不 大 于 纵 距 的 1/3， 扣 接 不 得 遗漏 或 隔 步 设置 。 

CO 大 横 杆 的 垂直 步 距 。 用 于 砌 筑 其 垂直 步 距 设 为 1. 2 一 1. 4m， 用 于 装饰 其 垂直 步 距 设 为 
1. 6 一 1. 8m。 当 架 高 超过 30m 时 ， 要 从 底部 开始 将 相 邻 两 步 架 的 大 横 杆 错开 布 剖 在 立 杆 的 内 外 
侧 ， 以 减少 立 杆 偏心 受 力 情况 。 小 横 杆 应 尽量 贴近 立 杆 布置 ,用 直角 扣 件 扣 于 大 横 杆 的 上 部 。 

© 小 横 杆 的 水 平 间 距 。 砌 筑 用 其 水 平 间 距 不 大 于 1m, 装修 (装饰) 用 其 水 平 间距 不 
大 于 1. 5m。 双 排 架 的 小 横 杆 挑 向 墙 面 的 悬臂 长 度 应 不 大 于 0. 4m (上 面 可 铺 一 块 架 板 )， 
但 其 端 部 应 距离 墙 面 50 一 150mm。 单 排 架 的 小 横 杆 伸 入 墙 体 部 分 不 得 小 于 240mm， 通 过 
门窗 洞口 或 过 道 或 不 允许 人 墙 处 ， 如 小 横 杆 的 间距 大 于 1. 5m 时 ， 应 绑 扣 吊 杆 ， 紧 贴 于 洞 
口 墙 体内 侧 的 墙 面 ， 吊 杆 中 部 应 加 设 顶 撑 ， 保 持 科 直 扣 牢 。 

CD 剪刀 撑 〈 斜 撑 ) 。 当 架 高 不 超过 7m 时 ， 可 将 斜 撑 上 端 支撑 于 架子 外 侧 的 立 杆 或 大 
模 杆 处 ,间距 应 不 大 于 6m， 用 旋转 扣 件 扣 牢 .下端 与 地 面 呈 60" 用 木 枫 或 桩 头 抵 牢 。 当 架 
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高 超过 7m 时， 应 在 架子 外 侧 绑 设 剪刀 撑 ， 位 置 设 于 脚手架 的 端 部 及 拐角 处 。 中 间 部 位 则 
每 隔 12 一 15m 加 设 一 道 ， 并 用 旋转 扣 件 与 3~4 根 立 杆 和 小 横 杆 扣 牢 。 

C) 搭设 剪刀 撑 ， 应 将 其 斜 杆 扣 在 立 杆 上 或 扣 在 小 横 杆 端 部 ， 斜 杆 两 端的 扣 件 与 立 杆 
和 大 横 杆 交汇 点 的 距离 不 应 大 于 20cm， 最 下 面 的 斜 杆 端 部 与 立 杆 扣 牢 ， 扣 接点 与 地 面 高 
差 不 大 于 30cm。 连 墙 杆 应 随 施工 进度 设置 而且 应 设置 在 框架 梁 或 楼 板 附近 等 具有 较 好 
抗 水 平 推力 作用 的 结构 部 位 ， 并 与 脚手架 里 外 立 杆 相连 ， 其 垂直 间距 不 大 于 4m， 水 平 间 
距 不 大 于 7m， 搭 设 设计 方案 另 有 规定 的 按 其 规定 。 连 墙 杆 的 设置 如 从 门窗 洞 穿 过 时 ， 其 
杆 件 端 部 应 用 两 根 短 钢管 紧 靠 里 外 墙 体 竖 向 或 横向 用 直角 扣 件 扣 牢 (或 与 脚手架 或 柱 、 梁 
体 扣 牢 ) 。 

@ 护 身 栏杆 、 安 全 网 。 在 脚手架 的 操作 层 外 侧 设置 的 护 身 栏杆 高 度 为 1 一 1. 2m， 并 
在 架子 外 侧 架 板 上 靠 立 杆 设置 不 低 于 18em 高 的 挡 脚 板 。 如 不 设 挡 脚 板 ， 则 在 架 体外 侧 立 
面 用 密 目 安全 立 网 围 护 ， 在 二 层 楼 口 的 架子 外 侧 挂 设 一 道 固 ee 
支撑 与 地 面 夹 角 旺 45"， 与 大 横 杆 用 扣 件 扣 牢 ， 平 网 应 绑 在 显 外 大 横 杆 上 ， 外 高 里 低 时 
15"， 不 得 用 小 权 杆 支撑 平 网 ， 平 网 投影 面积 的 宽度 不 术 手 -3m。 在 有 射 坡 屋 而 的 外 脚手架 
设置 高 度 为 1. 5m 的 护栏 ， 每 道 高 0.75m， 共 两 道 { ^ 

O 脚手架 满 铺 ， 端 部 用 铁丝 与 小 模 杆 绢 扰 稳 阅 。 购 手板 钳 头 搭设 时 ， 瑞 部 超过 小 可 
杆 不 少 于 20cm; 对 头 铺设 时 ， 端 部 、 下 部 各 设 二 根 小 横 杆 ， 两 杆 相距 30cm， 但 拐角 处 丙 
个 方向 的 脚 手 板 应 重 蚕 放置， 避免 探 买 板 及 空挡 现象 的 出 现 。 高 度 10m 以 上 的 脚手架 ， 
除 操作 层 销 满 架 板 外 ， 下 面 的 一 架 包 应 满 铺 一 层 脚 手板 售 其 他 处 则 每 间隔 不 超过 12m 保 
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W 
1. 控制 工期 一 
根据 施工 经 验 ， 初 步 确定 各 分 部 工程 控制 工期 如 表 7. 45 所 示 。 








表 7.45 各 分 部 工程 控制 工期 单位 : d 
土建 工期 
合同 工期 iiia 施工 准备 
计划 工期 | 基础 工期 | 主体 工程 | 装饰 工程 | ”收尾 工程 
160 150 18 70 62 10 不 占用 工期 























2. 分 部 工程 进度 计划 的 编制 

本 单位 工程 分 为 四 个 分 部 工程 组 织 流水 施工 。 

(D 基础 工程 施工 进度 计划 的 编制 。 

A. 根据 施工 方案 ， 基 础 工程 按 每 栋 划 为 一 个 流水 段 ，3 栋 为 3 个 流水 段 ， 压 桩 施工 选 
用 “ 送 桩 ”方案 。 施 工 流程 为 : 压 桩 施工 一 土方 开 挖 - 相 承 台 、 基 础 梁 一 回填 土 。 选 用 国 
定 节拍 流水 施工 。 

B. 确定 工作 队 人 数 和 流水 节拍 。 施 工 过 程 持续 时 间 计算 见 表 7. 46 。 

C. 工期 计算 。 
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根据 表 7. 46， 组 织 固 定 节拍 流水 施工 。m 二 3, n—6. k= 
二 二 (3 十 6 一 1)X2 十 2 二 18(d) (与 基础 工程 控制 工期 相符 )。 
D. 绘制 基础 工程 施工 进度 表 CR 7. 47) 。 





表 7.46 基础 工程 各 施工 过 程 持续 时 间 计 算 





每 天 | 工种 或 

















施工 劳动 量 | 总 劳动 量 持续 时 间 
名 称 | 内 容 | 工程 量 时 间 定 额 工作 设备 数量 
或 台 班 ) (或 台 班 d 
过 程 (RAH) (或 台 班 ) 人 数 名 称 A 
. 5.8 台 班 静 力 zs 
A | Am ERT | 384m (doy EW] O [BA] sen) 18 2 
| reg _ Béi ES, S 
REMEE Im me) eme [em QN ET 
B S De 2 
本 Z | 
BRREERE S e| C488 o aM Danz! 2 台 
(5km) /(loma) NAM 





XS 


AN 
yeme Sisse] 77 NH 3 












































c ANS N wa Lal E | 2 
x : 5 
人 工控 土方 “| 23.2ma 022] 下 日 /ms | 5. S AN 
截 桩 头 De IRE 
D —- 普 工 4 人 2 
BK ARS 6.35 EH /t 
y, 
wées AER 
HEC | Kette 
木工 28 人 
2.56 TH 
HS) 支 模板 | 130m? 
台 混 /(10m*) 
50. 43 
EE | 绑 钢筋 Lin | 6.352 TH/t 
E | es 9413 | 47A | 钢筋 15A 2 
浇 混凝土 | 36.32ms | 0.271 T. H/m? 
基础 | 支 模板 | 133. 2m? Klee 
"n /(100m*) 
SR TE. E 混凝土 工 | 4 人 
BO gung 1.3t 6.352 T.H /t 
C25 
浇 混凝土 | 13.22m? | 0.813 工 日 /ms 
20.58 T.H 
F 回填 土 172. 9m* oot 35.58 | 35.58 18 A ar 18A 2 
/ m 
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表 7.47 基础 工程 施工 进度 计划 




























































































施 持续 时 间 /d 
工 | 分 项 工程 
过 | em 
程 2 3|4 SE S e EXT) 10| 1 12 13 14 15 16 17 18 
64004 1 2 3 
^ | ir 
日 | BIR ! E : 
St 
AT. L k| L | 1 Fl 3 
5 | omi 
MES. k 1 2 3 
D | epp gen Kal 
p | "kf. k 
”| anne SEN 
F | wat 2 > 
3 
E 
D 
动 
态 
图 











© 主体 工程 施工 进度 计划 的 编制 。 

A. 划分 施工 过 程 。 

a. 本 工程 框架 结构 采用 以 下 施工 顺序 : 绑扎 柱 钢筋 支柱 模板 一 支 主 梁 模板 一 支 次 梁 
模板 一 支 楼 板 模板 一 绑扎 梁 钢 筋 一 绑扎 板 钢筋 一 浇筑 柱 混凝土 一 浇筑 梁 、 板 混凝土 。 

根据 施工 顺序 和 劳动 组 织 ， 划 分 以 下 4 个 施工 工程 : 绑扎 柱 钢筋 、 支 模板 、 绑 扎 梁 板 
钢筋 和 浇筑 混凝土 。 

各 施工 过 程 中 均 包括 楼 梯 间 部 分 。 

b. 主体 结构 施工 工程 中 ， 除 上 述 工序 外 ， 尚 有 搭 脚 手 架 、 拆 模板 、 混 凝 土 养护 、 砌 
筑 填充 墙 等 施工 过 程 ， 考 虑 到 这 些 施工 过 程 均 属于 平行 穿插 施工 过 程 ， 只 根据 施工 工艺 要 
R. 尽量 搭 接 施工 即 可 ， 因 此. 不 纳入 流水 施工 。 

B. 划分 施工 段 。 

考虑 结构 的 整体 性 和 工程 量 的 大 小 ， 本 工程 以 每 栋 为 一 个 流水 施工 段 , m—3. 但 施 
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工 过 程 数 4 二 4， 此 时 ，m 二 n， 专 业 工作 队 会 出 现 窝 工 现象 。 考 虑 到 工地 上 尚 有 在 到 




















ET. 


此 ， 拟 将 主导 施工 过 程 连 续 施 工 。 该 工程 各 施工 过 程 中 ， 支 模板 比较 复杂 ， 且 劳动 量 较 





大 ， 所 以 ， 支 模板 为 主导 施工 过 程 。 


C. 确定 了 





E 体 工程 各 工作 队 人 数 和 流水 节拍 。 


表 7. 48 为 主体 结构 工程 各 施工 过 程 持续 时 间 计算 表 。 表 7. 49 为 综合 时 间 计 算 表 。 
表 7.48 主体 结构 (框架 混凝土 ) 工程 各 施工 过 程 持续 时 间 计算 




















序 | 施工 | 工程 总 劳动 SES | SN | 持续 
an 至 
号 | 过 程 | ap | 工程 本 | MARR [au | 动量 / 工 日 | 人 数 /人 | 时 间 /4 | 工程 | SÉ 
1| A xi 1. 15t 4.98 E. H /t 5.73 5.73 6 1 。 | 钢筋 工 
e 

2 | B | 支 模板 |310, 657m?*|0.225 T.H /m^| 69.90 69. 90 23, a X 木工 

绑扎 < VS 
3| C | XH& | 3.770 | 498TH/t | 18.77 18.77 I 2 (NET 

DI xs 
ip IER | use los rn/m| 2 We 22 QOL 

BEL 0 oot SS | E 7 土工 
5| E | 砌 砖 |246.42m? | 1. 43 Tue 352. 38 58.73 |. ACH 3 瓦工 pc 

a gp e 合计 1 层 







































































* | 分 项 工程 A c 528 E 

sl sp NU mx weh nn VEGELLIS 

1 XE HEBR 108m? |2.54 LR /(I0m?) | 27.432 D NP 

2 矩形 梁 模 板 12.287m? | 2.6 工 日 /1l0m2) | 3.195 cod 

IL PUT EN NN mens 

"| am ( 按 10% 计 ) d es td | i si cua 
4 楼 板 模板 159. 51m? | 1.98 工 日 /lom2) | 31.58 e T 

5 楼 梯 模 板 11.96m? | 2.3 工 日 /(l0m2z) | 2.75 

6 SERRSL (C30) | 62. 66m3 | 0.823 工 日 ma | 51.57 

1 矩形 梁 混 凝 土 (C25) | 75.58m* | 0.33 T. H /m* 24.94 Mb - DL 37 IH 

8 m 图 梁 混 凝 土 (C25) 9.1lms | 0.712 工 日 /ms $49. | DIQ = 251.85ms 

9 it 楼 板 混凝土 (C25) | 81.96ms | 6.21 TH/m? | 17.29 EN Xr, LILA MM 
10 BERRE (C25) (ue | Lutte | 1147 20 Din 

1 KURRE llim? | L72TH/m* 19.61 
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续 表 
序 | 分 项 工程 劳动 量 E 
内 8$ 工程 量 HEB 

号 | 名 称 P/IB 综合 时 间 定额 
12 TA 16.85 | 1.81 工 日 /ms 30.41 Y» anum 
13 外 墙 (190) 实心 砖 墙 |113.24ms | L4 H/m* | 163.07 | 530, = o4 rei 

DATE Za ^ 
14 Wë (120) 实心 砖 墙 | 73.54ms | 1.38 工 日 /ms 101.50 | 一 

H= = gga T LOTR /m 

15 PUR C80 实心 砖 墙 | 42.84tms | 1.34 工 日 /ms 57.41 

D. 资源 供应 校 核 。 a 

a 浇筑 混凝土 的 校 核 。 IS 


混凝土 日 最 大 浇筑 量 为 41. 08m* ， 采 用 商品 混凝土， 从 Am 

b. 支 模板 的 校 核 。 

框架 结构 支 模板 包括 柱 、 梁 、 板 模板 ， mtt 2 本 工程 选取 木工 23 人 ， 
流水 节拍 3d; 由 劳动 定额 可 知 ， REGEL ACEN 人 ， 本 方案 木工 工作 队 取 23 
人 ， 分 4 个 小 组 进行 作业 ， Me 

c. 绑扎 钢筋 的 校 核 。 

up ES 19 NORDA NM 2d. 由 劳动 定额 知 ， 绑扎 梁 、 板 钢筋 工作 要 
求 工人 小 组 一 般 为 3 一 4 人 ， "kenn T EA 10 TA 3 个 小 组 进行 施工 。 

d. 工作 面 校 核 。 X Ke 

E TEA 不 会 发 生 人 员 过 分 拥挤 现象 ， 因 此 ， 
不 再 校 核 工作 面 & 合 是 ， 如 砌 夸 流 水 节 接 改 荔 24， 工 作 队 变 为 0 人 ,那么 工作 面 人 员 过 
多 ， 而 且 也 不 满足 彻 砖 工作 队 一 ROS 15—20 人 的 组 合 要 求 。 

E. 确定 施工 工期 。 

本 工程 采用 间断 式 流水 施工 ， 因 此 ， 无 法 利用 公式 计算 工期 ， 必 须 采用 分 析 计算 法 或 
作 图 法 来 确定 施工 工期 ， 本 工程 拟 用 作 图 法 来 复核 工期 。 

本 工程 考虑 广东 天 气 热 ， 混 凝 土 初 凝 时 间 快 ，1 层 混凝土 浇筑 完 后， 养护 14， 即 可 
上 人 人 作业。 因此， 混凝土 养护 间歇 时 间 为 14， 同 时 ,考虑 “ 赶 工期 ”"， 因 此 ,在 3 层 框 
架 柱 、 梁 、 楼 面 施工 后 ， 开 始 插入 填充 墙 砌 筑 。 根 据 上 述 条 件 , 绘制 主体 结构 施工 进度 
表 (草图 )。 

查 表 7. 45，T= 二 77d 志 主体 工程 控制 工期 70d， 考 虑 工期 相差 较 小 ， 不 再 做 调整 。 

F. 绘制 主体 工程 施工 进度 表 (横道 图 )。 

见 附 图 1 主体 工程 施工 进度 表 。 

O 屋面 工程 施工 进度 计划 的 编制 。 
本 工程 规模 较 小 ， 屋 面 工 程 不 组 织 流水 施工 ， 直 接 确定 屋面 工程 的 工期 如 下 。 
各 施工 过 程 持续 时 间 计算 见 表 7. 50。 
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表 7.50 各 施工 过 程 持续 时 间 计 算 











分 项 工程 名 称 | 工程 量 /m 时 间 定 额 劳动 量 / 工 日 | 每 天 人 数 /人 | 持续 时 间 /d 
屋面 防水 166. 33 0.2 工 日 /(10m2) 3.33 3 1 
保温 隔 热 屋面 166. 33 7.54 TH/m? 125. 41 10 13 





























考虑 屋面 工程 尚 有 零星 细部 防水 的 工程 量 未 计 入 ， 因 此， 可 将 总 工 日 增加 5%。 因 此 ， 
工期 T=(1 十 13)X1.05=14.7(d), 取 15d。 
屋面 工程 在 天 面 混凝土 浇筑 后 ， 可 以 安排 施工 ， 本 工程 安排 屋面 防水 工程 与 结构 砌 砖 


























平行 作业 ， 因 此 ,不 占用 绝对 工期 。 

@ 装饰 工程 施工 进度 计划 的 编制 NAA 

本 装饰 工程 分 为 室内 装饰 和 室外 装饰 工程 ， 根据 工期 要 未 及 本 工程 的 特点 ， 采取 室外 
装饰 和 室内 装饰 平行 施工 的 方案 。 QN 

A. 室外 装饰 工程 进度 计划 的 编制 UN 





ERUUIRÉIRERRASORMESN 分 项 工程 的 时 间 定额 见 表 7. 51。 
表 7.51 IRS-ISDISRAMEEN 








序 s w Hi 时 间 定 额 /( 工 日 /m?) 
X ND X 
1 LE LM X , 1005. 63 0. 247 
2 EM lom X 95mm ade P doi 0. 476 











5 NI Sé H 45mmX 95mm mon 54 0.512 
NY 


因 考 虑 到 室外 散 水 、 台阶 以 及 窗台 等 处 工程 量 均 未 计算 ， 故 将 总 用 工 量 提 高 10% 。 

总 劳动 量 R=(1005. 63X0. 247+101. 2X0. 476+54X0. 512) X 1. 10— (248. 39 十 48. 17+ 
27. 65) X1. 10—356. 63( 工 日 ) 。 

若 安排 20 人 施工 ， 则 室外 装饰 工期 每 栋 为 T=356. 63/20=17. 83d), W 18d。 

3 栋 外 装饰 总 工期 DI T — 18x 3 = 54(d) 一 装饰 工程 控制 工期 62(d), 符合 要 求 。 外 装饰 工 
程 缩短 工期 8d， 正 好 填补 主体 工程 增加 的 工期 97 T — 18 十 77 十 54 = 149(d) < T, = 150d。 

B. 室内 装饰 工程 进度 计划 的 编制 。 

a. 以 一 层 为 一 个 流水 施工 段 ， 从 顶层 向 底层 流水 施工 ， 拟 组 织 成 倍 节拍 流水 施工 。 

b. 天 棚 面 、 Pe 油漆 栏杆 、 扶 手 以 及 安装 玻璃 等 工作 ， 须 等 待 楼 梯 抹 灰 、 
饰 面砖 全 部 完成 后 ， 才 能 。 同 时 ， 需 等 天 棚 、 墙 面 抹 灰 层 干燥 后 ， 才 能 刷 乳 胶 漆 ， 因 
此 ES I 

c. 室内 装饰 各 施工 过 程 持续 时 间 见 表 7.52. 
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表 7.52 室内 装饰 各 施工 过 程 持续 时 间 
每 天 
an 总 续 
a 名 R 工程 量 0 | 时间 定额 HH 劳动 量 P; eal 工作 Big & g 
人 数 / 人 
0.802 T.H 
天 棚 抹 灰 1445. 99m? ` 115.97 T.H 
/ (10m?) 考虑 门窗 
. 套 处 等 零星 
0.893 T.H 618.52 
A 内 墙 抹 灰 2061. 2m? 184.1 T.H 28 4 | 位 置 抹 灰 量 
(10m?) TH 3 E 
未 计 ， 将 总 
铝 合金 门窗 、 用 工 增加 5% 
500.7m? | 0.636 H/m? | 318.45 EH 
DIE r Io 
首 层 地 面 ` [usse | 0.22 工 日 /ms | 32.19 工 日 QN 
300mmX300mm | wn ger | 0 228 Cie | 22.94 cl | 
)0. 6m* ). 228 T. H /m* 22. 9 T HT 
地 村 楼 地 面 S i S 
B d l gg 20 4 
500mm X 500mm a ` 
Kette 3 TH/m? HEH rH 
地 外 楼 地 面 。 (mmer | 0. 203 y jm Kè "rH 
踢 脚 线 100mm 高 | 932.3m EXE 68.99 T.H 
厨 、 卫 资 片 内 墙 面 | 472. 02m 70. SUER/m: | 240.73 LH 
PNS LTT XX 7: 
.76 工 日 dE 
C | Pü sS Ke aan | DI: 2 
g ^ (10m*) N e rH 
Sch" X 
Fr. | 0.41 T.H. 
Not? 8 445. 99m* 9.28 T. 
xam, mmer) "en rh 
0.32 T.H 
内 墙 刷 乳胶 漆 | 2061. 2m? 65.96 T.H 
/ (10m?) 
230.15 : 
P (| ammxaomm 98.8 0.5 工 日 / 49.4 工 日 LR i ` 
98. 8t E t 9. 
方 钢 栏杆 ` 
镀 锌 钢管 楼 梯 栏 杆 | 35. 01t 0.5 工 日 /t 17.51 EH 
LI TH 
安装 玻璃 342. 34m* NS 38.00 LH 
/(10m*) 
. 施工 过 程 A、B、C 的 流水 节拍 之 间 存 在 最 大 公约 数 2， 因 此 ， 可 以 组 成 成 倍 节 拍 





流水 ， 加 快 施工 进度 


e. 工作 队 数 计算 。 
通过 以 上 分 析 可 知 : 施工 段 m-—6. 施工 过 程 数 "一 3， 流 水 步 距 人 一 2，A 工作 队 数 二 
4/2—2, B 工作 队 数 =4/2 王 2，C 工作 队 数 二 2/2==1， 
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总 工作 队 数 n—24-2--1—5. 








87 em Csenge 











L 工期 计算 。 
由 于 施工 过 程 D 的 持续 时 间 是 12d; 施工 过 程 C 是 6 个 施工 段 ， 即 一 、 二 层 间 楼 梯 段 
看 成 一 层 的 梯 段 ; 二 、 三 层 间 楼 梯 段 看 成 二 层 的 梯 段 …… 六 层 和 天 面 梯 间 楼 梯 段 作为 六 层 


的 梯 段 ， 则 施工 过 程 C 的 持续 时 间 是 12d. 
本 工程 室内 装饰 工程 总 工期 为 : T — (mm 十 必 一 1) Xk+ Dt — (6 十 5 一 1) X2 十 12 
32(d) (满足 控制 工期 要 求 ) 。 
































































































































g 室内 装饰 横道 图 进度 计划 GR 7. 53) 。 
表 7.53 室内 装饰 横道 图 进度 计划 〈 一 栋 
2n EH 持续 时 间 /d 
工程 
名 称 B 1|2]3|4|5|6|7|8 |9 |10 11 12|13 14 15 16 17 18 19 |20 2122 23|24|25|26 27 282930 31| 32 
6 2 
m 1 LLL /区 
em XA 
5 UN «il 
A2 3 JN 
一 | $ z LIN 
1 4 SINIT 
地 而 Vë d 
装饰 3 < Ti 
B | 2 K 
6 F FI a 
楼 梯 | 1 SIN 3 Lb 
c Les) 
Ts 4 2 
GEI WO 5 3 1 
D 
劳动 力 
动态 分 
布 图 











3. 单位 工程 施工 进度 计划 表 的 编制 

(D 将 基础 工程 、 主 体 工 程 、 装 修 工程 这 3 部 分 施工 进度 计划 进行 合理 搭 接 ， 并 在 基 
础 工程 与 主体 工程 之 间 ， MER GO 脚手架 的 工序 。 在 主体 工程 与 装修 工程 之 间 ， 以 转 
护 工程 作为 过 渡 连 接 。 最 后 把 室外 工程 和 其 他 扫尾 工程 考虑 进去 ， 形 成 单位 工程 的 施工 进 
度 计 划 (CR 7. 54) 。 
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© 单位 工程 施工 进度 计划 表 (横道 图 )。 
表 7.54 单位 工程 施工 进度 计划 表 〈 横 道 图 ) 














序 | saame ege 
^ 名 称 B s Joles o [os |n s o s [s [s o s |o ss al 95 [roo eso [s o hs Jao s o fas fso fass oo 
1 基础 工程 18 
2| ms [s ——L———————- 
marmo |s KE 











a| Apres [uo 二 


5 | 屋面 防水 工程 |45 
6| ^re EI 
DREI ES 
?了 | menm |? 


8 | 天 山墙 面 剧 乳胶 漆 | 12 






















水 电 安装 工程 


室外 及 收尾 工程 





































































































u| war 0 ^| IN 


@ 劳动 力 均衡 测算 。 X 

a. 查 进度 计划 表 Russ 一 99 人 十 4 ACT) 2 人 (水 电 ) 一 105 人 。 

b. 总 工 日 数 =184. 69( 基 础 ) 二 1081355( 主 体 ) +128. 74 OE ili) +356. 51( 外 装修 ) 
1397. 67( 内 装饰 ) 十 4 关 131( 架 拒 六 23:150 CK tl.) —3943/ 18 CT. H ) 。 

土建 总 工期 155d。 平 均 头 数 Rm 一 3943. 19X3V155 二 76.32( 人 )sz76 人 。 

c. K=Rmx/Rm =18/76=1. 38<2, MARI 


asema ` 


1. 主要 施工 机 械 选择 及 设备 计划 

(1) 主要 施工 机 械 选择 

O 垂直 运输 机 械 。 

选用 3 RHR 〈 配 高 速 卷扬机 ) 和 一 台 塔 式 起 重 机 ， 以 解决 材料 垂直 运输 问题 。 

@ 混凝土 输送 设备 。 

混凝土 选用 某 搅拌 站 生产 的 商品 混凝土 ,用 多 台 混 凝 土 搅拌 车 运 至 施工 工地 。 采 用 带 
布料 杆 的 汽车 泵 (型 号 为 SY5270THB， 臂 架 形 式 为 四 段 液压 折 笃 式 ) 直接 和 泵 送 混凝土 

© 钢筋 加 工 机 械 。 

钢筋 加 工 在 场 内 进行 ， 现 场 配套 钢筋 加 工 设 备 : 弯 钧 机 1 台 ， 钢 筋 调 直 机 1 台 ， 切 断 
机 1 台 ， 电 焊 机 1 台 ， 闪 光 对 焊 机 1 台 ， 套 丝 机 1 台 。 

© 其 他 机 械 。 

反 铲 挖 土 机 1 台 ， 自 务 汽车 A. MEEI 1 台 。 

GO 其 他 设备 。 

挖掘 机 1 台 ,， 汽车 3 台 ， 压 桩 机 1 台 
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(2) 施工 设备 计划 CA 7. 55) 


表 7.55 主要 机 械 设 备 需 用 量 计 划 




































































序 功率 /kW 
机 械 设备 名 称 规格 型 号 数量 | 单位 备 注 
2 每 台 | 小 计 
1 塔 式 起 重 机 德国 PEINE 1 台 150 150 THE 60m 
A 主体 施工 及 
mm E (租赁 ) d 
2 WIR 3 座 13 39 d 装修 施工 用 
3 电焊 机 BX3-120-1 2 f 9 18 
4 钢筋 弯曲 机 GW40 1 台 3 3 入 
5 钢筋 切断 机 QI40-1 1 & |55 uk 
6 钢筋 调 直 机 GT3/9 1 E LA Oy 
7 电 渣 压力 焊 17kV。A 1 台 Ab rs 基础 及 主体 
8 平板 振动 器 ZB11 1 KANITI | L1 施工 用 
9 插入 式 振动 器 ZX50 A. Ce Li | 22 | ng 
10 KT. AA MJ114 NH e 3 3 | 设备 
1 卷扬机 KAX D | & ( 
12 打 夯 机 EU lH 2 台 s 
13 | HENSE E EDL | 10350 (Ier Dus | us 基础 回填 土 用 
T Aro! m ES E 
一 一 P a 
15 水 SR DS3 i^e 
测量 放 线 用 
16 ESEA] 1 台 
17 AAE 3 f 土方 工程 施工 用 
18 静 压 桩 机 1 台 租赁 基础 工程 用 
19 挖 土 机 反 铲 1 台 租赁 基础 工程 用 





























2. 劳动 力 需要 量 计划 ( 表 7. 56) 


表 7.56 劳动 力 需要 量 计划 





工种 木工 | 钢筋 工 | 混凝土 工 | 瓦工 | HRI | BRI | 电焊 工 | 电工 | RI 





最 多 人 数 / 人 23 16 22 20 38 19 


Di 
~ 
^ 
































3. 主要 材料 需 用 量 (上 略 ) 
4. 预制 构件 需 用 量 CHO 
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施工 总 平面 图 


1. 施工 平面 图 说 明 


本 工程 包括 : 宿舍 生活 区 、 施 工 


一 图 


办 公 区 


区 区 、 





、 水 电 区 、 办 公 





QD 办 公 区 设施 。1 栋 建 筑 面积 为 175m? 活动 板 房 ( 二 层 ) 


表 7.57 办 公 区 设施 具体 安排 
m Sim 


临时 道路 、 转 

















墙 、 大 门 、 五 牌 





， 具 体 安排 如 表 7. 57 Bron 。 


备注 





项 目 经 理 办 公 室 


一 间 





技术 负责 人 办 公 室 


一 间 





资料 兼 档 案 室 


Nis 


一 间 





财务 室 


一 间 





施工 管理 人 员 宿 舍 


© 施工 区 设施 (R 7. 58)。 





dra 





Sr 


DE? H 
设施 名 称 S V 设备 房 名 称 P Bin 
ix 


`N 





Uu 





木工 房 


























E. k e 4 
araw X A E-X um s 
B me 70 
[R~ l eR 30 
NS J ELLA 50 
2" 模板 堆 场 30 
砂 石 堆 场 42. 66 


ik: 生产 辅助 设施 采用 单 层 轻 钢 结构 、 压 型 钢板 屋面 


© 宿舍 生活 区 设施 。 
A. 宿舍 面积 为 200m? , 


食堂 面积 为 60m? 、 


冲凉 房 面积 为 10m? 。 


DB. 采用 活动 板 房 (二 层 ) 当 作 工 人 宿舍 ; 食堂 、 冲 凉 房 选用 单 层 轻 钢 结构 、 压 型 钢 





屋面 。 
CD 水 电 区 设施 。 
包括 变压器 和 水 源 。 
© 临时 道路 。 





宽度 为 3. 5m; 做 法 : A. WEK. 用 18t 压路机 碾 压 ( 铺 粗 砂 或 石 渣 )。 
300mm X 300mm 坡度 为 5% 的 土 明 沟 。 











m 











© 围墙 。 
A. 材料 采 
B. 高 度 h=1. 8m. 
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目 单 层 压 型 彩 钢板 。 


B. 排水 沟 ， 





单位 工程 施工 组 织 设计 





O 大门。 
设 宽度 为 6m 的 密闭 钢板 门 。 

五 牌 一 图 。 

五 牌 一 图 布置 在 办 公 室 旁 ， 采 用 七 夹板 制作 。 
2. 施工 用 水 

CD 施工 现场 临时 用 水 

O 现场 工程 用 水 。 




















QN. Ko 
dap Tit "8 3600 


框架 结构 工程 施工 最 大 用 水 量 应 选 在 混凝土 浇筑 与 砌 体 工程 同时 施工 之 日 。 本 工程 
由 于 采用 商品 混凝土 ， 因 此 施工 中 混凝土 工程 用 水 主要 考虑 模板 冲洗 和 混凝土 养护 用 
水 。 现 场 取 混 凝 土 自然 养护 的 全 部 用 水 定额 Ni — 00 ee, MRH 5L/m?， 砌 筑 
全 部 用 水 为 200L/m?， 日 最 大 浇筑 混凝土 量 为 : sx 积 为 160. Inc, Wb 




















工程 量 为 229. 62m? ， 故 取 : Qi — 42 400 +160. 1 29. 62 X 200 = 63524. 5 (L); 
Z 


Kı=1.05, K»—1.5, Tı=1d, t=1, e E 
Ka 


Qi Ni. 
DER Tit "Ce 
1.05 cx 人 (1x 5 4-229. 62 x 200) X 1.5 
S NN 8X3600. 
- NS X? 























5 A 
ON TMMAK. K X^ 
“eSKY NNÉ 5X 3000 
CAUSA ER 构 施工 高 峰 期 将 只 有 自 印 汽车 3 台 ， 查 用 水 定额 Ns =40~ 
700L/ 台 昼夜 》 —500L/& ER, fEdEK. —2. W 
«T DaN x sien — HX 一 0.11(L/s) 


© 施工 现场 生活 用 水 。 
__PINsK4 
4: 7 1X8X3600 
取 K,—1.5. WTR FRE FEE A Pi =93 A. Ns 一 般 为 20 一 60L/( 人 “ 班 )， 取 
Na 一 40L/( 人 “ 班 )， 每 天 工作 班 数 :一 1， 则 
PINsK: | 93X40X1.5 
T5 1X8X3600 1X8X3600 


(2) 生活 区 生活 用 水 计算 

取 K;—1.5. 生活 区 居民 人 数 P;—110 人 (管理 人 员 17 A. 工人 93 AO. 生活 区 全 
部 用 水 定额 Na H 120L/CA * XD. 
生活 区 用 水 量 为 











0. 2(L/s) 






































PsNiKs | 110X120X1.5 
217724X 3600 24 3600 








0. 23(L/s) 


(3) 消防 用 水 
查 生 活 区 消防 用 水 为 g; — 10L/s. 
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(4) 总 用 水 量 计 算 














gi 十 qz 十 qs 十 qu 三 q;， 且 工地 面积 小 于 5hm?* ， 因 此 Q—4: —10L/s; 考虑 管 路 漏水 
损失 ,应 增加 10% 水 量 ; 所 以 总 用 水 量 Q=10X1.1=11(L/s) 。 
(5) 供水 管 路 管 径 的 计算 


S Ug 4X 1000 X11 
查 表 v—1.5m/s. d 3.14X1.5 96. 65(mm), 


所 以 选 总 管 eer 支管 选用 50mm (钢管 ); 按 枝 状 管 网 布置 ， 埋 
设 在 地 下 。 

(6) 室外 消防 栓 的 布置 

给 水 管 直径 100mm， 沿 道路 边 布置 2 个 消防 栓 。 



























































3. 施工 供电 
(1) 施工 供电 设备 ( 表 7. 59) MAC 
7.59 施工 供电 设备 NN 
m ws 
机 械 设备 名 称 规格 型 号 ua 备 注 
ze 小 计 
1 塔 式 起 重 机 德国 PEINE |. nj f 150 | 150 IK 60m 
2 IJR NB qom | 13 | se | 主体 施工 及 装修 施工 用 
3 EMEN BX3 - SM 2 e 2 z 18 
4 钢筋 弯曲 机 1 hu AC 3 
5 钢筋 切断 机 -i 1 Ga 5.5 
8 Don REIS 1 B EN TS | 78 
7 [LIST 17kV + A Ba SERIES 基础 及 主体 施工 用 
8 CS ZB11 le Lili 
9 插入 式 振动 器 ZX50 2 套 1 2.2 
10 木工 圆 盘 锯 MJ114 1 台 3 3 
11 卷扬机 JJK $ 台 7 21 
12 打 夯 机 1. SkW 2 f 1.5 3 
13| 自 落 式 混凝土 搅拌 机 JD350 1 台 15 15 


























(2) 用 电容 量 的 计算 

电动 机 额定 功率 Pi 一 (150 十 39 十 3 十 5. 54-7. 5+1. 1 十 2. 2 十 3 十 21 十 3 十 15)kKW 一 250. 3kW。 
电焊 机 额定 容量 P» — (0182-3) kW —21kW. 

室内 照明 容量 Pa — (0. 444-0. 32-2. 244-0. 08b kW —3. 06kW, 

室外 照明 容量 Pi =0. 36kW 


P 
Pec (x 2 Li Xp es Eine En) 


cose 























0.75 F0.6X 21+0. 8X 3. 06 +0. 36) 


= 273. 92(kW) 


1x (E2395, 
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i7 ES 





(3) 变压器 功率 的 计算 


KPit 1.05X273.92 
Py — 


coso 0.75 
通过 查 表 ， 选 用 SL7 -400/10 型 号 的 变压器 。 
(4) 施工 区 导线 截面 的 选择 
CD 按 机 械 强度 选择 。 
查 表 得 ， 选 用 铝 线 户 外 方式 敷设 ,导线 截面 面积 为 1 0mm? 。 
Q 按 允 许 电 流 选择 。 
1000P 273. 92 X 1000 


三 相 四 线 制 线路 上 的 电流 计算 ，1 一 中 一 下 区 人 00 有 


通过 查 配 电导 线 持续 允许 电流 表 ， 选 用 BLX 型 铅 芯 橡皮 线 ， 截面 面积 为 2. mm? 。 
O 按 多 许 电压 降 选 择 。 入 


一 383. 49(kW) 








554. 9(A) 


以 钢筋 加 工场 导线 截面 为 例 说 明 如 下 。 AN 
$- 2 PL 20746, YO xU 
"t XA EISES 2 





que 满足 要 求 ， 选 用 导线 蕉 面 面 积 为 OPim 。 
(5) 生活 区 导线 截面 面积 的 选择 / 
We "gun ue 


Se? XS Gg 
EZX 主要 施工 管理 计划 y È AER 
AL mk: 
1. 质量 管理 计划 、 x- NV 【农田 水 利 施 工 
(1) HER S 不 A 组 织 设计 】 
创 一 流 业 绩 》 开拓 市 场 ， 建 精品 工程 ， 回 报社 会 。 
(2) 质量 目标 


[ 程 质量 等 级 : 符合 国家 强制 性 标准 和 达到 施工 验收 规范 ， 确 保 合格 ， 力 争 达 市 优 
工程 。 

(3) 项 目 质量 管理 的 组 织 机 构 及 职责 范围 〈 略 ) 

(4) 质量 管理 措施 

O 保证 工程 质量 的 组 织 措施 〈 略 ) 。 

© 保证 工程 质量 的 技术 措施 (RO. 

Co 搞 好 质量 预 控 工 作 OD 

(6) 项 目 质量 通病 防治 办 法 ( 略 ) 

2. 安全 管理 计划 

COD 安全 管理 组 织 机 构 及 职责 (ND 

(2) 安全 管理 及 安全 教育 培训 制度 CORO 

(3) 安全 技术 措施 (上 略 ) 

3. 文明 施工 管理 措施 O) 
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4. 环境 管理 计划 (HD 
5. 进度 管理 计划 (OO 
6. 成 本 管理 计划 (HD 


雨季 施工 措施 


TD 
l. 雨季 施工 准备 工作 OD e 
2 两 季 施工 技术 措施 D [ee 
【 冬 雨季 施工 准备 】 
7.2.11 ss » 


L 附 图 1 为 某 职 工 宿舍 【JB 型 ) 工程 主体 工程 施工 进度 表 、( 横 道 图 ) 
2. 施工 总 平面 布置 图 (MA2) Eo 8 
【 实 训 小 结 】 ; 

本 节 以 职工 宿舍 JB) 
编制 方法 ， 学 生 《读者 ) 通过 





例 \ 系统 讲解 了 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 内 容 和 
实 训 司 ”应 能 够 独立 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 。 
[Scil c] 24, v ARP 





某 职工 宿舍 JB 型 工程 施工 组 织 设计 考核 评定 见 表 T. 60, 


im 某 职 工 宿舍 URS) 工程 施工 组 织 设计 考核 评定 






































考核 评定 方式 评定 内 容 | 分 ü 得 分 
学 习 态度 及 表现 5 
T€ 单位 工程 施工 组 织 设计 编制 方法 的 掌握 情况 10 
自 评 
单位 工程 施工 组 织 设计 10 
封面 装订 、 文 本 版 式 风格 5 
学 习 态度 及 表现 5 
单位 工程 施工 组 织 设计 编制 方法 的 掌握 情况 10 
学 生 互 评 
单位 工程 施工 组 织 设计 10 
封面 装订 、 文 本 版 式 风格 5 
学 习 态度 及 表现 5 
单位 工程 施工 组 织 设计 编制 方法 的 掌握 情况 10 
教师 评定 
单位 工程 施工 组 织 设计 20 
封面 装订 、 文 本 版 式 风格 5 
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【综合 实 训 任务 】 


某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设 计 实 训 任务 书 

第 一 章 ”设计 题目 

某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设计 。 
SS ”设计 条 件 

1. 工程 概况 

本 工程 为 某 学 院 教师 住宅 楼 ， 位 于 广州 市 郊区 某 学 院内 。 本 工程 拟 建 3 栋 ， 每 栋 占 
地 面积 257.22m^; 建筑 面积 为 488. im, 平面 形状 为 矩形 ,标准 层 长 25. 5m， 宽 
16. 5m。 该 建筑 物 为 6 JZ., EP 21. 83m、 moin Tm; ES He 立 面 图 、 平 
面 图 详 见 附 录 5 

A CERN LEE och y 凝 土 管 桩 基础 ， 桩 承 台 、 
地 梁 ; 钢筋 混凝土 柱 、 梁 及 现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 ， 2E 混凝土 砌 块 填充 墙 。 

屋面 工程 采用 聚合 物 防水 层 ， 刚 性 上 人 屋 ha 采用 釉 面 砖 ， 内 墙 面 采 用 石灰 砂 
兹 打 底 ， 乳 胶 漆 面 ， 地 面 铺 耐 磨 砖 。 Dien CH 次 抹 光 。 水 电 安 装 工程 配合 土建 
施工 。 Sab 

2. 地 质 条 件 

AE d 其 下 为 : si me, 10— 13m EREE; 





K CH L 

2 施工 工期 vk 2 d 

本 工程 定 于 REA H 1 日 开工 ， iU mE D 
REN Ee 

4. 气象 

施工 期 间 主导 风向 偏 东 ， 璀 季 为 每 年 7 一 9 月 ， 冬 季 最 低 气 温 为 十 5'C 。 

5. 施工 技术 经 济 条 件 

O 施工 任务 由 市 建 某 公司 承担 ， 该 公司 分 派 一 施工 队 负责 。 该 队 现 有 瓦工 、 木 工 、 
钢筋 工 、 混 凝 土工 均 可 以 按 计 划 满足 工程 需要 ， 如 有 不 足 可 从 其 他 施工 队 调 人 。 根 据 工程 
实际 需要 ， 有 部 分 民工 协助 工作 。 职 工 及 民工 中 午 在 工地 吃饭 ， 晚 上 不 住宿 。 附 近 有 已 建 
家 属 宿舍 可 提供 中 午休 息 场所 。 

Q 水 从 城市 供水 网 中 接 引 。 供 电 可 从 工地 附近 高 压 线 10kV 引 下 ， 供电 容量 满足 施工 
供电 要 求 ， 现 场 需 配备 变压器 。 

C 建筑 材料 及 预制 构件 可 用 汽车 运 入 工地 。 预 应 力 混凝土 管 柱 由 预制 厂 制 作 〈 运 距 
30km); 混凝土 搅拌 站 负责 商品 混凝土 供应 〈 运 距 10km), SIE ur HEEL. at. 
石 、 水 泥 等 建筑 材料 均 从 附近 采购 ,可 用 汽车 直接 运 入 工地 。 基 坑 开 挖 余 土 外 运 至 指定 弃 
土 场 ， 运 距 5km, 

© 可 供 施工 选用 的 塔 式 起 重 机 (3 台 臂 长 40 一 60m)、 井 架 起 重 机 (5 一 6 A). Efl 
汽车 GA), BEILI (1 台 )、 卷 扬 机 、 混 凝 土 搅拌 机 、 砂 浆 搅拌 机 、 木 工 机 械 、 混 
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凝 土 振动 器 、 扣 件 式 钢管 脚手架 、 门 式 钢管 脚手架 、 竹 脚 手 板 、 手 推 车 、 七 夹板 、 测 量 设 
备 以 及 活动 板 房 等 ， 均 可 根据 计划 需要 供应 。 

C) 其 他 施工 需要 的 大 型 施工 机 械 可 向 市 建 机 械 租赁 站 租赁 
第 三 章 ， 设 计 核心 内 容 及 要 求 

1. 施工 方案 的 选择 

(D 划分 施工 段 ， 确 定 施工 中 流水 的 方向 。 

O 选择 施工 用 起 重 机 械 的 类 型 及 台数 ， 并 校 核 其 技术 性 能 。 

@ 选择 脚手架 的 类 型 并 安排 其 位 置 。 

@ 确定 施工 顺序 、 施 工 方法 和 保证 质量 的 技术 措施 。 

2. 施工 进度 计划 的 编制 

按 所 确定 的 施工 顺序 和 可 提供 的 各 项 资源 ， NEE CN 编制 出 单位 工 
程 施工 进度 计划 。 Sei 

3. 施工 平面 图 设计 AS 

施工 平面 图 设计 包括 以 下 几 方面 内 容 。 E 

REECH ai. 

O 临时 设施 〈 仓 库 、 办 公 室 、 和 宿舍 、 ax Hu. 围墙 等 ) 以 及 材料 堆 场 的 布置 

@ 施工 供水 、 供电 的 设计 计算 及 布告 ， 

@ 临时 道路 的 布置 。 KOR m 
mnm ”课程 设计 成 果 | ,> 

某 住宅 楼 施工 组 织 设计 工 份 ” x à 

第 五 章 “ 实 训 指导 70 SNC 

见 附录 1. JEEHEHECRERE raar, 

AE 图 纸 P Em 

DIETSCH 
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附录 1 GB/T 50502 一 2009 
《建筑 施工 组 织 设计 规范 》 


2009 年 5 月 13 日 发 布 2009 年 10 月 1 日 实行 
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1 总 则 


1.0.1 为 规范 建筑 施工 组 织 设计 的 编制 与 管理 ， 提 高 建筑 工程 施工 管理 水 平 ， 制 定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 新 建 、 扩 建 和 改建 等 建筑 工程 的 施工 组 织 设计 的 编制 与 管理 。 

1.0.3 建筑 施工 组 织 设计 应 结合 地 区 条 件 和 工程 特点 进行 编制 。 

1.0.4 建筑 施工 组 织 设计 的 编制 与 管理 ， 除 应 符合 本 规范 规定 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 有 
关 标 准 的 规定 。 


2 术语 





2.0.1 施工 组 织 设计 (construction organization plan) 

以 施工 项 目 为 对 象 编制 的 ， 用 以 指导 施工 的 技术 、 经 济 和 管理 的 综合 性 文件 。 
2.0.2 施工 组 织 总 设计 (general construction organization ek 

以 若干 单位 工程 组 成 的 群体 工程 或 特大 型 项 目 CENE 的 施工 组 织 设计 ， 对 整 
个 项 目的 施工 过 程 起 到 统筹 规划 、 重 点 控制 的 作用 。 QN 
2.0.3 单位 工程 施工 组 织 设计 Construction organ OR plan for unit project) 

以 单位 〈 子 单位 ) T. Cen am 对 单位 〈 子 单位 ) 工程 的 施 
工 过 程 起 指导 和 制约 作用 < 
2.0.4 施工 方案 (construction scheme AN 

JAR 〈 分 项 ) 工程 或 专 A: T ers AR. 与 组 织 方案 ， 用 以 具体 指 

Kk 过 程 。 
2.0.5 施工 — E manage; S d? ofc construction organization plan) 

在 项 目 实施 过 程 中 Kä? [组 织 设计 的 执行 < F 和 修改 的 适时 管理 活动 
2.0.6 施工 部 署 (construction arrangement) 

对 项 目 实施 过 稳 做 出 的 统筹 规划 和 爹 面 安排 包括 项 目 施工 主要 目标 、 施 工 顺序 及 空 
间 组 织 、 施 工 维 织 安排 等 。 
2.0.7 项 目 管理 组 织 机 构 (project management organization) 

施工 单位 为 完成 施工 项 目 建立 的 项 目 施 工 管理 机 构 。 
2.0.8 施工 进度 计划 (construction schedule) 

为 实现 项 目 设 定 的 工期 目标 ， 对 各 项 施工 过 程 的 施工 顺序 、 起 止 时 间 和 相互 衔接 关系 
所 做 的 统筹 策划 和 安排 。 
2.0.9 施工 资源 (construction resources) 

为 完成 施工 项 目 所 需要 的 人 力 、 物 资 等 生产 要 素 。 
2.0.10 施工 现场 平面 布置 (construction site layout plan) 

在 施工 用 地 范围 内 ， 对 各 项 生产 、 生 活 设施 及 其 他 辅助 设施 等 进行 规划 和 布置 。 
2.0.11 进度 管理 计划 (schedule management plan) 

保证 实现 项 目 施工 进度 目标 的 管理 计划 ,包括 对 进度 及 其 偏差 进行 测量 、 分 析 ， 采取 
的 必要 措施 和 计划 变更 等 。 
2.0.12 质量 管理 计划 (quality management plan) 

保证 实现 项 目 施工 质量 目标 的 管理 计划 ,包括 制定 、 实 施 、 评 价 所 需 的 组 织 机 构 、 职 
责 、 程 序 以 及 采取 的 措施 和 资源 配置 等 。 
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2.0.13 安全 管理 计划 (safety management plan) 

保证 实现 项 目 施工 职业 健康 安全 目标 的 管理 计划 ， 包 括 制 定 、 实 施 所 需 的 组 织 机 构 、 
职责 、 程 序 以 及 采取 的 措施 和 资源 配置 等 。 
2.0.14 环境 管理 计划 (environment management plan) 

保证 实现 项 目 施工 环境 目标 的 管理 计划 ， 包括 制定 、 实 施 所 需 的 组 织 机 构 、 职 责 、 程 
序 以 及 采取 的 措施 和 资源 配置 等 。 
2.0.15 成 本 管理 计划 (cost management plan) 

保证 实现 项 目 施工 成 本 目标 的 管理 计划 ， 包 括 成 本 预测 、 实 施 、 分 析 ， 采 取 的 必要 措 
施 和 计划 变更 等 。 


3 基本 规定 


3.0.1 施工 组 织 设计 按 编 制 对 象 ， 可 分 为 施工 组 织 总 设计 v 
工 方案 。 NN 
3.0.2. 施工 组 织 设计 的 编制 必须 遵循 工程 建设 程序 Pu $e Caen. 
1 SS 安全 、 环 境 保护 、 造 价 等 方面 
GER NW 
2 积极 开发 、 nouum asnasa, 
3 “坚持 科学 的 施工 程序 和 合理 的 施 计 顺序， 采用 流水 施工 和 网 络 计划 等 方法 ， 科 学 配 
中 资 源 ， 合 理 布 和 现场， 采取 季节 性 能 工 措施 ， 实 现 均衡 施 渤 ， 达 到 合理 的 经 济 技术 指标 
| KNER MERNE PE ERWIN 
5 与 质量 、 环 境 和 职守 健康 安全 三 MERLO 结合 。 
Kane 以 下 列 内 容 作为 编制 
1 TE mun, MMK 
2 KREMER et 
3 E 建设 单位 对 施工 的 要 求 ， 
1 
5 
6 
y 


P" —— 





工程 施工 合同 或 招标 投标 文件 ; 
工程 设计 文件 ; 
工程 施工 范围 内 的 现场 条 件 ， 工程 地 质 及 水 文 地 质 、 气 象 等 自然 条 件 ; 
与 工程 有 关 的 资源 供应 情况 ; 
S ”施工 企业 的 生产 能 力 、 机 具 设 备 状况 、 技 术 水 平等 。 
3.0.4 施工 组 织 设计 应 包括 编制 依据 、 工 程 概况 、 施 工 部 署 、 施 工 进度 计划 、 施 工 准 备 
与 资源 配置 计划 、 主 要 施工 方法 、 施 工 现场 平面 布置 及 主要 施工 管理 计划 等 基本 内 容 。 
3.0.5 施工 组 织 设计 的 编制 和 审批 应 符合 下 列 规定 。 
1 施工 组 织 设计 应 由 项 目 负责 人 主持 编制 ， 可 根据 需要 分 阶段 编制 和 审批 。 
2 施工 组 织 总 设计 应 由 总 承包 单位 技术 负责 人 审批 ;单位 工程 施工 组 织 设计 应 由 施 
工 单位 技术 负责 人 或 技术 负责 人 授权 的 技术 人 员 审 批 ; 施工 方案 应 由 项 目 技术 负责 人 审 
批 ; 重点 、 难 点 分 部 〈 分 项 ) 工程 和 专项 工程 施工 方案 应 由 施工 单位 技术 部 门 组 织 相关 专 
家 评审 ， 施 工 单位 技术 负责 人 批准 。 
3 由 专业 承包 单位 施工 的 分 部 〈 分 项 ) 工程 或 专项 工程 的 施工 方案 ， 应 由 专业 承包 
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单位 技术 负责 人 或 技术 负责 人 授权 的 技术 人 员 审批 ; 有 总 承包 单位 时 ， 应 由 总 承包 单位 项 
目 技术 负责 人 核准 备案 。 


4 


规模 较 大 的 分 部 〈 分 项 ) 工程 和 专项 工程 的 施工 方案 应 按 单 位 工程 施工 组 织 设计 


进行 编制 和 审批 。 


3. 0. 


6 
1 


施工 组 织 设 计 应 实行 动态 管理 ， 并 符合 下 列 规定 。 
项 目 施 工 过 程 中 ， 发 生 以 下 情况 之 一 时 ， 施 工 组织 设 计 应 及 时 进行 修改 或 补充 。 


O 工程 设计 有 重大 修改 ; 

@ 有 关 法 律 、 法 规 、 规 范 和 标准 实施 、 修 订 和 废止 ; 
O 主要 施工 方法 有 重大 调整 ; 

© 主要 施工 资源 配置 有 重大 调整 ; 

O 施工 环境 有 重大 改变 。 


2 
3 


7 


经 修改 或 补充 的 施工 组 织 设计 应 重新 审批 后 实施 ;， / E 
项 目 施 工 前 ,应 进行 施工 组 织 设计 逐 级 交底 ; mn Tum. 应 对 施工 组 织 设 





Mea osea 分 析 并 适时 调整。 
3. 0. 


4 施工 组 织 总 设计 ANN 


Lal 


Ca 
m 


1 
4.1. 
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aon og t e o e o o Q ot ro Dt ra 


(o wv rn ri 


K 
工程 概况 Sch. 


ANET li 
项 目 主要 情况 应 包括 下 列 内 容 。 yy 
项 目 名 称 、 E 
3 FL e Vb. Wee, VETERUM RESO P rt ER 
Aui iC 

VE 
xn REI 
其 他 应 说 明 的 情况 。 
项 目 主要 施工 条 件 应 包括 下 列 内 容 。 
项 目 建设 地 点 气象 状况 ; 
项 目 施工 区 域 地 形 和 工程 水 文 地 质 状况 ; 
项 目 施 工区 域 地 上 、 地 下 管线 及 相 邻 的 地 上 、 地 下 建构 ) 筑 物 情况 ; 
与 项 目 施工 有 关 的 道路 、 河 流 等 状况 
当地 建筑 材料 、 设 备 供应 和 交通 运输 等 服务 能 力 状况 ， 
当地 供电 、 供 水 、 供 热 和 通信 能 力 状 况 ; 
其 他 与 施工 有 关 的 主要 因素 。 
总 体 施 工 部 署 
施工 组 织 总 设计 应 对 项 目 总 体 施工 做 出 下 列 宏观 部 署 。 
确定 项 目 施工 总 目标 包括 进度 、 质 量 、 安 全 、 环 境 和 成 本 等 日 标 ; 
根据 项 目 施 工 总 目标 的 要 求 ， 确 定 项 目 分 阶段 (期 交付 的 计划 ; 
明确 项 目 分 阶段 (期 施工 的 合理 顺序 及 空间 组 织 
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对 于 项 目 施工 的 重点 和 难点 应 进行 简要 分 析 。 
总 承包 单位 应 明确 项 目 管理 组 织 机 构 形 式 ， 并 宜 采 用 框图 的 形式 表示 
对 于 项 目 施工 中 开发 和 使 用 的 新 技术 、 新 工艺 应 做 出 部 团 。 
对 主要 分 包 项 目 施工 单位 的 资质 和 能 力 应 提出 明确 要 求 。 
施工 总 进度 计划 
.1 施工 总 进度 计划 应 按照 项 目 总 体 施工 部 署 的 安排 进度 编制 。 
.2 施工 总 进度 计划 可 采用 网 络 图 或 横道 图 表示 ， 并 附 必要 说 明 。 
总 体 施工 准备 与 主要 资源 配置 计划 
1 总 体 施工 准备 应 包括 技术 准备 、 现 场 准备 和 资金 准备 等 。 
2 技术 准备 、 现 场 准备 和 资金 准备 应 满足 项 目 分 阶段 (期 施工 的 需要 。 
3 EN 
4 劳动 力 配置 计划 应 包括 下 列 内 容 
1 确定 各 施工 阶段 (期) 的 总 用 工 量 ; QN 
2 
5 
1 
2 





o os Co o 





























人 
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EEN een 
物资 配置 计划 应 包括 下 列 内 容 。 
capti MN S M 

E e MCI 
45 主要 施工 方法 

4.5.1 ——X iv^ e (分 项 ) 工程 所 
采用 的 施工 方法 进行 简要 说 明 2 Ya 

4.5.2 ”对 脚手架 工程、 GG më: 季节 性 施工 等 专项 工程 所 采 
用 的 施工 方法 进行 简要 锐角 

46 施工 总 平面 布置 “ x^ E 

4.6.1 RIETS Fa. ^ 

1 平面 布 管 科学 合理 ， 施 工场 地 占用 面积 少 ; 

2 sued. 减少 二 次 搬运 ; 

3 施工 区 域 的 划分 和 场地 的 临时 占用 应 符合 总 体 施工 部 署 和 施工 流程 的 要 求 ， 减 少 
相互 干扰 ， 

4 充分 利用 既 有 建 〈 构 ) 筑 物 和 既 有 设施 为 项 目 施工 服务 ， 降 低 临时 设施 的 建造 
费用 ; 

5 临时 设施 应 方便 生产 和 生活 ， 办 公 区 、 生 活 区 和 生产 区 家 分 开设 置 ; 
6 符合 节能 、 环 保 、 安 全 和 消防 等 要 求 ; 

7 ”遵守 当地 主管 部 门 和 建设 单位 关于 施工 现场 安全 文明 施工 的 相关 规定 
4.6. 2 施工 总 平面 布置 应 符合 下 列 要 求 。 

1 根据 项 目 总 体 施工 部 署 。 绘 制 现场 不 同 阶段 (期 ) 的 总 平面 布置 图 ， 
施工 总 平面 布置 图 的 绘制 应 符合 国家 相关 标准 要 求 并 附 必要 说 明 。 
施工 总 平面 布 血 应 包括 下 列 内 容 。 

项 目 施工 用 地 范围 内 的 地 形状 况 ; 
全 部 拟 建 的 建构 ) 筑 物 和 其 他 设施 的 位 置 ; 
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3 项 目 施工 用 地 范围 内 的 加 工 设施 、 运 输 设 施 、 存 储 设 施 、 供 电 设施 、 供 水 供 热 设 
施 、 排 水 排污 设施 、 临 时 施工 道路 和 办 公 、 生 活用 房 等 ; 

4 施工 现场 必 备 的 安全 、 消 防 、 保 卫 和 环境 保护 等 设施 ; 

5 相 邻 的 地 上 、 地 下 既 有 建 〈 构 ) 筑 物 及 相关 环境 。 


5 单位 工程 施工 组 织 设计 











工程 概况 
1 工程 概况 应 包括 工程 主要 情况 、 各 专业 设计 简介 和 工程 施工 条 件 等 。 
2 工程 主要 情况 应 包括 下 列 内 容 。 

1 工程 名 称 、 性 质 和 地 理 位 置 ; 

2 工程 的 建设 、 勘 察 、 设 计 、 DNUS 

3 工程 承包 范围 和 分 包工 程 范围 ; 
4 
5 
3 





5.1 
5. 1. 
5.1 





施工 合同 、 招 标 文 件 或 总 承包 单位 对 工程 施工 前 
其 他 应 说 明 的 情况 。 WA 
各 专业 设计 简介 应 包括 下 列 内容 。 
1 RS 包括 建筑 规模 、 建 
筑 功 能 、 建 筑 特点 、 建 筑 耐 火 、 防水 及 节能 要 求 等 ， 并 应 简单 描述 工程 的 主要 装修 做 法 ; 
2 drüber n CH SOT CIE, MAAE, Ho 
基 基 础 形式 、 结 构 安 全 等 级 、 抗震 设防 类 别 、 主要 结构 构件 类 型 及 要 求 等 ， 
3 机 电 及 设备 安装 专业 设计 简介 应 依据 建设 音 提供 的 各 相关 专业 设计 文件 进行 措 
XR. 包括 给 水 、 MEL 通风 与 空调 系 T1 电气 系统 、 智能 化 系统 、 电 梯 等 各 个 


Seet NS 
Trd T AREIS BUR HEAR 4. VUA Gron 
5.2 ze: 


5. 2.1 工程 施工 目标 应 根据 施工 合同 、 招 标 文件 以 及 本 单位 对 工程 管理 目标 的 要 求 确定 ， 
包括 进度 、 质 量 、 安 全 、 环 境 和 成 本 等 目标 。 各 项 目标 应 满足 施工 组 织 总 设计 中 确定 的 总 
WES. 
5.2.2 施工 部 署 中 的 进度 安排 和 空间 组 织 应 符合 下 列 规定 。 

1 工程 主要 施工 内 容 及 其 进度 安排 应 明确 说 明 ， 施 工 顺序 应 符合 工序 逻辑 关系 。 

2 ”施工 流水 段 应 结合 工程 具体 情况 分 阶段 进行 划分 ; 单位 工程 施工 阶段 的 划分 一 般 
包括 地 基 基 础 、 主 体 结构 、 装 修 装 饰 和 机 电 设备 安装 三 个 阶段 。 
5.2.3 ”对 于 工程 施工 的 重点 和 难点 应 进行 分 析 ， 包 括 组 织 管理 和 施工 技术 两 个 方面 。 
5.2.4 工程 管理 的 组 织 机 构 形 式 应 按照 本 规范 第 4. 2. 3 条 的 规定 执行 ， 并 确定 项 目 经 理 
部 的 工作 岗位 设置 及 其 职责 划分 。 
5.2.5 对 于 工程 施工 中 开发 和 使 用 的 新 技术 、 新 工艺 应 做 出 部 署 ， 对 新 材料 和 新 设备 的 
使 用 应 提出 技术 及 管理 要 求 。 
5.2.6 对 主要 分 包工 程 施工 单位 的 选择 要 求 及 管理 方式 应 进行 简要 说 明 。 
5.3 施工 进度 计划 
5.3.1 单位 工程 施工 进度 计划 应 按照 施工 部 署 的 安排 进行 编制 。 
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5.3.2 施工 进度 计划 可 采用 网 络 图 或 横道 图 表示 ， 并 附 必 要 说 明 ; 对 于 工程 规模 较 大 或 
较 复 杂 的 工程 ， 宜 采用 网 络 图 表示 。 
5.4 施工 准备 与 资源 配置 计划 
5.4.1 施工 准备 应 包括 技术 准备 、 现 场 准备 和 资金 准备 等 。 

1 技术 准备 应 包括 施工 所 需 技术 资料 的 准备 、 施 工 方案 编制 计划 、 试 验 检验 及 设备 
调试 工作 计划 、 样 板 制作 计划 等 。 

O 主要 分 部 (分 项 ) 工程 和 专项 工程 在 施工 前 应 单独 编制 施工 方案 ， 施 工 方案 可 根 
据 工程 进展 情况 ， 分 阶段 编制 完成 ; 对 需要 编制 的 主要 施工 方案 应 制定 编制 计划 。 

四 试验 检验 及 设备 调试 工作 计划 应 根据 现行 规范 、 标 准 中 的 有 关 要 求 及 工程 规模 、 
进度 等 实际 情况 制定 。 

[9] AUGE I TERR TAA, ARUM. A 制定 。 











2 现场 准备 应 根据 现场 施工 条 件 和 工程 实际 需要 ， 准 备 现 生活 等 临时 设施 。 
资金 准备 应 根据 施工 进度 计划 编制 资金 使 用 计划 。 SY 
5.4.2 WERE HEBR EE RECHERCHE E. 
1 劳动 力 配置 计划 应 包括 下 列 内 容 。 WY 
QD 确定 各 施工 阶段 用 工 量 ， NS 
SOLE ECC UR 写 置 计划 。 
2 物资 配 轰 计 划 应 包括 下 列 内 容 > ` 
T 148 M T D BEBE S 
主要 工程 材料 、 设 备 的 种 类 和 数量 
Ee Ee 
定 ， 包 括 各 施工 阶段 所 需 主要 周转 材料 、 KS 的 种 类 和 数量 。 
5.5 主要 施工 方案 、、 
5. 5.1 OTI GB 50300 一 ey 标准 ) 中 分 部 、 分 
项 工程 的 划分 原则 ， 对 主要 分 部 、 分 项 工程 制定 施工 方案 。 
5.5.2 对 脚手架 工程 、 起 重 吊装 工程 、 临 时 用 水 用 电工 程 、 季 节 性 施工 等 专项 工程 所 采 
用 的 施工 方案 应 进行 必要 的 验算 和 说 明 。 
5.6 施工 现场 平面 布置 
5.6.1 施工 现场 平面 布置 图 应 参照 本 规范 第 4.6. 1 条 和 第 4.6.2 条 的 规定 ， 并 结合 施工 
组 织 总 设计 ， 按 不 同 施工 阶段 分 别 绘制 。 
5. 6. 2 施工 现场 平面 布置 图 应 包括 下 列 内 容 。 
1 工程 施工 场地 状况 ; 
2 Hat GD 锁 物 的 位 置 、 轮 廓 尺寸 、 层 数 等 ; 
3 工程 施工 现场 的 加 工 设施 、 存 储 设施 、 办 公 和 生活 用 房 等 的 位 置 和 面积 ; 
4 布置 在 工程 施工 现场 的 垂直 运输 设施 、 供 电 设施 、 供 水 供 热 设施 、 排 水 排污 设施 
和 临时 施工 道路 等 ， 
5 施工 现场 必 备 的 安全 、 消 防 、 保 卫 和 环境 保护 等 设施 ; 
6 相 邻 的 地 上 、 地 下 既 有 建 ( 构 ) 筑 物 及 相关 环境 . 
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6 ”施工 方案 


6.1 工程 概况 
6.1.1 工程 概况 应 包括 工程 主要 情况 、 设 计 简介 和 工程 施工 条 件 等 。 
6.1.2 工程 主要 情况 应 包括 : 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 名 称 ， 工程 参 建 单位 的 相关 
情况 ,工程 的 施工 范围 ， 施 工 合同 、 招 标 文件 或 总 承包 单位 对 工程 施工 的 重点 要 求 等 。 
6.1.3 设计 简介 应 主要 介绍 施工 范围 内 的 工程 设计 内 容 和 相关 要 求 。 
6.1.4 工程 施工 条 件 应 重点 说 明 与 分 部 〈 分 项 ) 工程 或 专项 工程 相关 的 内 容 。 
6.2 施工 安排 
6.2.1 工程 施工 目标 包括 进度 、 质 量 、 安 全 、 环 境 和 成 本 等 目标 ,各 项 目标 应 满足 施工 
合同 、 招标 文件 和 总 承包 单位 对 工程 施工 的 要 求 。 Y 
6.2.2 工程 施工 顺序 及 施工 流水 段 应 在 施工 安排 中 确定 e 
6.2.3 针对 工程 的 重点 和 难点 ,进行 施 工 安排 并 简 述 ini 
6.2.4 工程 管理 的 组 织 机 构 及 岗位 职责 ÉD" zi M. Se -总 承包 单位 的 
要 求 。 
6.3 施工 进度 计划 
6.3.1 eegenen, ER 十 划 应 按照 施工 安排 ， 并 结合 总 承包 单位 
的 施工 进度 计划 进行 编制 。 
6.3.2 STEE nmm. 
64 施工 准备 与 资源 配置 计划 P. 
6.4.1 Med SE pu 
1 技术 准备 包括 施 卫 WIERRHIU ES NERIRIRZENTE, IRE 
UNT ARRA bar aepo Hc 术 交 接 计 划 等 。 








2 现场 准 lea. aga ERU BH UEG REA E 
划 等 。 

3 资金 准备 包括 编制 资金 使 用 计划 等 。 
6.4.2 资源 配置 计划 应 包括 下 列 内 容 。 

1 劳动 力 配置 计划 : 确定 工程 用 工 量 并 编制 专业 工种 劳动 力 计 划 表 。 

2 物资 配置 计划 : 包括 工程 材料 和 设备 配置 计划 、 周 转 材 料 和 施工 机 有 具 配 置 计划 以 
及 计量 、 测 量 和 检验 仪器 配置 计划 等 。 
6.5 施工 方法 及 工艺 要 求 
6.5.1 明确 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 施工 方法 并 进行 必要 的 技术 核算 ， 对 主要 分 项 
工程 (工序 ) 明确 施工 工艺 要 求 。 
6.5.2 ”对 易 发 生 质量 通病 、 易 出 现 安 全 问题 、 施 工 难度 大 、 技 术 含 量 高 的 分 项 工程 〈 工 
Wo 等 应 做 出 重点 说 明 。 
6.5.3 对 开发 和 使 用 的 新 技术 、 新 工艺 以 及 采用 的 新 材料 、 新 设备 应 通过 必要 的 试验 或 
论证 并 制定 计划 。 
6.5.4 对 季节 性 施工 应 提出 具体 要 求 。 
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7 主要 施工 管理 计划 


7.1 一 般 规定 
7.1.1 施工 管理 计划 应 包括 进度 管理 计划 、 质 量 管理 计划 、 安 全 管理 计划 、 环 境 管 理 计 
成 本 管理 计划 以 及 其 他 管理 计划 等 内 容 。 
7.1.2 各 项 管理 计划 的 制定 ， 应 根据 项 目的 特点 有 所 侧重 。 
7.2 进度 管理 计划 
7.2.1 项 目 施工 进度 管理 应 按照 项 目 施 工 的 技术 规律 和 合理 的 施工 顺序 ,保证 各 工序 在 
时 间 上 和 空间 上 顺利 衔接 。 
7.2.2 进度 管理 计划 应 包括 下 列 内 容 。 
l 对 项 目 施工 进度 计划 进行 逐 级 分 解 ， 2 最 终 工 期 目标 的 完成 ; 
2 建立 施工 进度 管理 的 组 织 机 构 并 明确 职责 ， uds 














3 针对 不 同 施工 阶段 的 特点 ， See 
措施 和 合同 措施 等 ; 

4 建立 施工 进度 动态 管理 机 制 ， 及 时 纠正 T c 并 制定 特殊 情况 
下 的 赶 工 措施 

5 Ó 施 ， 减 少 外 部 因素 对 施工 进度 的 影响 。 
7.3 质量 管理 计划 
7.3.1 质量 管理 计划 可 参照 "m as (质量 管理 体系 要 求 )， 在 施工 单位 质 时 
管理 体系 的 框架 内 编制 。 Don % X 
7.3.2. RER KNE. X 

1 按照 项 目 具 体 要 dee Sh Ka 质量 指标 应 具有 可 测量 性 ; 

2 建立 项 目 质 量 管理 的 组 织 机 构 并 明确 ] 

3 WER ee 通过 可 靠 的 预防 控制 措施 ， 保 证 
质量 目标 的 实现 ; 

4 ”建立 质量 过 程 检查 制度 ， 并 对 质量 事故 的 处 理 做 出 相应 的 规定 。 
7.4 安全 管理 计划 
7.4.1 安全 管理 计划 可 参照 GB/T 28001 一 2011《 职 业 健 康 安 全 管理 体系 ER). WT 
单位 安全 管理 体系 的 框架 内 编制 。 
7.4.2 安全 管理 计划 应 包括 下 列 内 容 。 

l 确定 项 目 重要 危险 源 ， 制 定 项 目 职 业 健 康 安 全 管理 目标 ， 

2 ”建立 有 管理 层次 的 项 目 安全 管理 组 织 机 构 并 明确 职责 ; 

3 ”根据 项 目 特点 ,进行 职业 健康 安全 方面 的 资源 配置 ; 
4 建立 具有 针对 性 的 安全 生产 管理 制度 和 职工 安全 教育 培训 制度 ， 
5 针对 项 目 重要 危险 源 ， 制定 相应 的 安全 技术 措施 ， 对 达到 一 定 规模 的 危险 性 较 大 
的 分 部 (分 项 ) 工程 和 特殊 工种 的 作业 应 制定 专项 安全 技术 措施 的 编制 计划 ; 

6 根据 季节 、 气 候 的 变化 ,制定 相 应 的 季节 性 安全 施工 措施 ; 

7 建立 现场 安全 检查 制度 ， 并 对 安全 事故 的 处 理 做 出 相应 规定 。 
7.4.3 现场 安全 管理 应 符合 国家 和 地 方 政府 部 门 的 要 求 。 


八 包 括 施工 组 织 措施 、 技 术 
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7.5 环境 管理 计划 


7.5.1 


环境 管理 计划 可 参照 G 


建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


B/T 24001—2016 《环境 管理 体系 要 求 及 使 用 指南 》， 在 施 


工 单位 环境 管理 体系 的 框架 内 编制 。 


7.5.2 


o 4 co oT n Dm n 


成 本 管理 计划 


环境 管理 计划 应 包括 下 


确定 项 目 重 要 环境 因素 ， 


建立 项 目 环 境 管理 的 纪 
根据 项 目 特点 ， 进 行 环 
制定 现场 环境 保护 的 控 


建立 现场 环境 检查 制度 ， 


现场 环境 管理 应 符合 国 


成 本 管理 计划 应 以 项 目 
成 本 管理 计划 应 包括 下 
根据 项 目 施 工 预算 ， 制 定 
根据 施工 进度 计划 ,六 

建立 施工 成 本 管理 的 组 
采取 合理 的 技术 、 组 织 
确定 科学 的 成 本 分 析 方 


列 内 容 。 

制定 项 目 环境 管理 目标 ; 

织 机 构 并 明确 职责 ; 

境 保护 方面 的 资源 配置 ; 

制 措施 ; 

并 对 环境 事故 的 处 理 做 出 相应 规定 。 
家 和 地 方 政 府 部 门 的 要 求 。 


施工 预算 和 施工 进度 计划 为 
列 内 容 。 
ees DEO 
te at i 分 解 ; 

织 机 构 并 明确 职 ,制定 相应 管理 制度 ; 
SC HIIS : 制 施 工 成 本 ; 

的 纠偏 措施 和 风险 控制 措施 。 


nd 


法 ， 制 定 忆 





7. 6.3 必须 正确 处 理 成 本 上 DNN dii. 

7.7 其 他 管理 计划 > 

7.7.1 其 他 管理 计划 syd 工 管理 计 EG 划 、 合 同 管理 计划 、 
织 协调 管理 计划 、 创 优质 汇 程 管理 计划 、 ga 管理 计划 以 及 对 施工 现场 人 力 资源 
工 机 具 、 材 料 设备 等 生产 要 素 的 管理 计划 等 志 
7.7.2 其 他 管理 计划 可 根据 项 目的 特点 和 
7.7.3 各 项 管理 计划 的 内 容 应 有 目标 ， 有 组 织 机 构 ， 
组 织 措施 等 。 


组 
施 





mens. 
有 资源 配置 ， 有 管理 制度 和 技术 、 


条 文 说 明 摘 要 


施工 组 织 设计 在 投标 阶段 通常 被 称 为 技术 标 ,但 它 不 是 仅 包 含 技术 方面 的 内 容 ， 同 时 
也 涵盖 了 施工 管理 和 造价 控制 方面 的 内 容 ， 是 一 个 综合 性 的 文件 。 

对 于 已 经 编制 了 施工 组 织 总 设计 的 项 目 ， 单 位 工程 施工 组 织 设计 应 是 施工 组 织 总 设计 
的 进一步 具体 化 ,直接 指导 单位 工程 的 施工 管理 和 技术 经 济 活动 。 
2.0.4 施工 方案 在 某 些 时 候 也 被 称 为 分 部 (分 项 ) 工程 或 专项 工程 施工 组 织 设 计 ， 但 考 
虑 到 通常 情况 下 施工 方案 是 施工 组 织 设计 的 进一步 细 化 ， 是 施工 组 织 设计 的 补充 ， 施 工 组 
织 设计 的 某 些 内 容 在 施工 方案 中 不 需 袭 述 ， 因 而 本 规范 将 其 定义 为 施工 方案 。 
2.0.5 建筑 工程 具有 产品 的 单一 性 ， 同时 作为 一 种 产品 ， 又 具有 漫长 的 生产 周期 。 施 工 


组 织 设计 是 了 


[ 程 技术 人 员 运 用 以 往 的 知识 和 经 验 ， 对 建筑 工程 的 施 了 





程序 和 实施 方法 , 但 由 于 人 们 知识 经 验 的 差异 
执行 中 ， 难 免 会 遇 到 不 适用 的 部 分 ， 这 就 需要 针对 新 情况 进行 修改 或 补充 。 
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以 及 客观 条 件 的 变化 ， 


[预先 设计 的 一 套 运 作 
施工 组 织 设计 在 实际 
同时 ， 作 为 施 





GB/T 50502 一 2009《 建 筑 施工 组 织 设计 规范 》 








工 指导 书 ， 又 必须 将 其 意图 贯彻 到 具体 操作 人 员 ， 使 操作 人 员 按 指导 书 进行 作业 ， 这 是 一 

个 动态 的 管理 过 程 。 

2.0.6 施工 部 署 是 施工 组 织 设计 的 纲领 性 内 容 ， 施 工 进度 计划 、 施 工 准备 与 资源 配置 计 

划 、 施 工 方法 、 施 工 现场 平面 布置 和 主要 施工 管理 计划 等 施工 组 织 设计 的 组 成 内 容 都 应 该 

围绕 施工 部 署 的 原则 编制 。 

2.0.7 项 目 管理 组 织 机 构 是 施工 单位 内 部 的 管理 组 织 机 构 ， 是 为 某 一 具体 施工 项 目 而 设 

立 的 ， 其 岗位 设置 应 和 项 目 规模 匹配 ， 人 员 组 成 应 具备 相应 的 上 岗 资格 。 

2.0.8 施工 进度 计划 要 保证 拟 建 工 程 在 规定 的 期 限 内 完成 ， 保 证 施工 的 连续 性 和 均衡 性 ， 

。 编 制 施工 进度 计划 需 依据 建筑 工程 施工 的 客观 规律 和 施工 条 件 ， 参 考 工期 
， 综 合 考虑 资金、 材料 、 设 备 、 劳 动力 等 资源 的 投入 。 

2.0.9 施工 资源 是 工程 施工 过 程 中 所 必须 投入 的 各 类 资源 ， 包 括 劳动 力 、 建 筑 材 料 和 设 

备 、 周 转 材料 、 施 工 机 具 等 。 E 

2.0.10 施工 现场 就 是 建筑 产品 的 组 装 厂 ， 由 于 建筑 工 DR TOUS TOUT M. 使 得 施 

工 现场 平面 布置 因 人 、 因 地 而 异 。 SE BE 

意义 ， 施 工 现场 平面 布置 应 遵循 方便 、 经 济 、 环保 、 节 能 的 原则 。 

2.0.11 施工 进度 计划 的 实现 离 不 开 eere, 另外 ， 在 工程 施工 进度 















































计划 执行 过 程 中 。 由 于 各 方面 条 件 的 变化 ， 基 党 使 实际 进度 脱离 原 计 划 ， 这 就 需要 施工 管 
理 者 随时 掌握 工程 施工 进度 ， 检 查 和 分 村 imitata 及 时 进行 必要 的 调整 ， 保 
证 施工 进度 总 目标 的 完成 。 | O0 
2.0.12. 工程 质量 目标 的 实现 需要 具体 的 管 EH 
a. TROU rm 事 中 管理 和 sym. 质量 管理 的 重点 应 放 在 事前 
管理 。 
2.0.13 eren ëng 预防 为 主 ”的 方针 。 施 工 现场 的 大 部 
分 伤亡 事 故 是 让 于 没有 安全 技术 指 施 、 缺 和 安全 技术 知识 、 不 做 安全 技术 交底 、 安 全 生产 
责任 制 不 落实 汗 章 指挥 、 违 章 作业 造成 的 。 因 此 ， 必 须 建立 完善 的 施工 现场 安全 生产 保 
证 体系 ， 才 能 确保 职工 的 安全 和 健康 
2. 0. 14 建筑 工程 施工 过 程 中 不 可 训 免 地 会 产生 施工 垃圾 、 初 尘 、 污 水 以 及 噪声 等 环境 污 
染 ， 制 定 环 境 管理 计划 就 是 要 通过 可 行 的 管理 和 技术 措施 ， 使 环境 污染 降 到 最 低 。 
2.0.15 “由 于 建筑 产品 生产 周期 长 ， 造 成 了 施工 成 本 控制 的 难度 。 成 本 管理 的 基本 原理 就 
是 把 计划 成 本 作为 施工 成 本 的 目标 值 ， 在 施工 过 程 中 定期 地 进行 实际 值 与 目标 值 的 比较 ， 
通过 比较 找 出 实际 支出 额 与 计划 成 本 之 间 的 差距 ， 分 析 产 生 偏差 的 原因 ， 并 采取 有 效 的 搭 
施加 以 控制 ， 以 保证 目标 值 的 实现 或 减 小 差距 。 
3.0. 1 建筑 施工 组 织 设计 还 可 以 按照 编制 阶段 的 不 同 ， 分 为 投标 阶段 施工 组 织 设计 和 实 
施 阶 段 施工 组 织 设计 。 本 规范 在 施工 组 织 设计 的 编制 与 管理 上 ， 对 这 两 个 阶段 的 施工 组 织 
设计 没有 分 别 规定 ， 但 在 实际 操作 中 ， 编 制 投标 阶段 施工 组 织 设计 ， 强 调 的 是 符合 招标 广 
件 要 求 ， 以 中 标 为 目的 编制 实施 阶段 施工 组 织 设计 ,强调 的 是 可 操作 性 ， 同 时 鼓励 企业 
技术 创新 。 
3. 0.2 我 国 工程 建设 程序 可 归纳 为 以 下 4 个 阶段 投资 决策 阶段 、 勘 察 设计 阶段 、 项 目 
施工 阶段、 小 工 验收 和 交付 使 用 阶段 。 本 条 规定 了 编制 施工 组 织 设计 应 遵循 的 原则 
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1 在 目前 市 场 经 济 条 件 下 ， 企 业 应 当 积 极 利用 工程 特点 ， 组 织 开发 、 创 新 施工 技术 
和 施工 工艺 ; 

2 为 保证 持续 满足 过 程 能 力 和 质 量 保证 的 要 求 ， 国 家 鼓励 企业 进行 质量 、 环 境 和 职 
业 健 康 安全 管理 体系 的 认证 制度 ， 且 目前 该 三 种 管理 体系 的 认证 在 我 国 建筑 行业 中 已 较 普 
及 ,并 且 建 立 了 企业 内 部 管理 体系 文件 ， 编 制 施工 组 织 设计 时 ， 不 应 违背 上 述 管理 体系 文 
件 的 要 求 。 
3.0.3 本 条 规定 了 施工 组 织 设计 的 编制 依据 ,其 中 技术 经 济 指标 主要 指 各 地 方 的 建筑 工 
程 概 预算 定额 和 相关 规定 。 虽 然 建筑 行业 目前 使 用 了 清单 计价 的 方法 ， 但 各 地 方 制定 的 概 
预算 定额 在 造价 控制 、 材 料 和 劳动 力 消耗 等 方面 仍 起 一 定 的 指导 作用 。 

在 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 (国务 院 第 393 号 令 ) 中 规定 : 对 下 列 达 到 一 定 规 
模 的 危险 性 较 大 的 分 部 (分 项 ) 工程 编制 专项 施工 方案 ， REN E ， 经 施工 单位 


























技术 负责 人 、 总 监理 工程 师 签 字 后 实施 。 

(D 基 坊 支 护 与 降水 工程 QN 

@ 土方 开 挖 工程 ; 3 

© 模板 工程 ， A 

@ 起 重 吊 装 工程 ; AX 

O 脚手架 工程 ; ^K 

O 拆除 、 爆 破 工程 ; SS 

RA 

APERIRE RERBA C FREIE, 高 大 模板 工程 的 专项 施工 方案 施工 
单位 还 应 当 组 织 专家 进行 论证 : rm. SL 

RER IR rann: AER 《分 项 工程 外 ， 施工 单位 还 应 
根据 项 目 特点 MH BBC OUR SCR 二 定 规模 的 重点 、 难 点 分 部 〈 分 项 ) 工程 
WARME 此 分 部 (分 项 ) 工程 或 专 庆 工程 ， 如 主体 结构 为 钢 结 构 的 大 型 建筑 工 
程 ， 其 钢 结 构 分 部 规模 很 大 且 在 整个 工程 中 占有 重要 的 地 位 ， 需 另行 分 包 ， 过 有 这 种 情况 
的 分 部 (分 项 工程 或 专项 工程 ， 其 施工 方案 应 按 施工 组 织 设计 进行 编制 和 审批 。 

3.0.6 本 条 规定 了 施工 组 织 设计 动态 管理 的 内 容 。 

1 施工 组 织 设计 动态 管理 的 内 容 之 一 就 是 对 施工 组 织 设 计 的 修改 或 补充 。 

QD 当 工程 设计 图 纸 发 生 重大 修改 时 ， 如 地 基 基础 或 主体 结构 的 形式 发 生变 化 、 装 修 
材料 或 做 法 发 生 重大 变化 、 机 电 设备 系统 发 生 大 的 调整 等 ， 需 要 对 施工 组 织 设计 进行 修 
改 ， 对 工程 设计 图 纸 的 一 般 性 修改 ， 视 变化 情况 对 施工 组 织 设计 进行 补充 ， 对 工程 设计 图 
纸 的 细微 修改 或 更 正 ， 施 工 组 织 设计 则 不 需 调整 。 

O 当 有 关 法 律 、 法 规 、 规 范 和 标准 开始 实施 或 发 生变 更 ， 并 涉及 工程 的 实施 、 检 查 
或 验收 时 ， 施 工 组 织 设计 需要 进行 修改 或 补充 。 

O 由 于 主客 观 条 件 的 变化 ， 施 工 方法 有 重大 变更 ， 原 来 的 施工 组 织 设计 已 不 能 正确 
地 指导 施工 ， 需 对 施工 组 织 设计 进行 修改 或 补充 。 

O 当 施工 资源 的 配置 有 重大 变更 ， 并 且 影 响 到 施工 方法 的 变化 或 对 施工 进度 、 质 量 、 
安全 、 环 境 、 造 价 等 造成 潜在 的 重大 影响 时 ， 需 对 施工 组 织 设计 进行 修改 或 补充 。 

C) 当 施工 环境 发 生 重大 改变 ， 如 施工 延期 造成 季节 性 施工 方法 变化 ， 施 工场 地 变化 
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造成 现场 布置 和 施工 方式 改变 等 ， 致 使 原来 的 施工 组 织 设计 已 不 能 正确 地 指导 施工 时 ， 需 
对 施工 组 织 设计 进行 修改 或 补充 。 

2 ”经 过 修改 或 补充 的 施工 组 织 设计 原则 上 需 经 原审 批 级 别 重新 审批 。 
4.2.1 施工 组 织 总 设计 应 对 项 目 总 体 施工 做 出 下 列 宏观 部 署 。 

建设 项 目 通常 是 由 若干 个 相对 独立 的 投产 或 交付 使 用 的 子 系统 组 成 ; 如 大 型 工业 项 目 
有 主体 生产 系统 、 辅 助 生产 系统 和 附属 生产 系统 之 分 ,住宅 小 区 有 居住 建筑 、 服 务 性 建筑 
和 附属 性 建筑 之 分 ;可 以 根据 项 目 施工 总 目标 的 要 求 ， 将 建设 项 目 划分 为 分 期 CHO. 投 
产 或 交付 使 用 的 独立 交工 系统 ; 在 保证 工期 的 前 提 下 ， 实 行 分 期 分 批 建设 ， 既 可 使 各 具体 
项 目 迅速 建成 ， 尽 早 投入 使 用 ， 又 可 在 全 局 上 实现 施工 的 连续 性 和 均衡 性 ， 减 少 建设 工程 
数量 ， 降 低 工程 成 本 。 
根据 上 款 确定 的 项 目 分 阶段 (期 ) 交付 计划 ,合理 地 确定 ee 
m. Die S T A LIO T EFE E. I ENEE, MERA I 
专业 化 的 施工 组 织 ， 保 证 先后 投产 或 交付 使 用 的 系统 都 hwan. 
4.2.3 项 目 管理 组 织 机 构 形式 应 根据 施工 项 目的 规 程度 、 专 业 特 点 、 人 员 素质 
和 地 域 范围 确定 ， 大 中 型 项 目 宜 设 置 矩阵 式 项 管理 组 织 ， 远 离 企业 管理 层 的 大 中 型 项 目 
宜 设置 事业 部 式 项 目 管理 组 织 ， 小 型 项 目 RS jv Hie 日 管理 组 织 。 
4.2.4 根据 现 有 的 施工 技术 水 平和 管理 水 于 项 目 施 工 中 开发 和 使 用 的 新 技术 、 新 工 
艺 应 做 出 规划 ， 并 采取 可 行 的 技术 、 管 再 措施 来 满足 足 工期 和 质量 等 要 求 。 
4.4.2 技术 准备 包括 施工 过 程 所 省 技术 资料 的 准备 、 施工 方案 编制 计划 、 试验 检验 及 设 
备 调试 工作 计划 等 ， 现 场 准 备 包 括 现 场 生产 、 生活 等 临时 设施 ， 如 临时 生产 、 生 活用 房 ， 
临时 道路 、 HO 用 电 和 供 热 、 供 气 等 的 计划 ; 资金 准备 应 根据 施工 总 
进度 计划 编制 资金 使 用 计划 
4.4.4 Demos na Pg 并 根据 总 进度 计划 ,参照 概 (预算 
定额 或 者 有 关 资 料 确定 。 目 前 施工 企业 在 管理 体制 上 已 普遍 实行 管理 层 和 劳务 作业 层 的 两 
层 分 离 ， 合 理 的 劳动 力 配置 计划 可 减少 劳务 作业 人 员 不 必要 的 进 、 退 场 或 避免 窝 工 状态 
进而 节约 施工 成 本 
4.4.5 物资 配置 计划 应 根据 总 体 施工 部 署 和 施工 总 进度 计划 确定 主要 物资 的 计划 总 量 及 
进 、 退 场 时 间 。 物 资 配置 计划 是 组 织 建筑 工程 施工 所 需 各 种 物资 进 、 退 场 的 依据 ， 科 学 合 
理 的 物资 配置 计划 既 可 保证 工程 建设 的 顺利 进行 ， 又 可 降低 工程 成 本 。 
4.5 主要 施工 方法 

施工 组 织 总 设计 要 制定 一 些 单位 〈 子 单位 ) 工程 和 主要 分 部 〈 分 项 ) 工程 所 采用 的 施 
工 方法 ， 这 些 工 程 通常 是 建筑 工程 中 工程 量 大 、 施 工 难度 大 、 工 期 长 ， 对 整个 项 目的 完成 
起 关键 作用 的 建 D 筑 物 以 及 影响 全 局 的 主要 分 部 〈 分 项 ) 工程 。 

制定 主要 工程 项 目 施工 方法 的 目的 是 进行 技术 和 资源 的 准备 工作 ， 同 时 也 为 了 施工 进 
程 的 顺利 开展 和 现场 的 合理 布置 ， 对 施工 方法 的 确定 要 兼顾 技术 工艺 的 先进 性 和 可 操作 性 
以 及 经 济 上 的 合理 性 。 
5.2 施工 部 署 
5.2.1 当 单 位 工程 施工 组 织 设计 作为 施工 组 织 总 设计 的 补充 时 ， 其 各 项 目标 的 确立 应 同 
时 满足 施工 组 织 总 设计 中 确立 的 施工 目标 。 
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5.2.2 施工 部 署 中 的 进度 安排 和 空间 组 织 应 符合 下 列 规定 。 

1 施工 部 署 应 对 本 单位 工程 的 主要 分 部 〈 分 项 ) 工程 和 专项 工程 的 施工 做 出 统筹 安 
排 ， 对 施工 过 程 的 里 程 碑 节点 进行 说 明 ， 

2 施工 流水 段 划分 应 根据 工程 特点 及 工程 量 理 划分 ， 并 应 说 明 划 分 依据 及 流 
水 方向 ， 确 保 均衡 流水 施工 。 
5.2.3 工程 的 重点 和 难点 对 于 不 同 工 程 和 不 同 企 业 具 有 一 定 的 相对 性 ， Pape s 
工程 的 施工 方法 可 能 已 通过 有 关 专 家 论证 成 为 企业 工法 或 企业 施工 工艺 标准 ， 此 时 企业 可 
E A EE A E 
工程 ， 如 工程 量 大 、 施 工 技术 复杂 或 对 工程 质量 起 关键 作用 的 分 部 (分 项 ) 工程 。 
5.5 主要 施工 方案 

应 结合 工程 的 具体 情况 和 施工 工艺 、 ro 施工 方案 的 确定 
要 遵循 先进 性 、 可 行 性 和 经 济 性 兼顾 的 原则 。 
5.6 施工 现场 平面 布置 

5.6.1 单位 工程 施工 现场 平面 布置 图 一 ip KO 装饰 装修 和 机 电 设备 
安装 几 个 阶段 分 别 绘制 。 WP 
6.3 施工 进度 计划 
6. 3.1 pere 科学 实用 ， 在 进度 计划 中 应 能 反映 
出 各 施工 区 段 或 各 s LE e [期 限 和 开始 、 结束 时 间 。 同时， 施工 进度 计 
划 应 能 体现 和 落实 总 体 进度 计划 的 目标 控制 要 求 ; 通过 编 部 〈 分 项 ) 工程 或 专项 工程 
进度 计划 进而 体现 总 进度 计划 的 合理 性 。 CN 17 
6.5 施工 方法 及 工艺 要 求 一 e. 
6.5.1 施工 Sec EH 工艺 流程 、 组 织 措施 、 检 验 手段 等 。 
EGERIT. | RRIAT RRK. 本 条 所 规定 的 内 容 应 比 施工 组 织 总 设计 
"ARP M MERE 
6.5.3 对 于 工程 中 推广 应 用 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 和 新 设备 ， 可 以 采用 日 前 国家 和 
也 方 推广 的 ， 也 可 以 根据 工程 具体 情况 由 企业 创新 ; 对 于 企业 创新 的 技术 和 工艺 ， 要 制定 
理论 和 试验 研究 实施 方案 ， 并 组 织 鉴定 评价 。 
6.5.4 根据 施工 地 点 的 实际 气候 特点 ， 提 出 具有 针对 性 的 施工 措施 。 在 施工 过 程 中 ， 还 
应 根据 气象 部 门 的 预报 资料 ， 对 具体 措施 进行 细 化 。 
7.3 质量 管理 计划 
7.3.1 施工 单位 应 按照 《质量 管理 体系 要 求 》 建 立 本 单位 的 质量 管理 体系 文件 。 可 以 独 
立 编 制 质量 计划 ， 也 可 以 在 施工 组 织 设 计 中 合并 编制 质量 计划 的 内 容 。 质量 管理 应 按照 
PDCA 循环 模式 ， 加 强 过 程控 制 ， 通 过 持续 改进 提高 工程 质量 。 
7.3.2 本 条 规定 了 质量 管理 计划 的 一 般 内 容 。 

1 应 制定 具体 的 项 目 质 量 目标 .质量 目标 应 不 低 于 工程 合同 明示 的 要 求 ; 质量 目标 
应 尽 可 能 地 量化 和 层 层 分 解 到 最 基层 ,建立 阶段 性 目标 。 

2 ”应 明确 质量 管理 组 织 机 构 中 各 重要 岗位 的 职责 ,与 质量 有 关 的 各 岗位 人 员 应 具备 
与 职责 要 求 匹 配 的 相应 知识 、 能 力 和 经 验 。 
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3 应 采取 各 种 有 效 措施 ， 确 保 项 目 质量 目标 的 实现 ; 这 些 措施 包含 但 不 局 限于 : 
材料 、 构 配件 、 机 具 的 要 求 和 检验 ， 主 要 的 施工 工艺 、 主 要 的 质量 标准 和 检验 方法 ， 
、 冬 期 和 雨 期 施工 的 技术 措施 ， 关 键 过 程 、 特 殊 过 程 、 重 点 工序 的 质量 保证 措施 ， 
半成品 的 保护 措施 ， 工 作 场 所 环境 以 及 劳动 力 和 资金 保障 措施 等 。 

4 按 质量 管理 八 项 原则 中 的 过 程 方法 要 求 ， 将 各 项 活动 和 相关 资源 作为 过 程 进 行 管 
理 ， 建 立 质量 过 程 检查 、 验 收 以 及 质量 责任 制 等 相关 规定 ， 对 质量 检查 和 验收 标准 做 出 规 
定 ， 采 取 有 效 的 纠正 和 预防 措施 ， 保 障 各 工序 和 过 程 的 质量 。 

7.4 安全 管理 计划 

7.4.1 安全 管理 计划 应 在 施工 单位 安全 管理 体系 的 框架 内 ， 针 对 项 目的 实际 情况 编制 。 
7.4.2 建筑 施工 安全 事故 〈 危 害 ) 通常 分 为 七 大 类 : 高 处 坠落 、 机 械 伤害 、 物 体 打击 、 
IHRES, KKE, Me, RAPE, KERHUEL, ERR 
gun. MEMEH, rap. E 等 。 
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”表示 本 章 页 码 。 ~、 


附录 2 ”施工 组 织 设计 的 
版 式 风格 与 装帧 


一 、 施 工 组 织 设计 的 版 式 风格 


(一 ) 纸张 大 小 

采用 AA 幅面 纸张 ， 规 格 为 : 210mm X297mm。 r 
(二 ) 排版 规定 KA 
1. Sp 

权 线 左上 方 打印 “资料 名 称 ”。 

柄 线 右上 方 打印 “资料 第 义 章 名 称 "。 
采用 仿宋 体 、 小 五 号 字 ， 印 刷 在 横 
2. 页 肢 Y 
WRIETOHTED "RE C AD 
Wt FOHITED "XU; Mim, 第 一 个 4 








Q— 2 7 ANZ 

目录 | 第 名 页 (页 脚 LE “目录 ”第 2 页) 
采用 仿宋 体 、 小 五 号 字 ， 印 刷 在 横 线 下 方 ， 详 见 “附录 2 示例 ”。 
3. “目录 ”的 页 码 编制 
“目录 ”一 一 采用 仿宋 体 ， 小 二 号 ， 加 黑 ; 
“每 一 章 的 名 称 ”( 简 称 : 章 名 ) 一 一 采用 仿宋 体 、 四 号 字 ， 加 黑 ; 
“每 一 节 的 名 称 ”( 简 称 : 节 名 ) 一 一 采用 仿宋 体 、 小 四 号 字 ; 
“章节 名 ”的 “页 码 ” 采用 仿宋 体 、 小 四 号 字 ; 
“页 码 ” 与 “章节 名 ”用 细 点 画 线 相连 接 。 
详 见 “ 附 录 2 示例 ”:“ 目 录 ”。 
4. 排版 要 求 
CD 排版 印刷 规格 为 153. 3mmX247mm。 
© 页 边 距 。 左边 31. 7mm、 上 下 和 右边 均 为 25mm。 
© 实例 。 详 见 附 图 2. 1 排版 规格 。 
5. 字体 、 字 号 和 行距 
“资料 正文 ”页 的 编制 按 如 下 规定 执行 。 

































， 第 二 个 字母 
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排版 印刷 规格 
(153.3X247) 











O “每 一 章 名 "。 Y 
采用 隶书 体 、 小 二 号 字 ” mn. 
O “每 一 节 名 ”yy 个 一 
xk. 一 一 选用 仿宋 体 ; 





X 
Xy. 选用 四 号 字 ， 加 黑 ; j^ 
KITH: 选用 1.5 售 行距 。 
加 “每 页 正文 内 容 ”。 
※ 字 体 一 一 选用 仿宋 体 ; 





※ 字 号 一 一 选用 小 四 号 字体 ; 

※ 行 距 一 一 选用 1. 5 倍 行距 。 

详 见 “ 附 录 2 示例 ”:“ 第 四 章 ”。 

6. 篇 、 章 、 节 间 的 安排 

施工 组 织 设计 资料 一 般 分 为 篇 、 章 、 节 和 附录 ,每 “篇 ”之 间 和 “附录 ”与 “ 章 ” 之 
间 (特殊 情况 下 ， 每 章 之 间 ) 可 用 不 同 的 彩 页 来 分 开 ， 加 上 该 “篇 ”或 “附录 ”名 称 ， 这 
样 可 以 给 人 一 种 变化 和 一 张一弛 的 节奏 感 。 

7. 章节 内 的 层次 

一 般 来 讲 ， 篇 、 章 、 节 题 要 居中 。 文章 中 的 各 种 小 标题 应 该 醒目 。 常 用 的 标题 层次 和 
格式 见 附 表 2. 1. 
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附 表 2.1 常用 标题 层次 及 格式 
第 1 种 第 2 种 


第 一 章 XXXX (居中 ) 
第 一 节 XXXX (居中 ) 
一 、XXXXX ( 占 一 行 ) 
(一 ) XXXX ( 占 一 行 ) 
LEKKR ( 接 排 或 不 接 排 ) 
(1) xxxx ( 接 排 或 不 接 排 ) 








—,. XXXX (居中 ) 
(一 ) XXXX ( 占 一 行 ) 
1. XXXXX  ( 接 排 或 不 接 排 ) 
( 接 排 或 不 接 排 ) 
1) 加 六 放流 ( 接 排 或 不 接 排 ) 
( 接 排 ) 

















1) XXXX ( 接 排 或 不 接 排 ) 

第 3 种 第 4 种 

dl4Xxxxx (居中 ) xXx E 
LIXXXXX ( 占 一 行 ) LIXXXX OR 
Jp XXX ( 占 一 行 ) 1.1. 1X X OX Ed 
LLLIXXXXx ( 占 一 行 或 接 排 》 1.1.1.1X AS - 行 或 接 排 ) 
(D XXxxXxx ( 接 排 ) a) x XX Mna 
10 EE ( 接 排 ) d g X x ( 接 排 ) 
S 
8. 插图 AX, 


建筑 资料 编制 时 ， Camus res :办 理 。 

CD A EE cC E AGE E c M 

© 插图 应 有 图 题 和 编号 \] 图 上 LS 
全 篇 统一 编号 ， a 


@ 字体 、 SN 





可 比 正文 小 一 号 。 图 号 可 





B. 图 名 选用 仿宋 体 ， 五 号 字 ; 
C. 附注 或 说 明 : 仿宋 体 ， 小 五 号 字 
D. 实例 : 


第 三 章 图 2 仿宋 体 、 五 号 字 











3-2 ”施工 平面 总 布置 图 





仿 朱 体 、 小 五 号 字 
ik @ 图 中 尺寸 单位 为 nm，@ 框 边 宽度 为 35mm。 

D 插图 的 画 法 和 尺寸 符号 的 标注 ， 应 符合 制图 规定 。 

© 同一 份 资料 的 插图 风格 、 体 例 、 名 词 、 术 语 、 字 母 、 符 号 要 前 后 统一 ， 并 且 要 与 
正文 呼应 。 

9. 表格 

建筑 资料 编制 时 ,正文 编号 如 插 有 “ 表 ” 时 ,应 按 如 下 规定 办 理 。 

O 表格 应 放 在 靠近 相关 正文 的 地 方 。 

O 每 个 表格 须 有 表 名 和 表 序号 。 表 名 居中 填写 ， 表 序号 写 在 表 右 角 上 。 表 序号 
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篇 统一 编号 ， 也 可 按 篇 、 章 、 节 编号 。 

O 表 注 写 在 表 下 。 若 表 注 为 表 中 某 个 特定 项 目的 说 明 ， 须 采用 呼应 注 

© 表 内 同一 栏 或 行 中 的 数据 为 同一 单位 时 ， 单 位 应 在 表 头 内 表示 。 表 内 数据 对 应 位 
要 对 齐 ， 数据 暂 缺 时 ， 应 空 出 ; 不 填写 数据 时 ， 应 画 一 短 横 线 。 

C) 表 内 文字 可 比 正文 小 一 号 ， 表 内 文字 末尾 不 用 标点 。 

© 字体 、 字 号。 

A. 编号 : 表 A-B。 

第 A 章 "X" B5 
B. 表格 名 称 选用 仿宋 体 、 五 号 字 ; 
C. 表 内 文字 选用 仿宋 体 、 五 号 字 。 

















































































































D. 表格 附注 或 说 明 ， 仿 宋体 、 小 五 号 字 。 ^ 
© 示例 ， GE 
仿宋 体 、 五 号 Qmm Ve E 
ee A s An 
序号 SI 允许 偏差 /mm 
1 RID xm 3 
2 预 埋 管 、 Ee ACE 3 
注 :本 表 摘自 《 混 凝 工 施工 验收 规范 》、。 S 
仿宋 体 、 vg ve 17 
BET ANER H EIER, E “篇 ”“ 附 录 ” 时 ， 应 采用 颜色 纸 
作为 分 隔 页 。 HAERA LT BER. 
2 | ESTEE 
80 80 
人 5 安全 生产 管理 篇 :=f " =) 
doors CU Muro |HHpeg 
a 仿 来 体 、 小 -号 
(采用 颜色 纸 ) (采用 颜色 纸 ) 
m + 210 4 i 210. 1 


附 图 2.2 "jg" “附录 ”排版 图 
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二 、 施 工 组 织 设计 资料 的 文稿 要 求 
全) 文字 











不 要 乱用 不 规范 的 简化 字 、 自 造 字 、 别 字 (如 “零件 ” 写 为 “ 另 件 ” 等 )、 繁 体 字 。 
对 于 电脑 打字 容易 出 现 的 错误 要 加 强 检查 ， 防 止 遗 漏 。 

(二 ) 数字 

O 统计 数字 、 各 种 计量 (包括 分 数 、 售 数 、 百 分 数 等 ) 及 图 表 编 号 等 各 种 顺序 号 ， 
一 般 均 用 阿拉 伯 数 字 。 

O 世纪 、 年 代 、 年 、 月 、 日 和 时 刻 均 用 阿拉 伯 数 字 并 一 律 用 全 称 。 例 如 : 

“1999 年 ”不 能 写作 “一 九 九 九 年 ”和 “99 4E"; 








“1995 一 1999 年 ”不 能 写作 “1995 一 99 4E"; 
“20 世纪 90 年 代 ” 不 能 写作 “二 十 世纪 九 十 年 代 ”。 L 
(三 ) 外 文 符号 N 


代表 纯 数 和 标量 的 外 文字 母 ， 一 般 写成 斜体 。 Desann 些 函 数 和 算 符 ， 如 
d i LEN K， 国 标 和 部 标 代号 ， 产 品 型 
号 ， 零 件 及 产品 牌号 ， 如 钢筋 牌号 HRB 等 ;| 天 文人 名 、 书 名 、 地 名 及 机 关 团 体 和 各 种 缩 
写 等 ， 一 般 用 正体 字 。 人 

全 篇 采用 的 符号 应 前 后 统一 ee -符号 或 同一 概念 用 不 同 
符号 表示 。 X 


三 、 施 工 组 织 —€— XL 


施工 组 织 设计 的 装帧 ， 体 现 一 本 施工 组 织 设计 的 整体 风格 ,体现 了 一 个 企业 的 文化 传 
承 和 审美 观点 六 展 i 对 施工 组 织 设计 的 装帧 必须 给 予 重视 。- 
般 应 考虑 以 下 加 

(=) 封面 设计 

封面 设计 应 该 与 企业 的 CI (企业 识别 系统 一 致 ， 体 现 自己 企业 的 文化 。 对 于 投标 施 

工 组 织 设计 有 特殊 要 求 必须 隐 去 单位 的 ， 也 可 以 在 封面 颜色 、 格 式 及 图 案 等 方面 给 予 体 
现 。 封 面 的 设计 既 要 吸引 人 的 目光 ， 给 人 以 美感 ， 又 不 能 太 花 哨 ， 让 人 觉得 华而不实 。 

(二 ) 印刷 

若 施工 组 织 设计 对 图 片 的 要 求 较 高 ， 如 装饰 施工 组 织 设计 或 园林 施工 组 织 设计 ， 可 部 
分 或 全 部 采用 彩色 印刷 。 当 然 成 本 会 高 ， 但 效果 会 很 好 。 对 于 一 般 施 工 组织 设 计 ， 可 以 把 
一 些 特别 的 图 片 ， 如 施工 总 平面 图 、 网 络 图 等 采用 彩色 印刷 以 增强 效果 ， 而 其 他 则 普通 
印刷 。 

(三 ) 装订 

对 于 施工 组 织 设计 的 装订 ,有 两 种 途径 。 一 种 是 采用 已 经 定制 好 的 封面 来， 对 打印 好 
的 施工 组 织 设计 打 孔 或 穿线 ， 与 封面 夹 结合 好 即 可 。 这 种 做 法 简单 ， 成 本 低 ， 但 不 是 很 整 
齐 。 另 一 种 方法 是 直接 进 装订 厂 装订 。 这 样 出 来 的 施工 组 织 设计 装订 精美 ， 切 边 整齐 。 这 
会 给 人 良好 的 印象 ， 在 投标 中 将 会 占有 额外 的 优势 。 
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[ 示 例 ] 
《高 层 住宅 土建 工程 施工 组 织 设计 编制 实例 》 


隶书 体 、35 号 ( 双 行 排列 ) 


高 层 住 宅 土 建 工程 


施工 组 a 只 设计 编制 实例 
Co 年 标准 版 Js、 





隶书 体 、18 号 


X X 市 X x 建设 有 限 公 司 


二 口 一 七 年 八 月 一 日 
隶书 体 、 三 号 
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仿宋 体 、 小 五 号 





Een 


高 层 住宅 土建 工程 施工 组 织 设计 编制 实例 目录 


25mm 
Ach 





E X 
zeit, WE mE 仿宋 体 、 小 二 号 、 加 黑 CONTENTS 


f 小 四 号 























人 | 第 一 章 编制 依据 
第 一 节 
第 二 节 规范 、 标 准 cete 1-2 
第 一 节 工程 概况 
第 二 节 ”工程 地 质 勘 察 报告 Ce 1-2 
V "ei, Am E 
0-1 





x x 市 xx 建设 有 限 公司 编制 
仿宋 体 、 小 五 号 


25mm 











25mm 
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仿宋 、 小 五 号 





第 四 章 施工 准备 


25mm 
4———À 


高 层 住宅 土建 工程 施工 组 织 设计 编制 实例 








31.7mm 





隶书 体 、 小 二 号 、 加 时 


第 四 章 ”施工 准备 





施工 准备 是 工程 项 目 在 施工 前 的 一 项 重要 工作 内 容 。 
施工 准备 效果 的 好 坏 直 接 影响 到 工程 项 目的 质量 、 进 

















度 、 成 本 和 安全 目标 ， 施 工 准备 工作 做 得 好 可 以 为 施 
工 的 生产 经 营 活动 .……… / e 
仿宋 体 、 小 四 号 KE 25mm 
OON S 
第 一 闻 施工 准备 技术 
` TS 
gett e. Mm 
s ZA K> 
AN 
- YA》 Sch 
pe | 
Wi KOR Da 
S 
4-1 





25mm 


x x 市 x x 建设 有 限 公司 编制 


V kW. MES 
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附录 3 施工 平面 图 图 例 




































































































































































项 | 序 A 
as $ * 图 a as| $ * 图 a 
1 三 角 点 u va sZ Le 
(2. 2 为 断崖 高 度 ) 
2 水 准点 15 ms Vi 
~ 
3| 原 有 房屋 i EE 
(eg, 地 上 、 地 下 竹林 Mox 
VAN ` 
RAN 
5 uu JUN A NN 18| pen su v V ot 二 
LN XN V uuau 
m d. N bebe 
> S Ki 人 
e| mu. GE S [^ | (lt abis 
地 | VIX 
X 、 j X b g 
g : nA x 施工 期 间 利用 的 eege 
T ` OU 2 D 2 
及 | 7 | 石油 a sg A Red [ 
控 NN 
Dal er. ep. np D e 3 | 将 来 拟 建 正式 房屋 
D 
9 销 孔 (o) D D 
物 | ，| Gun, ena 
. DEER ^ 
l| aen, on p: |， EE S 
D 
zong, 基本 的 、| 6 一 一- 
| , 物 5 | penganan] auuu u 
补助 的 ET 
po iso i unn Uu 6 Gun 一 一 :一 一 : 
13 DES Es 7| 建筑 工地 界线 | 一 一 一 一 一 一 
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r3 
项 | 序 项 | 序 
gla 名 R BH 8 gla 名 R 图 8 
8 | 工地 内 的 分 区 线 SUPR Mmmm ENEE 11 道口 m-—— - 
EE EI 
E? 
物 
10 Am 
构 
筑 
n 房 角 坐标 
物 角 坐标 
12| 室内 地 面 水 平 标高 
1 现 有 永久 公路 
17| — DAT | 
2 | 拟 建 永久 道路 交 X7 VX 
A: 
die ua 
, 8 车 行 桥 
3 | ”施工 用 临时 道路 全 JZ S m < aw 
A^" dL] 
NS 19 渡口 
4| XXX (| 一 一 一 
5 bk "ma — wm Um 
d 现 有 标准 轨 铁 路 i ma 
20 
运 HA 
输 | 6 | 拟 建 标准 轨 铁 路 | mc 二 = = 堤坝 式 
施工 期 间 利 用 的 | 
EE m xi 21 n Bey 
拟 建 标准 轨 铁 路 | "WS: MISSE MULA 
L 
8| AHRR n 22| ”临时 岸 边 码头 r 
9 | 施工 用 临时 窗 轨 铁路 | e: T = 23 桩 式 码头 = 
10 转车 盘 <7 24 ZEN (E 
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续 表 
项 | 序 mm 
SI & # B SÉ Go m a 
1 | 。 临时 露天 堆 场 16| 一般 构件 存放 场 SS > 
施工 期 间 利用 的 
2 永久 堆 声 H 17 原木 堆 场 
3 m: A og 18| ARDEN 
N 材 , 
A 
EK 
4 砂 堆 AGRAR. 
S 
aw 
5 | So, ng Q^ BARS el, 
6| dea vm. om 
一 一 一 
= ` E 
id 7 砖 堆 Gov A 22 En 
H Beef = x, Vx 
à PS TEE 
构 | 8 钢筋 堆 场 s X d. ， Je den. 模板 堆 场 E 
件 Së ef 
ME m LI 1 临时 水 塔 (2 
o^ 
10 铁 管 堆 场 esch 2 临时 水 池 3 
u| 。 钢筋 成 品 声 AL 3 储 水 池 O 
动 
12 钢 结构 场 Set 力 | 4 KAJ Se 
设 
施 
13| 。 屋面 板 存放 场 = 5 临时 井 e 
14| 而 块 存放 场 EN 6 mE — o 
15| — 墙 板 存放 场 e pee 7| 原 有 的 上 水 管线 Ee 
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续 表 
项 | 序 序 
as $ * B a al SS m a 
8 | “临时 给 水 管线 —s—s— 24| 。 总 降 压 变电站 ANN 
9| Sinn (kg — 25 发 电站 > 
10| 。 支管 接管 位 置 人 
11| ”消火栓 ( 原 有 ) QO 
12| 。 消火栓 《临时 ) Oz 
13 消火栓 ER 
14| — 原 有 上 下 水 井 
施工 期 间 利用 的 永久 
15 p d -一 LWW 一 一 LWW 一 一 
j| 拟 建 上 下 水 间 DESEN) 
动 |16| 临时 上 下 水 并 8 kor —vw—Ţw— 
D Tan 
设 > 入 7 
ei"! MAES 现 有 低压 线路 “| 一 VW 一 一 WW 一 一 
{ 施工 期 间 利用 的 
8 hi 线 P 3 —LVV 一 一 INV— 
18| “临时 排水 管线 "reene 
19| — Gm 二 = 二 二 二 35| — 临时 低压 线路 —v——vy— 
20| — 原 有 化 类 池 m] 36| ` 电话 线 一 0- 一 -0 一 
21| Hits Dx] 37| 。 现 有 暖气 管道 —T—T— 
22 水 源 GO— 38| 。 临时 暖气 管道 z 
39 空 压气 站 
23 电源 G— 
40| 临时 压缩 空气 管道 Ys 
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续 表 
EA Am 
SÉ 名 * 图 例 ele £ G 图 a 
1 JA 15 推土机 | 
2 =x | vum D3- 
3 JR >< 17| RENH d D 
4 na [E] 施 |18| ` rang LA 
工 XN 
m dq VN 
5 卷扬机 械 «EG bh 
6 | 。 履带 式 起 重 机 Dp 
7| 汽车 式 起 重 机 d 
施 
工 | 8 | AREEN XY 
机 TA 
WY 
ME gé P EET 
2 
10| 皮带 运输 机 2 SOROR uH 
11 外 用 电梯 人 3 淋 灰 池 x 
12 少 先 吊 e ef 沥青 锅 lel 
他 
Sin. E ox 5 aen y 
T RS CL 
AN CL 
dup P i 
7 
14| 多 斗 控 土 机 [T 
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附录 4 某 住 宅 楼 工程 施工 组 织 设计 实 训 指导 


一 、 实 训 教 学 的 目的 


通过 对 某 住宅 楼 施工 组 织 设 计 的 编制 ， 使 学 生 掌 握 单位 工程 施工 组 织 设计 的 基本 原理 
和 编制 方法 。 通 过 实 训 达到 能 独立 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 的 目的 。 


二 、 实 训 指 导 书 - 
M 
1. 教学 方法 ^ 


b" d 
采用 “能 力 迁 移 训 练 模式 ”进行 实 训 教学 。 即 Wo dt UHR CERA (JB 型 ) T. 
程 施工 组 织 设计 的 编制 方法 。 学 生 按 施工 组 织 设计 8 i 内 容 ， 以 某 住宅 楼 工程 为 对 象 ， 
同步 进行 训练 ， 从 而 达到 学 生 能 独立 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 的 目的 。 
2 职工 宿舍 (BÆ) 工程 施工 组 织 设计 讲授 要 点 
详 见 训练 7. 2 职工 宿舍 (JB 型 入 征程 施工 组 织 设计 ， 应 重点 讲解 施工 方案 、 施 工 
进度 计划 编制 、 施 工 平面 图 设计 等 内 容 、 




















XX. 
3. 某 住宅 楼 工程 施工 组 织 设计 实 训 指导 X 
(D 工程 概况 的 编写 了 一》 Wl 





可 参考 本 教材 项 目 7 WEE 7. 1 的 相关 表格 结合 工 实际 情况 ， 进 行 删 减 编制 成 表 
格 ， 然 后 根据 施工 图 纸 填写 表格 。 用 列表 塘 趟 来 说 明 拟 建 工程 名 称 、 性 质 、 规 模 、 地 点 特 
nm. mmm, 建筑 及 结构 特点 ,施工 工期 了 自然 条 件 、 施 工 条 件 等 。 

(2) 施工 部 署 的 编写 

C 根据 施工 合同 、 招 标 文 件 以 及 本 单位 要 求 ， 确 定 工期 目标 、 质 量 目 标 、 安 全 目标 
及 其 他 管理 目标 。 

@ 根据 本 工程 的 实际 情况 ,确定 施工 顺序 ， 划 分 流水 施工 段 。 

C 根据 本 工程 的 实际 情况 ,确定 工程 管理 的 组 织 机 构 形 式 及 其 职责 。 

@ 拟定 本 工程 使 用 的 新 技术 、 新 工艺 。 

(3) 施工 方案 的 编写 

OD 选择 土方 工程 施工 方案 。 

a. 确定 土方 开 挖 方案 。 

b. 如 选用 机 械 挖 土 ， 应 选择 土方 开 挖 和 运输 机 械 类 型 、 型 号 和 数量 。 

c 计算 土方 工程 量 (包括 预 留 回 填 土 土方 量 和 运 出 土方 量 )。 

d. 在 平面 图 上 标 出 土方 开 挖 方向 画 出 土方 开 挖 图 。 

e. 本 工程 地 下 水 位 低 ， 因 此 不 必 编 写 降水 方案 。 

@ 选择 基础 工程 施工 方案 。 

a. 选择 预 应 力 管 桩 的 施工 方法 〈 锤 击 法 还 是 静 压 法 ) 。 
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b. 按照 选择 的 施工 方法 ， 确 定 施工 机 械 型 号 、 数 量 以 及 施工 工艺 、 质 量 标准 、 安 全 
要 求 。 

c 桩 承 台 、 基 础 梁 施 工 工艺 及 质量 要 求 。 

O 选择 主体 工程 施工 方案 。 

a 确定 主体 结构 工程 施工 顺序 和 施工 方法 ， 其 中 ， 应 重点 阐述 模板 工程 、 钢 入 工程 、 
混凝土 工程 的 施工 顺序 和 施工 方法 。 
b. 选择 1 根 主 梁 进 行 模板 设计 并 进行 强度 和 稳定 性 验算 。 
c. 填充 墙 砌 筑 应 根据 不 同性 质 的 材料 ， 选 择 砌 筑 方法 、 组 砌 形式 、 留 楼 形式 和 要 求 ， 
以 及 与 框架 柱 的 拉 接 措施 。 
d 选择 装饰 工程 施工 方案 。 确 定 装 包工 程 施 工 顺序 、 施 工 方法 、 工 艺 要 求 和 质 时 
标准 ， 
e. 脚手架 工程 施工 方案 
外 墙 脚手架 选用 扣 件 式 钢管 双 排 落 地 式 脚手架 ;内 din Gi 在 确定 以 上 工 
程 施工 方案 时 ， 可 以 采用 两 种 或 两 种 以 上 可 行 的 施工 a 行 技术 经 济 比较 ， 从 中 选 出 
技术 上 可 行 、 经 济 上 合理 的 最 优 方案 。 WV 

(4) 编写 施工 进度 计划 - 

(D 根据 施工 合同 确定 四 方 给 定 的 工期 下 楼 据 合同 工期 、 结 合 自身 的 施工 实践 经 验 ， 
确定 控制 工期 ， Staue TAIN. 

O fe iK BIS T HR De or. ETA 

@ NEIEN (RRE CO BAIE. peaa CENTEA a 
ED 和 标准 层 主体 结 CON ME 

O vn pa EG k fE as 单位 工程 施工 进度 计划 (EN: 和 标 
准 层 主体 结构 施工 进度 计划 (ais ` ` 
C) 在 模 道 图 上 绘制 劳动 力 动态 曲线 图 了 
© 以 拟定 的 施工 进度 计划 为 依据 ， 编 制 各 项 资源 需要 量 计 划 表 〈 含 劳动 力 需 要 量 计 
划 、 主 要 材料 需要 量 计划 、 施 工 机 具 需 要 量 计 划 ， 其 中 劳动 力 需要 量 计划 应 分 工种 进行 统 
计 汇 总 ) 。 

(5) 设计 施工 平面 布 壮 图 

QD 按 使 用 功能 划分 区 域 ， 施 工区 、 办 公 区 、 生 活 区 。 

O 设计 围墙 、 大 门 。 

a. 围墙 选用 压 型 钢板 围 挡 、 高 度 AL. 8m; 钢管 柱 间距 3m; 围墙 应 沿 道路 周边 
布置 。 

b. 大 门 选用 钢板 大 门 、 宽 em、 双 扇 密 闭 门 ， 门 头 上 设 企业 标志 ， 门 上 书写 企业 名 
称 ; 大门 可 设 一 处 也 可 设 两 处 或 三 处 ， 由 设计 者 自 定 。 但 是 从 安全 角度 应 尽 可 能 少 设 大 
门 ， 同 时 ， 可 减少 门卫 人 数 及 设施 数量 。 

c 设置 门卫 值班 窜 。 门 卫 、 值 班 室 按 6 一 8m2/ 人 考虑 。 

G 施工 区 平面 图 设计 。 

a 设计 内 容 。 内 容 包括 垂直 运输 设施 、 混 凝 土 搅拌 站 、 砂 浆 搅拌 站 、 钢 筋 加 工棚 、 木 
工房 、 仓 库 、 砂 石 堆放 场 。 
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b. 垂直 运输 设施 布置 。 

如 选用 塔 式 起 重 机 ， 位 置 应 尽量 靠近 墙 面 ， 距 离 不 宜 超 过 6m; DEA REH E 
搓 应 覆盖 范围 大 ， 尽 可 能 减少 建筑 物 “ 死 角 *， 同 时 ， 要 能 覆盖 钢筋 加 工场 和 砂浆 搅拌 站 。 
在 选择 塔 式 起 重 机 臂 长 和 安装 位 置 时 ， 要 特别 注意 与 110kV 高 压 线 保持 一 定 的 安全 距离 ; 
与 10kV 高 压 线 最 好 能 保持 安全 距离 ， 如 有 困难 时 ， 也 可 以 采取 绝缘 保护 措施 。 

选用 间架 时 ， 方 位 宜 与 墙 面 平行 并 尽量 布置 在 建筑 物 长 边 方向 ， 卷 扬 机 棚 与 间架 虐 离 
应 大 于 10m; 间架 搭设 高 度 以 高 出 屋面 3 一 5m 为 宜 。 

c BEEREN, WRR. 

ATEEN REE, Db. US LEM, WT A ERSEL BEEN 
25m? ; 砂浆 搅拌 站 15m; 养护 室 15m? 。 

O 临时 生产 性 用 房 。 

a. EN CR. ACEN ER CR CAN, 
表 7- 6 计算 面积 。 NN 

b. pm NEE, HEIC, 

O 办 公 区 平面 设计 。 K 

a WEAR. Dn, AE, HEINE, N, M. 

b. 设计 标准 。 根 据 项 日 经 理 部 组 织 币 tren, 原则 上 项 目 经 理 、 技 术 负责 人 、 
WIE PU UEBER IE Zo. 其 他 机 梅 议 部 门 为 单位 来 划分 办 公 室 ， 按 3 一 4m?/ 人 计算 而 
m MRIN, EEKMA AUENA. RAF 30m: ， 面 积 视 
开会 人 数 确定 ， 办 公 室 选用 请 劲 板 房 〈 二 层 )， 位 置 宜 设 矢 工 地 出 人 口 附近 、 远 离 塔 式 起 
E 
时 应 适当 布置 绿化 区 ”| NS 

@ EKF MUEP. el 

a 本 工程 示 谈 竹 舍 区 ， 甲 方 安排 职工 及 民工 在 附近 已 建 的 家 属 宿 含 中 午休 息 。 

b. fa, 

本 工程 因 不 设 生活 区 ， 职 工 及 民工 均 回 家 居住 仅 中 午 在 工地 吃饭 ， 因此， 工地 应 设置 
食堂 。 食 党 面积 按 0. 5 一 0. 8m2/ 人 乘 以 工地 高 峰 期 职工 及 民工 人 数 计算 。 采 用 轻 钢 结构 、 压 
型 瓦屋 面 ， 跨 度 按 4 一 9m 选用 。 选 址 宜 在 下 风 侧 ， 且 距 而 所、 垃圾 站 最 少 15m 距离 。 

c. ir. 

VEI ARBORE. ERES 50 人 设 1 个 蹲 位 ; 设 lm 长 小 便 槽 。 女 耐 每 25 人 设 1 个 中 
位 。 耐 所 内 设置 简易 自动 冲 便器 ， 以 保证 清洁 。 

d. 小 卖 部 。 

可 附设 在 食堂 一 侧 ， 宣 单间 布置 。 

O 道路 。 

a. 干道 D pm, X3. 5m. 

b. 采用 研 压 砂 士 的 简易 做 法 ， 修 简易 土 明 沟 排水 。 

© 施工 用 水 及 污水 排放 。 

a. 水源 。 选 用 城市 供水 ， 现 场 已 有 水 源 接 驱 点 。 

b. 用 水 量 。 按 工程 用 水 、 施 工 机 械 用 水 、 施 工 现场 生活 用 水 和 工地 消防 用 水 ,计算 
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总 用 水 量 及 选择 管 径 。 














c. 管线 采用 统一 十 管 从 水 源 接 驳 并 安装 水 表 ， 然后， 按 枝 状 管 网 布置 管线 ， 选 用 钢管 
暗 铺 方式 。 

d. 消防 用 水 及 消防 栓 应 按 规范 要 求 布置 其中， 木工 房 附 近 应 设置 1 个 消火栓 。 

e. 污水 应 引入 污水 井 ， 再 排 人 市 污水 管 网 。 厕 所 应 设置 化 姜 池 处 理 后 ， 再 排 人 污水 井 。 

O 施工 供电 。 

a. 电源 。 从 10kV 高 压 线 引 入 ， 设 变压器 。 

b. 用 电容 量 计算 。 根 据 施工 需 用 设备 查 表 计算 。 

c. 选择 变压器 及 导线 截面 面积 。 根 据 用 电容 量 经 计算 确定 。 

d. 按 枝 状 布置 线路 ，25m 设置 一 根木 杆 。 

e. 按 TN-S 系 统 布置 导线 ， EE EE 开关 
箱 )， 每 台 设备 配备 1 台 开 关 箱 ， 开 关 箱 内 设置 闸 刀 开 

O 施工 平面 图 设计 参考 资料 。 

a. 常用 施工 机 械 台 班 产量 。 EL 

塔 式 起 重 机 : 120 次 / 台 班 (综合 ); 井 架 : SAR, 

混凝土 搅拌 机 : J -250% 20m* EEN 50 型 为 36ms/ 台 班 。 











砂浆 搅拌 机 ，10ms/ 台 班 。 K> 
b. 一 次 提升 材料 数量 。 NNS 

红 砖 : 0.5m; 砂浆 : ot, 05m YX 、 
c. 材料 数量 计算 数据 。 X 


A vr. hkuIk E ELE p 砂浆 0. 23m* e 抹 灰 面积 需要 砂浆 2. 2m? 。 
建筑 工地 道路 与 构 UICE RUE REO R1; 


, R~ 附 表 4.1 构筑物 最 小 距离 
suam 至 行车 道 边 最 小 距离 /m 


建筑 物 墙壁 (无 汽车 人 口 ) 外 墙 表 面 1:5 
建筑 物 墙壁 〈 有 汽车 人 口 ) 外 墙 表面 7.0 
围墙 1.5 

铁路 轨道 外 侧 缘 3.0 




















(6) 主要 施工 管理 计划 的 编写 

C 编写 内 容 。 

本 工程 施工 组 织 设计 应 编写 进度 管理 计划 、 质 量 管理 计划 、 安 全 管理 计划 、 环 境 管理 
计划 、 文 明 施 工 管理 计划 。 

O 编写 要 求 。 

A. 进度 管理 计划 。 

a. 总 进度 计划 逐 级 分 解 的 阶段 性 目标 〈 含 桩 基 工 程 、 士 0. 000 以 下 基础 工程 、 主 体 结 
构 封顶 日 期 、 外 架 拆 除 日 期 、 装 饰 工程 完成 日 期 以 及 工程 竣工 验收 日 期 ); 

b. 针对 不 同 施工 阶段 的 特点 ,制定 进度 管理 的 相应 措施 (包括 施工 组 织 措施 、 技 术 
措施 和 合同 措施 ) 。 
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B. 质量 管理 计划 。 
a. 按照 项 目 要求 确 定 质量 目标 并 进行 目标 分 解 ， 质量 指标 应 具有 可 测 性 ; 
b. 建立 项 目 质量 管理 的 组 织 机 构 并 明确 职责 ; 
c. 制定 符合 项 目 特 点 的 技术 保障 和 资源 保障 措施 ， 通过 可 靠 的 预防 控制 措施 ， 保 证 质 
量 目标 的 实现 ; 
d. 建立 质量 过 程 检 查 制度 ， 并 对 质量 事故 的 处 理 做 出 相应 规定 。 
C. 安全 管理 计划 。 
a. 确定 项 目 重要 危险 源 ， 制 定安 全 管理 目标 ; 
b. 建立 安全 管理 组 织 机 构 并 明确 职责 ; 
c. 针对 项 目 重 要 危险 源 ， 制 定安 全 技术 措施 ; 
d. 制定 南 季 施 工 安全 措施 。 ^ 
EA 





D. 环境 管理 计划 。 xi 

a. 制定 环境 管理 目标 QN 

b. 制定 现场 环境 保护 的 控制 措施 。 XS 

E. 文明 施工 管理 计划 。 K 

a. 制定 文明 施工 管理 目标 ， ZK AN 

b. 制定 文明 施工 管理 措施 。 AK 

(7) 计算 技术 经 济 指标 RAM 

单位 工程 施工 组 织 设计 技术 经 济 弄 标 主要 包括 :， 施 天 汤 地 占 地 面积 、 施 工 工期 、 劳 动 
引 、 劳 动力 不 均衡 系数 ， 采 用 合理 施 工 广 突 和 先进 技术 的 让 车 节约 指标 等 

三 、 实 施 性 施工 纺织 设计 的 设计 成 果 ` 

(D MET ALES 1 COLE MC ae RI, MGHS, BR. EO. 

O mri aH. GAD; I 

O 标准 层 生体 结构 进度 计划 《网络 图 ) 

CD 施工 现场 平面 布置 图 (主体 工程 施工 阶段 ) 。 


四 、 实 施 性 施工 组 织 设计 的 书写 要 求 


CD 施工 组 织 设计 说 明 书 要 求 文字 表达 清楚 ， 章 节 安 排 合 理 ， 排 版 规范 ;文本 的 具体 
格式 、 字 体 、 排 版 应 符合 《课程 设计 书写 规范 》 的 要 求 打印 并 装订 。 

© 设计 说 明 书 要 求 3000~5000 字 ， 其 中 必须 有 施工 方案 选择 的 理由 、 模 板 设计 分 析 
计算 过 程 ， 单 位 工程 施工 进度 表 和 施工 平面 图 的 说 明 ， 并 附 有 必要 的 简 图 。 

© 图 纸 必须 按 国家 制图 标准 绘制 ， 且 图 面 整洁 、 比 例 合适 、 尺 二 正确 、 图 框 、 图 标 、 
字体 应 符合 要 求 ， 线条 粗细 分 明 ， 并 附 有 必要 的 图 注 和 说 明 。 图 标 位 于 图 纸 右 下 角 ， 图 标 
中 应 有 图 纸 名 称 、 签 名 。 其 中 施工 进度 表 采 用 2 号 或 2 号 加 长 图 纸 ， 施工 平面 图 采用 2 号 
图 纸 ， 比 例 1 : 300。 

CD 装订 顺序 为 : 封面 、 设 计 任务 书 、 目 录 、 施 工 组织 设 计 正文 部 分 、 附 图 表 ， 装 订 
时 ,图 纸 按 标准 方式 折 又 装订 后 放 入 课程 设计 资料 中 。 
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五 、 设 计 参 考 资料 


(D GB/T 50502 一 2009《 建 筑 施 工 组 织 设计 规范 》; 

© JGJ/T 188 一 2009《 施 工 现场 临时 建筑 物 技 术 规范 》; 
© 现行 施工 及 验收 规范 ; 

四 《建筑 施工 手册 》; 

© 广东 省 建筑 工程 预算 定额 ; 

@@《 全 国 建筑 安装 统一 劳动 定额 》; 
《建筑 施工 工程 师 手册 》; 

®© (建筑 施工 组 织 设计 》; 

































































© (建筑 施工 组 织 实 训 》。 IS 
六 、 课 程 设计 时 间 分 配 表 QN 
总 课时 ，40 课时 。 AN 
具体 分 配 表 见 附 表 4. 2。 EAN 
附 表 4 2 ARREA 
om" T 二 一 
l EE 2 
-学 生 编 写 某 住宅 楼 工程 概况 X 工 D 
EA 3 一 基础 [ 程 施工 方案 、\ , 4 
A TI D 
NO 学 生 编 写 某 住宅 楼 土方 及 柱 基 施工 方案 (2) 
主体 工程 施工 方案 6 
B 教师 讲述 职工 宿舍 主体 工程 施工 方案 Di 
; 学 生 编写 某 住宅 楼 主体 工程 施工 方案 w 
屋面 工程 施工 方案 及 脚手架 工程 施工 方案 1 
c 教师 讲述 屋面 工程 防水 施工 方法 及 扣 件 式 脚手架 方案 D 
学 生 编 写 某 住宅 楼 屋面 工程 施工 方案 (2) 
装饰 工程 施工 方案 4 
D 教师 讲述 职工 宿舍 装饰 工程 施工 方案 (OD 
学 生 编写 某 住宅 楼 装饰 工程 施工 方案 (3) 
施工 进度 计划 的 编写 1 
3 教师 讲解 施工 定额 及 施工 进度 计划 编写 方法 Di 
学 生 编写 某 住宅 楼 施工 进度 计划 D 











180 





Ba Eet 



































序号 工作 内 容 学 时 

设计 布置 施工 平面 图 6 

4 教师 讲解 施工 平面 图 设计 要 点 (2) 
学 生 进行 某 住宅 楼 施工 平面 图 设计 (4) 

` 主要 管理 计划 编写 、 计 算 技 术 经 济 指标 4 
` 学 生 编写 主要 管理 计划 及 计算 技术 经 济 指标 (4) 
6 整理 施工 组 织 设计 文稿 ， 打印、 装订 并 提交 2 
7 答辩 o 4 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ik: 表 中 括号 内 容 代表 分 项 内 容 ， A i 


七 、 投 标 施工 组 织 设计 实 训 的 组 织 sm bo 


JT EREE E, dE HL - ;技术 标 ” 竞 标 方式 组 织 实 训 ， 具 体 办 
法 如 下 。 六 

QD 教师 代表 建设 单位 发 布 ， enims 书 及 附件 ， 可 将 实 训 任务 书 
修改 为 附件 。 d 

© 学 生 以 每 5 一 8 UE x bmi. 

A. 按 实 训 内 容 编制 “技术 标 ” 

B. “技术 标 ”以 学生 为 主编 制 ， metr "ck 的 编制 。 

© 评 标 答辩 。 <<-~ E 

人 .要求 每 组 参与 部 标 单位 采用 PPT 简单 做 汇报 《时 间 不 超过 10min; 重点 内 容 为 施 
工 方案 选择 、 施 工 进 度 安排 、 施 工 平 面 图 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设计 技术 经 济 指标 ) 。 

B. 答辩 。 由 建设 方 (教师 ) 和 评委 进行 提问 。 

C. 评委 由 5 名 随机 抽取 的 学 生 组 长 代表 组 成 《有 条 件 时 ， 可 聘请 企业 专家 和 非 任课 
老师 ) 。 

D. 答辩 评分 以 百分制 记分 (评分 标准 由 教师 制定 )。 去 掉 最 高 分 、 最 低 分 ， 取 平均 分 
记分 。 

D 实 训 总 结 。 由 教师 宣布 中 标 单位 并 针对 实 训 情况 总 结 经 验 。 

















八 、 施 工 组 织 设计 实 训 评分 标准 

CD 施工 组 织 设计 卷 面 评分 占 50%， 由 教师 负责 评定 ; 设计 答辩 评分 占 30%， 以 学 生 
评分 为 准 ; 实 训 期 间 学 习 态 度 及 表现 占 20%; 最 后 .将 综合 评分 百分制 ， 再 折算 为 “五 级 
记分 ”。 

© 由 教师 根据 学 生 的 实 训 考 勤 、 实 训 表 现 、 实 训 分 数 写 出 评语 。 
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MRS 某 住 宅 楼 施工 图 


5.1 建筑 设计 说 明 


1. 工程 概况 

(D 本 项 目 为 住宅 楼 。 ^ 

O 建筑 层 数 ， 六 层 。 zt IS 

@ 建筑 耐火 等 级 为 二 级 ， 屋 面 防水 等 级 为 有 [级 。 MS 

2. 建筑 定位 AD 

建筑 定位 详 见 工程 总 平面 图 ， REH 

3. 建筑 墙 体 CAN 

© A NR SN TR RIN A RAEE EERE TA. 

C NUT). 、 砖 砌 体 、 结 构 主 体 拉 接 、 门 窗 过 梁 做 法 > 墙 体 砌 筑 和 砂浆 强度 等 级 等 ， 
均 详 见 结构 施工 图 。 2M SS ; Sch 

@ 室内 墙 、 柱 阳 角 的 设 1500mm jm. 两 边 各 觉 ans. 20mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 护 角 。 

@ 钢筋 混 凝 村 和 秦 墙 连接 处 均 按 构造 本 iA. VERLA EUR, 

O Bl PE BERUF E E geen E REL A RE DEEL, mn 
为 20mm 厚 从 ?水泥 砂浆 (NB SEN, 

© 外 墙 做 法 如 下 。 

A. 3mm JE 1: 1 水泥 砂浆 加 水 重 20% 的 108 JE fbl: 45mm X 95mm 色 条 形 面 砖 ， 纯 水 
泥浆 勾 颖 。 

B. 5mm 厚 水 泥浆 抹 面 ( 毛 面 )。 

C. 15mm 厚 1: 3 水泥 砂浆 打 底 、 扫 毛 。 

DIR (或 混凝土 梁 柱 刷 素 水 泥浆 一 道 ) 。 

C 内 墙 面 做 法 如 下 。 

A. 刮 白色 乳胶 腻子 ， 扫 白色 乳胶 漆 两 道 。 

B. 5mm JẸ 1 :0.5:3 水 泥 石 灰 砂浆 面 。 

C. 15mm 厚 1:1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 、 扫 毛 。 

4. 楼 、 地 面 

了 卫生间、 厨房 等 宜 受 水 浸 房 间 的 楼 地 面 及 阳台 面 比 同 层 相 邻 房间 和 部 位 的 楼 地 面 
低 50mm (厨房 和 和 餐厅 未 做 分 隔 的 除外 )， 并 做 泛 水 . 坡 向 地 漏 、 其 房间 四 周 〈 或 管 井 壁 ) 
及 空调 搁 板 沿 立 墙 处 须 用 素 混凝土 反 高 150mm (门洞 处 除外 )。 室 外 踏步 ,平台 面 比 相 邻 





,WX 
1 





Se EEn 





房间 楼 地 面 低 30mm。 
O 当 管道 穿 过 有 水 浸 的 楼 面 时 ， 采 用 预 埋 套 管 ， 具 体 做 法 详 见 设备 说 明 。 管 道 井 门 
栏 高 150mm， 其 内 有 管道 穿越 就 位 后 ,每 2 层 用 80mm 厚 现 浇 钢筋 混凝土 板 封 隔 。 
© 楼 面 做 法 如 下 。 
A. 3mm 厚 1: 1 水 泥 细 砂 浆 贴 500mmX500mm 黄色 耐 磨 砖 。 
20mm 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 找平 、 扫 毛 。 
纯 水 泥 砂浆 一 道 。 
现 浇 钢筋 混凝土 楼 面 。 
卫生 间 、 厨 房 做 法 如 下 。 
3mm 厚 1: 1 水 泥 细 砂浆 巾 300mm X 300mm dee 





20mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 找平 层 。 r^ 
2mm 厚 聚 氨 酯 防水 涂 膜 周边 上 翻 300mm。 QN 
20—50mm J£ C20 细 石 混凝土 向 地 漏 找 坡 。 X 
纯 水 泥 砂浆 一 道 。 NS- 
现 浇 楼 板 。 NA 
地 面 做 法 如 下 。 AK 
3mm 厚 1: 1 水 泥 细 砂浆 由 00 人 m500mm DEE 
20mm 厚 1: 3 KREE. X 
120mm JẸ C20 Xi 3 e 
厚 C20 Aci i S 
AL. í 


ETIE 
. 屋面 AR wf 
O 上 人 人 平 屋面 ， 排 水 坡度 均 为 2%。 

O 平 屋面 排水 。 屋 面 排 水 除 注 明 外 均 采 用 建筑 找 坡 做 出 排水 沟 的 排水 方式 ， 雨水 沟 
排水 纵 坡 为 1%。 施 工 中 需 严 格 按照 有 关 规 定 及 时 与 有 关 工 种 协调 配合 ， 避 免 渗 漏 ， 确 保 
排水 畅通 。 平 屋面 构造 做 法 详 见 99J201 - 1 有 关节 点 及 说 明 。 

@ 主体 建筑 均 为 块 瓦 坡 屋 面 ， 构 造 做 法 详 见 00J202 - 1 坡 屋面 建筑 构造 (一 ) 图 集 
有 关 做 法 详 见 相关 节点 及 说 明 ， 要 求 施工 单位 仔细 核对 排 气 道 风 帽 等 出 屋面 构件 ， 以 锡 
错漏 。 

QD 凡 上 人 层面、 露台 的 女儿 墙 顶 或 防护 栏杆 高 度 为 1100mm， 起 算 点 为 设 栏杆 处 屋面 
面 层 临 空 部 位 的 最 高 点 ， 其 余 各 点 净 高 均 大 于 1100mm。 

© 屋面 防水 做 法 见 图 注 并 按 所 选 标准 图 集 及 GB 50345 一 2004《 屋 面 工程 技术 规范 》 
有 关 要 求 施工 。 

O 屋面 做 法 如 下 。 

屋面 1: 不 上 人 屋面 (保温 )。 

A. 1. 5mm 厚 氧 化 聚 乙烯 橡胶 防水 卷 材 。 

B. 20mm 厚 1 : 3 水泥 砂浆 找平 。 
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建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


. 60mm 厚 预制 惜 水 珍珠 岩 保温 层 。 
2mm 厚 聚氨酯 防水 涂 膜 。 

. 20mm 厚 水 泥 砂浆 找平 层 。 

. 1 : 6 水 泥 焦 渣 找 坡 ， 最 薄 处 30mm 厚 。 

G. 现 浇 钢筋 混凝土 屎 面板 。 

屋面 2: 块 瓦 屋面 (建议 选用 英 红 瓦 ) (保温 ) 参考 00]202-1. 

E. 保温 层 为 60mm 厚 预 制 习 水 珍珠 岩 ， 卷 材 为 氧化 聚 乙烯 橡胶 防水 卷 材 。 找 平 
20mm JẸ 1 : 3 水 泥 砂浆 。 

6. 门窗 

(D 本 工程 建筑 外 立 面 门窗 均 选用 塑钢 门窗 ,分 格 见 门 窗 立 面 详 图 ， 色 彩 为 墨绿 色 
玻璃 选用 窗 为 Senn DIEN, TTH 6mm PEN. STEEN UK, E 
整 后 再 安装 施工 。 QN 

DARLES. tens MEM 

© 户 内 门 为 木门 ， 门 洞 宽 ， EDS. HENN 00mm. HAA 900mm， 门 洞 高 均 
为 2100mm。 x ANS , 

owawa. ma UL Rt. SEEME FUNKA 

7. 油漆 及 防腐 措施 SAN pe 

(D BABRI MOSIA, MAARE, Re oh. RURA 
MASE. HIME, DEER, dree TR, 

"ann, FANRAN EC, ena, = 
二 面 。 Sie XE 

8. 其 他 SÉ DAS 

(D 本 设计 图 除 注 明 外 ， 标 高 以 米 (n) 为 单位 ， 尺 寸 以 毫米 (mm) 为 单位 。 建 筑 图 
所 注 地 面 、 楼 面 、 楼 梯 平 台 、 阳 台 、 踏 步 面 等 标高 均 为 建筑 粉刷 面 标高 ， 平 屋面 、 露 台 
结构 板 面 标高 ， 坡 屋面 为 块 瓦 面 标 高 。 

@ 配 电 箱 、 消 火 栓 墙 面 留 洞 ， 洞 深 为 墙 厚 时 ， 则 背面 均 做 钢板 网 粉刷 ， 并 增加 50mm 
厚 岩 棉 板 防火 。 钢 板 网 大 于 孔洞 边 均 为 200mm， 粉刷 做 法 均 同 相 邻 房间 墙 面 。 

@ 厨房 、 卫 生 间 排 气 道 必须 严格 按 图 施工 。 排 气 道 及 风帆 均 采用 成 品 ， 产 品 标准 及 
施工 要 求 详 见 建筑 标准 设计 图 集 及 《住宅 厨房 卫生 间 变 压 式 了 型 排 气 道 》032J903。 其 排 
气 道 位 置 、 尺 寸 详 见 施工 标准 图 集 ， 要求 内 壁 平整 、 密 实 、 不 透风 ， 以 利 烟 气 排放 通畅 。 
风 帽 参照 相关 节点 施工 安装 。 





C 
D 
E 
F. 
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建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 


5.2 结构 设计 说 明 


1. 一 般 说 明 
@ 本 工程 室内 设计 标高 士 0. 000 相当 于 绝对 标高 ， 见 总 平面 图 。 
© 本 工程 图 中 所 注 尺 寸 以 mm 为 单位 ， 标 高 以 m 为 单位 。 








C 本 工程 依据 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 图 16G101 - 3). 
总 说 明 中 未 详 部 分 按 16G101 - 1 图 集 施 工 。 

@ 施工 时 应 严格 按 图 施工 ， 不 得 擅自 更 改 ， 如 发 现 问题 及 时 与 设计 院 联系 共同 商检 
解决 。 e 

C) 本 说 明 未 尽 之 处 按 现行 规范 执行 。 . IS 

© 本 工程 为 框架 结构 。 eX 

Q 本 工程 结构 设计 年 限 为 50 年 ， 建 筑 结构 安全 RAT $ 

@ 本 工程 按 6 度 抗震 烈度 设防 。 S 

AÀ 


@ 砌 体 材 料 。 地 除 单 独 说 明 外 yx Jd TU Mio 水 泥 砂 浆 砌 筑 ， 同 
等 级 砂浆 双 面 粉刷 20mm 原 〈 多 孔 砖 需 用 张 泥 夏 浆 灌 实 )， 士 0. 000 以 上 砌 体 除 单独 设计 
标明 外 ， Mi Leben M5 MAWI, 内 墙 均 采 用 加 气 混凝土 砌 块 ，M5 混合 
砂浆 砌 筑 ， 砌 体 等 级 为 B 级 。 

3. 结构 构件 基本 规定 

(1) 现 浇 钢 筋 混凝土 板 构造 

(D REI L>4m 时 模板 起 拱 1/400L 。 

© 板 上 开 洞 二 300mm 时 钢筋 绕 洞 穿 过 ，300mm 二 洞口 二 800mm 时 需 配 置 加 强 筋 ， 洞 
口 三 800mm 时 洞口 设 边 梁 。 

图 双向 板 板 底 钢 筋 短 向 放 在 下 面 ， 长 向 放 在 上 面 。 板 面 钢筋 长 向 放 在 下 面 ， 短 向 放 
在 上 面 。 

D. 单 向 板 的 分 布 筋 须 满足 单位 宽度 上 受 力 钢筋 截面 面积 的 15% 及 该 方向 板 截面 面积 
0.15%， 取 二 者 较 大 值 并 大 于 669250. 

C 钢筋 接头 位 置 : 板 底 钢筋 在 支 座 处 ， 板 面 钢筋 在 1/3—1/2 板 跨 处 。 

@ 悬 挑 板 转角 处 须 附 加 板 面 放射 筋 。 

(2) 现 浇 钢筋 混凝土 梁 构 造 

(D 梁 跨 度 工 二 6m CEPERESEELI2m) 时 模板 起 拱 1/500L. 

@ 梁 截 面 高 度 /三 800mm Bf. 4555 H doi 8mm; 1 一 800mm 时 ， 箱 筋 直径 dmin > 
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Ze EEn 





6mm ( 注 明 者 除外 ) 。 

© 梁 腹 板 高 度 hu 450mm 时 须 在 粱 两 侧 设置 腰 筋 ， 除 注 明 外 腰 筋 面积 A20. 195b hw 
且 之 2$12， 间 距 和 200mm。 

(3) 现 浇 混凝土 柱 构造 

(D 柱 中 纵向 受 力 钢筋 除 注 明 外 ， 直 径 dnin 宇 12mm， 净 距 宇 500mm， 中 间距 非 震 区 二 
300mm. Wë «200mm, 

C) HHS C1/4) ds H ëmm, Fe rp 4 882 168] 52 D Dim RO A 3 2 326. fi Rn 
最 小 直径 三 gmm， 间 距 a<10d min H.200mm. 

© 柱 截面 短 边 尺寸 之 400mm 且 各 向 纵向 钢筋 多 于 3 根 或 截面 短 边 尺寸 二 400mm， 且 
各 边 纵向 钢筋 多 于 4 根 时 ， 应 设置 复合 筋 。 

@ 抗震 区 ， 抗 震 等 级 为 一 、 二 级 角 柱 夭 筋 沿 全 高 加 密 ， e 
H Ho / has <4 时 第 筋 全 长 加 密 。 




















4. 其 他 规定 

"rn us, ET, B, mr, nn? ail 阳台 选用 2. 5KN/m2 ， 不 
上 人 层面 选用 0. kim", ， 上 人 屋面 选用 2. 0k? 

© 施工 中 如 需 修改 设计 ， onemi. ， 由 设计 单位 发 出 修改 通知 书 ， 以 此 
为 依据 进行 施工 。 

O 本 设计 图 应 同 有 关 各 专业 en RA. ICA GAGRIORAUS. 按 国家 有 关 
验收 规范 进行 施工 。 JAN 

@ 凡 本 工程 说 明 及 图 纸 米 详 之 处 ， snc 规范 及 规定 和 工程 建设 标准 
强制 性 条 文 执行 。 , X> ^ 

^ X KN P 
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附录 6 职工 宿舍 (JB 型 ) 工程 土建 工程 量 清单 







































































计量 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 | 备注 
单位 
A.1 土石 方 工程 
平整 场地 ` 
1 | 010101001002 m? | 184.690 
场地 填 挖 高 度 在 士 30cm 内 的 找平 d 
4 dë € Sech 
H 010101003003 TRUM Geier QN m 32. 000 
l ER, 2. 场 内 外 运输 \ ï 
3 | 010101003004 | fM m ` SX NN m* | 231.940 
1. 土方 开 控 ，2. 场 内 外 运输 SA / 
4 010103001003 土石 方 回填 éi K í m? 172. 920 
5 010103001004 余 土 外 运 NA P m? 59. 020 
A2 HUSEDERET AS S > 
Dir RR $100mm ` 1. mem 3. 钢 桩 
1 | 010201001002 | 尖 ,ALN 管 桩 填充 材料 ，5. "aat: 凝 土 制 、 运 、| m | 384.000 
eA x 
— A 
A3 NU WATER f^ 
g 司 房 内 大 理 石 灶 台 
1 | 010302006003 m 16. 800 
1. 零星 砌 砖 ，2. um 
2 | 010302001004 外 墙 实心 3/4 RI m? | 113.240 
3 | 010302001005 内 墙 实心 3/4 砖 墙 m* 42. 840 
4 | 010302001006 内 墙 实心 1/2 砖 墙 m 73. 540 
A.4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
` 桩 承 台 基础 C25 混凝土 
1 | 010401005002 , m? | 36.320 
1. 混凝土 浇筑 ，2. CIO 垫 层 ，3. 混凝土 制作 
2 | 010402001003 矩形 柱 C30 混凝土 ” 1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 mi 62. 660 
3 | 010403002002 矩形 梁 C25 混凝土 ”1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m* 
4 | 010403004002 BÆ C25 混凝土 “1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m? 
5 | 010403001002 基础 梁 C25 混凝土 ” 1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m? 13. 220 
6 | 010405001002 有 梁 板 C25 混凝土 。 1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m? 81. 960 




















职工 宿舍 (WBA) 工程 土建 工程 量 清单 




































































续 表 
计量 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 备注 
单位 
7 | 010406001002 直 形 楼 梯 C25 混凝土 1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m 11.10 
上 水 池 防 水 C25 混凝土 
8 010407001003 m? 11. 400 
l 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 
9 | 010407001004 小 型 构件 C25 混凝土 ”1. 混凝土 浇筑 ，2. 混凝土 制作 m* 6. 280 
10 |$ 010407004002 BR 120mm AR C20 EE 2 175. 830 
“| LOGHAEEDO. 2 混凝土 制作 ，3. 其 他 mes 
11 | 010416001003 现 浇 混凝土 钢筋 制作 安装 Ka 31. 944 
12 | 010416001004 | 桩 头 插 筋 钢筋 制作 安装 < t 0. 603 
A.6 金属 结构 工程 a? A 
7 J 
钢 梯 息 式 制作 安装 e 
NS e 
1 010606012001 0. 030 
010606012001 |a 制作，2. 剧 油漆 ，3. 安装 < 
AT 屋面 及 防水 工程 d S 
1 | 010702002002 RE 2 | 166.330 
m? j 
L TN iit, di. 3. "E 
A.8 防腐 、 nm E SEL 
1 010803001002 T N 4 m? 166. 330 
了 iii n 
D NO 楼 地 面 工程 
了 
首 层 地 面 (20mm 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 抹 光 后 压 花纹 ) . : 
1 020101001002 - m* 146. 310 
1. 面 层 铺设 ，2. 加 浆 抹 光 
楼 地 面 300mm X 300mm D'BE 
2 020102002003 e : mi 100. 600 
1. 面 层 铺设 ，2. 抹 找平 层 15mm 1: : 2: 5 水 泥 砂浆 找平 
楼 地 面 500mm X 500mm 防滑 态 à 
3 | 020102002004 m? | 658.960 
l. 面 层 铺设 ，2. 抹 找平 屋 15mm 1: : 2. 5 水 泥 砂 浆 找平 
耐 磨 脚 线 砖 100mm 高 
4 | 020105003002 1. 面 层 铺 贴 ，2. 底层 抹 灰 15mm E 1: 1: 6 KWER| m? 93. 230 
砂浆 
楼 梯 面 层 300mmX 600mm 抛光 耐 磨 砖 
5 020106002002 9 m* 56.160 
l. 面 层 铺 贴 ，2. 抹 找 平 层 10mm 1: 2. 5 水 泥 砂 浆 打 底 
30mmX30mm 方 钢 ( 防 锈 漆 ) 造型 栏杆 1050mm 高 
6 020107001003 m 98. 800 
1. 栏杆 、 栏 板 制作 安装 ，2. 油漆 
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建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 



























































续 表 
计量 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 | 备注 
单位 
楼 梯 镀 锌 钢管 栏杆 900mm 高 
7 | 020107001004 m 35. 010 
1. 栏杆 、 栏 板 制作 安装 ，2. 油漆 
B.2 墙 柱 面 工程 
1 020201001002 内 墙 面 一 般 抹 灰 m? |2061. 200 
BT i 200mm X 300mm 米黄 色 资 片 
2 | 020204003003 1. 块 料 面 层 ，2. 底层 抹 灰 15mm PE 1 : 2 防水 水 泥 砂 浆 打 | m? | 440.820 
底 ，3. 防水 砂浆 CG 
3 020204003004 2H iim Oma ER » be N mi 1005. 630 
1. 块 料 面 层 ，2. SE n 厚 
Z 
4 | 020z05003002 | BR ssa! WS ! mi | 101.210 
1. 块 料 面 层 ，2. 底层 抹 灰 1 d IT 15mm 厚 
RHH 45 = p 
5 020206003002 m Room Ms Sa ` mi 54. 400 
1. 块 料 面 层 ，2. KEE 3 水 泥 砂 浆 打 底 15mm H 
B.3 mg 1 SS SL, 
GA x7 一 
REN CHL 
1 | 020301001002 IA 4 水 泥 石 灰 打 底 Dës 石灰 浆 批 面 | mz | 1445. 990 
idm HE 7 i 
LM ~ 
BA NOI à 
4 
实心 防盗 门 ML (000mm X 2200mm) 
1 020401003001 - 楼 21. 000 
1. 制作 ，2. 安装 ，3. 装 门 锁 ，4. 油漆 
2 020401003002 AOLURIS TIME eer eeng py 20. 000 
C | LAE 2 安装 ，3. 装 门 镇 ，4. 油漆 ，5. 其 他 | ` 
3 020402001001 SEEN Me UD XAR) 楼 20. 000 
: L 制作 ，2. 安装 ，3. 其 他 ^ 
铝 合金 玻璃 门 M4 (00mm X 2200mm) 
4 | 020402001002 楼 | 20.000 
1. 制作 ，2. 安装 ，3. 其 他 
铝 合金 玻璃 推拉 门 M5 (2700mmX2500mm) 
5 020402002001 R 20. 000 
1. 制作 ，2. 安装 
铝 合金 玻璃 推拉 窗 Cl (2000mmX1500mm) 
6 | 020406001001 & 2.000 








1. 制作 .2. 安装 
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职工 宿舍 〈JB 型 ) 工程 土建 工程 量 清单 





续 表 





序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 | 备注 





铝 合金 玻璃 推拉 窗 C2 (390mm X 900mm) 
7 | 020406001002 e 楼 2. 000 
1. 制作 ，2. 安装 





铝 合 金 玻璃 推拉 窗 C4 (2640mm X 2050mm) 
8 020406001003 楼 20. 000 
1. 制作 ，2. 安装 





铝 合金 玻璃 推拉 窗 C5 (800mmX1500mm) 
9 | 020106001001 NUM ruo I E | 50.000 
1. 制作 ，2. 安装 


铝 合金 玻 瑞 推拉 窗 C6 (2000mm X 1600mm) P 
10 020406001005 , [4 10. 000 


1. ME. 2. 安装 ANS 




















不 锈 钢 防盗 门 GM1 (1500mm X 2200mm). ` A. 
1 020402006001 PC RS 2. 000 
1. 制作 、 运 输 、 安 装 
B.5 HE 涂料 、 被 精工 程 V SY 
1 | 020505001003 | KAART H ELMO R m? | 1445. 990 
2 | 020506001004 A ERR P m? |2061. 200 
B.6 mer, 入 









1 020603009002 mi 14. 400 
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北京 大 学 出 版 社 高 职高 专 土建 系列 教材 书目 






























































































































































































































序号 书 名 ] $ 号 Uess [zm [出 版 时 间 配套 情况 
“至 联网 +” 创 新 规划 考 村 

1 | 62 建筑 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26480-5 | ij 35 42.00 | 2016.1 |APP/PPT/ 二 维 码 

2 978-7-301-28876-4 | 林 秋 怡 等 “| 46.00 | 2017.11 |PPT/ 二 维 码 

3 978-7-301-27838-3 | 孙 ft 4000 | 2017.1 Lage am 

4 | 名 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26572-7 | 赵 志 文 等 | 39.50 | 2016.1 [eer an 

s | 中 外 建筑 史 ( 第 三 版) 978-7-301-28689-0 | HIES | 4200 | 20179 [eer an 

e | 多 建筑 工程 概论 978-7-301-25934-4 | 申 淑 荣 等 “| 4000 | 2015.8 [reris 

7 | 多 市 政工 程 概论 978-7-301-28260-1 | W was | 46.00 | 2017.5 Iert au 

s | 多 市 政 管道 工程 施工 978-7-301-26629-8 | MFA 4600 | 20165 PPT/= 维 码 

9 | 名 市 政道 路 工程 施工 978-7-301-26632-8 | IKW 4900 | 20165 Ier an 

10 | EBETA HE 978-7-301-29572-2 | 李 继 伟 等 “| 44.00 | 2018.9 |PPT/ 二 维 码 

U | 多 建 筑 三 维 平 法 结构 图 集 (第 二 版 ) 978-7-301-29049-1 | IES 68.00 | 2018.1 [APP 

12 [ERRET 识 图 教程 (第 二 版 ) |  978-7-301-20121-4 | WE 68.00.| 2018.1 |aPr/PPT 

13 [£z AwtoCAD 建筑 制图 教程 (第 三 版) 4900 | 2018.4 [PPT/ 素 材 /一 维 码 

14 Leesch 应 用 ，Revit 建筑 案例 教程 58.00 | 2018.8 |APP/PPT/ 一 维 码 

15 | 多 建 筑 制图 (第 三 版 ) 978-7-301-28411-7 38.00 | 2017.7 |APP/PPT/ 2 

16 | 疙 建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) [ES 35.00 | 20177. | ar» 

17 | 多? 建 筑 工 程 制图 与 识 图 (第 二 版 ) CR 3400 | 20168. |APP/ 二 维 码 

18 | 多 建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 三 版 ) Zä | 47.00 | 2016.8 am 

19 | 名 建筑 结构 基础 与 识 图 BS 58.00 | 2016.9 | ApP/ 二 维 码 

20 | 名 建筑 力学 (第 三 版 ) IOC 5500 | 2017.8 Iert 2 

21 | Ex 建筑 力学 与 结构 (第 三 版 ) 吴 承 起 等 “| 59.50 | 2018.5 [APP/PPT/ 二 维 码 

22 | 多 建筑 力学 与 结构 ( 少 学 时 版 /第 二 版 ) 吴 承 起 等 “| 46.00 | 2017.12 | PPT' 答 案 

23 | 多 建筑 施工 技术 (第 三 版 ) WHERE 5400 | 2018.1 | PPT Am 

24 | gm 建筑 施工 技术 58.00 | 20181. [err a 

25 | 多 建筑 工程 施工 技术 (第 三 版 ) DE | 66.00 | 201611 [Arrian 

26 | Ex 高 层 建筑 施工 SR 6500 | 20174 |ervz 

27 | 多 建 筑 工 程 施工 组 织 设计 (第 三 版 ) ume | 37.00 | 2018.1 Jetzen 

28 Lë met US, EI pkey | 41.00 | 2019.1 Jeer am 

29 | Ex 工程 建设 监理 案例 人 p 析 教程 (第 二 版 ) ae | 50.00 | 2017.1 [Previa 

30 |&eitur LR SERES US TINO. 徐 锚 权 等 | 4400 | 20182. Iess zm 

31 | 儿 2 建筑 工程 项 量 与 安全 管理 (第 一 版 ) 3 Im 55.00 | 20168 Jeer am 

4; [GREECE ENIM AUR dk 强 | s900 | 20171 Im an 
造价 (第 二 版 ) 

33 ucc 5 设计 ([ 原 城市 规划 原 | 978-7.301-27771.3 ies | 43.00 | 20171. (perae 

34 | 多 建 筑 工 程 计量 与 计价 01-27866-6 | 吴 育 萍 等 | 49.00 | 2017.1 Iran 

3s | 多 建 筑 工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 301-25344-1 | 肖 明 和 等 | 65.00 | 2017.1 | ApPP/ 二 维 码 

36 |E 安装 工程 计量 与 计价 (第 四 版 ) -301-16737-3 | 33 钢 59.00 | 20181 Iess am 

37_| 儿 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) -301-27983-0 | RH | 5900 | 20172 Ier aa 

38_| Ex 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) -301-28247-2 | 吴志强 等 | 35.00 | 2017.5_ | PPT 答案 

39 -301-28296-0 51.00 | 2017.5 [PPT/ 二 维 码 

40 978-7-301-29113-9 4900 | 2018.1 | ers ae 

41 Lë Cas | 指导 (第 三 版 ) | 978-7-301-29112-2 | 张 敬 伟 等 “| 29.00 | 2018.1 | 答案 /二 维 码 

42 | 多 建 设 工程 法 规 (第 三 版 ) 978-7-301-29221-1 Lee | 44.00 | 20184 lest zm 

43 E2" 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 ) | 978-7-301-29827-5 42.00 | 20189 |PPT 答 案 

44 | E2 工 程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) | | 978-7-301-28439-1 4400 | 20177 |PPr/ 

4s | Er 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) | 978-7-301-29692-9 47.00 | 2018.8 Ir: 

46_| E2 建 筑 工程 经 济 (第 三 版 ) 978-7-301-28723-1 3600 | 2017.9_ | PPT 答案 /二 维 码 

47 | 多 建 筑 工 程 资料 管理 (第 二 版 ) 978-7-301-29210-5 | 4^ Hi^? | 4700 | 201&3 [PPT/ 二 维 码 

48 | 多 建 筑 材料 与 978-7-301-28809-2 | MEG 4400 | 2017.10 |PPT/ 二 维 码 

49 Lë en? 01-28982-2 | 向 积 波 等 “| 42.00 | 2018.1 |PPT/ 二 维 码 

50 | 多 建 筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) 01-25347-2 | 梅 _ 杨 等 | 35.00 | 20152 |PPT/ 答 案 /二 维 码 

si | 多 建筑 供 配 电 与 照明 工程 29227-3 | € t 38.00 | 20182 [PPT/ 答 案 /二 维 码 

52 | 乡 房 地 产 投资 分 析 978-7-301-27529-0 | 刘 永 用 4700 | 2016.9_| PPT' 二 维 玛 





























































































































































































































序号 书 名 + s 编著 者 定价 _| 出 版 时 间 配套 情况 
53 | 多 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 三 版 ) 978-7-301-29305-8 | 郑 文 新 等 “| 3900 | 2018.8_| PPT' 二 维 码 
54 | 多 建筑 施工 技术 & oW 59.50 | 2018.9 |APP/PPT/ 二 维 码 
55 | 多 建筑 施工 组 织 设计 明 等 | 43.00 | 20191 [PpT/ 答 案 
56 | 多 工程 地 质 与 土 力 学 (第 三 版 ) 978-7-301-30230-9 | 杨 仲 元 50.00 | 20192 |PPT/ 答 案 / 试 是 
“十 二 五 ”职业 教育 因 家 规划 教材 

1 _| 友 建筑 工程 应 用 文 写作 ( 978-7-301-24480-7 | 赵 立 等 50.00 | 2014.8_|PPT 

2 | 妈 士 木工 程 实 用 力学 ( 马 景 善 47.00 | 2015.7 |PPT 

3 [xiu Pel Wi 斯 庆 3500 | 2015.1 |PPT/ 答 案 
4_| 妇 建 筑 节能 工程 与 施工 吴 明 军 等 “| 35.00 | 2015.5 |pPPT 

5_| 女 建 筑 工程 经 济 (第 二 版 ) 978-7-301-24492-0 | 胡 六 星 等 | 4100 | 2014.9 |PPT/ 答 案 

6 _| 友 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 ) 978-7-301-29827-5 | 宋 春 岩 42.00 | 2018.9 | PPT' 答 案 / 试 题 /教案 
7_| 女工 程 造价 概论 978-7-301-24606-2 Lanz 31.00 | 2015.1 |PPT/ 答 案 
8 女 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 肖 明 和 等 “| 65.00 | 2017.1 |APP/ am 
DE 女 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 三 版 ) 肖 明 和 等 “| 29.00 | 2015.7 

10 | 妈 建 筑 装饰 施工 技术 (第 二 版 ) E * 37.00 | 2014.7 |PPT 

11 | 女工 程 地 质 与 十 力学 (第 二 版 ) 301-24479-] | 杨 仲 元 4100 | 20147 |prT 

irgi 

1 | 建设 法 规 及 相关 知识 唐 茂 华 等 wh34.00 | 2013.9 Jeer 

2 务 (第 二 版 ) 39.50 | 2017.6 Ier 

3_| 建设 工程 法 规 3200 | 20127 [eer 

4 [AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 二 版 ) Dim | 44.00 20147 Jeer 

5 _ | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) x "5 38.00 | 20129. | 素材 

6 _ | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 版 ) SURG 2400 | 20162 [Per 

7 | 建筑 工程 专业 英语 Wa 2400 | 20122 | PPT 

8 | 建筑 识 图 与 构造 (第 二 版 ) 郑 贵 超 4000 | 2014.2 [rev 
IMETLT 李少红 26.00 | 20121 [rrr 

10 | 建筑 识 图 邓 志 勇 等 | 35.00 | 20131. [rer 

n | 建筑 识 图 与 房屋 构 进 54.00 | 2013.9 |PPT/ 答 案 
12 | 建筑 构造 与 设计 Wd 3800 | 20141. |PPT/ 答 案 
13 | 房屋 建筑 构造 4S | 45.00 | 2014.1 [rrr 

14 | 房屋 建筑 构造 习题 集 ECH 2600 | 20158 |PPT/ 答 案 
15 南 学 平 52.00 | 2014.8_|PPT 

16 | 建筑 工程 识 图 孙 Ip 3200 | 2015.12 Jeer 

17 [aoc z 1 ECCE EI IER 2500 | 2014.8 

18 | @ 建 筑 工程 制图 (第 二 版 附 习题 册 ) 肖 明 和 4800 | 2012.8 Lee 

19. | 建筑 制图 与 识 疼 (第 二 版 ) Wan 38.00 | 20158 Iert 

20_| 建筑 制图 与 识 图 习题 册 978-7-301-18652-7 Lanz | 3000 | 20114 

21 | 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 01-25834-7 32.00 | 20169 |PPT 

22_| 建筑 制图 与 识 图 习题 集 -301-20425-2 2400 | 20123 (ert 

23_| HREN 978-7-301-21140-3 30.00 | 20128 Iert 

24 | 新 编 建 筑 工程 制图 习题 集 978-7-301-16834-9 22.00 | 2012.8 

taar 

1 | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 3800 | 20122 |prr 

2 _ | 建筑 工程 测量 50.00 | 2018.1 【PPT' 二 维 码 
3 | 建筑 工程 测量 实 训 (第 二 版 ) 3400 | 20153 | 答案 

4 | 建筑 工程 测量 i 3400 | 2013.6 Iert 

5 | 建筑 施工 技术 苏 小 梅 38.00 | 2012.1 |PPT 

6 | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 LS 伟 等 | 35.00 | 2012.7 ler 

7_ | 建筑 施工 技术 实 训 ( 第 二 版 ) 978-7-301-24368-8 | 周 晓 龙 30.00 | 2014.7 

8 |PKPM 软件 的 应 用 (第 二 版 ) 978-7-301-22625-4 | E 娜 等 | 3400 | 2013.6 

9 Loos un -301-21106-9 | 徐 锡 权 4100 | 20134 | PPT/ 答 案 
10 | 日 建 筑 结构 (第 二 版 (下 册 ) -301-22584-4 42.00 | 2013.6_|PPT 答 案 
11 | 建筑 结构 学 习 指导 与 技能 训练 (上 册 ) -301-25929-0 2800 | 20158 Iert 

12 | 建筑 结构 学 习 指导 与 技能 训练 (下 册 ) 978-7-301-25933-7 | 徐 锡 权 28.00 | 20158 Iert 

13 | 建筑 结构 (第 二 版 ) 978-7-301-25832-3 | 唐 春 平等 | 48.00 | 2018.6_|PPT 

14 基础 978-7-301-21125-0 | 王 中 发 3600 | 20128 Iert 

15 | 建筑 结构 原理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 45.00 | 2012.8 |PPT 

16 | 建筑 结构 与 识 图 978-7-301-26935-0 | Hide: 3700 | 20162 












































































































































建筑 工程 施工 组 织 实 训 
建筑 施工 组 织 与 进度 控制 
建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 
钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 


































36.00 
44.00. 


序号 名 书 号 编著 者 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
17 978-7-301-20988-2 | 陈 水 广 3200 | 2012.8 Ier 

18 301-23348-1 | HWE | 44.00 | 2014.1 |PPT 

19 01-22188-4 | 朱 希 文 等 | 35.00 | 20133 |PPT 

20_| 建筑 材料 (第 二 版 ) 林 祖 宏 35.00 | 2014.8 Iert 

21 | 建筑 材料 检测 试验 指导 TX 18.00 | 2010.10 

22_| 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) x m 40.00 | 2016.1 Iert 

23_| 建筑 材料 与 检测 试验 指导 (第 二 版 ) LS 23.00 | 2017.7 |PPT 

24 | 建筑 材料 选择 与 应 用 申 淑 荣 等 “| 3900 | 2013.3 |PPT 

25_| 建筑 材料 检测 实 训 申 淑 荣 等 “| 2400 | 20134 

26_| 建筑 材料 IS 40.00 | 20147 |PPT/ 答 案 
27 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-24782-2 | 陈 东 佐 等 “| 20.00 | 20149 Uert 

28_| 建筑 工程 商务 标 编制 实 训 978-7-301-20804-5 | HRE 35.00 | 20127 |PPT 

29 肖 明 和 等 “| 42.00 | 2013.11 |PPT/ 答 案 
30 肖 明 和 等 .00 | 2013.10 Leer 

31 20141 Jeer 

32 与 基础 工程 2014.1 Jeer 

33 与 地 基 基 础 20152 _| PPT' 答 案 


2012.9 
2012.1 





















PPT 
PPT/ 答 案 


























































































































建筑 施工 工艺 2015.1 |PPT/ 答 案 
1 | 建筑 工程 经 济 刘 晓 丽 等 | 38.00 | 2014.7 [PPT/ 答 案 
2 | 施工 企业 会 计 (第 二 版 ) vier | 36.00 | 2014.7 Iesse 
3 | 建筑 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) )1-26944-2 i 42.00 | 2016.3 |PPT 
4 | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) )1-24683-2 3600 | 20149 |PPT' 答 案 
5 | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 45.00 | 2017.6_ Iert 
6 | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 二 版 ) 4300 | 2013.4_|PPT/ 答 案 
7 | 建设 工程 合同 管理 46.00 | 2013.6_|PPT/ 答 案 
8_| 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 程 超 胜 30.00 | 20129 Iert 
9 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 杨 云 会 等 42.00 | 2012.4_| PPT/ 答 案 
10_| 工程 招 投标 与 合同 管理 文 新 平 3700 | 2012.9 [prr 
11 | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 宋 健 等 | 42.00 | 2015.8 |PPT/ 答 案 
12 | 施工 项 目 质量 与 安全 管理 钟 汉 华 45.00 | 2012.10 [PPT/ 答 案 
13 | 工程 造价 控制 第 2 No) 斯 庆 32.00 | 2014.8_|PPT/ 答 案 
14 | 工程 造价 管理 (第 三 版) 徐 锡 权 等 | 44.00 | 20165. [prr 
15_| 建筑 工程 造价 管理 柴 _ 瑚 等 | 2700 | 20123 |PPT 
16 | 工程 造价 管理 (第 2 版 ) 曾 38.00 | 2017.5_| PPT' 答 案 
17_| 工程 造价 案例 分 析 S A 3000 | 2013.8 [Per 
18 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 978-7-301-24273-5 | 胡 芳 珍 等 “| 38.00 | 20146 |PPT/T& 
19 | @ 建 筑 工程 造价 978-7-301-21892-1 ETS 40.00 | 2013.2 Iert 
20 建筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-26570-3_| 杨 建 林 4600 | 2016.1 Iert 
21 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 h= 28.00 | 2014.1 
22 | 建筑 工程 估价 张 英 43.00 | 2013.8_|pPPT 
23_| 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 成 春燕 49.00 | 2013.10 | &H 
24 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 56.00 | 2016.1 |PPT 
25_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 二 版 ) 978-7-301-25683-1 3600 | 2015.7 
26_| 建筑 水 电 安 装 工程 计量 与 计价 (第 二 版 ) 978-7-301-26329-7 51.00 | 2016.1 (ert 
27 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 (第 一 版 ) 978-7-301-25753-1 3600 | 20155 |PPT 
28 | 建设 项 目 评估 (第 二 版 ) 3800 | 2017.9_|PPT 
29 _| 钢筋 工程 清单 编制 3600 | 20122 |PPT 
30 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 二 版 ) 4400 | 20157 |PPT 
31 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 42.00 | 20122 Iert 
32 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8 48.00 | 2012.9_|PPT 

x ox 44 

1 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 3500 | 2013.1_| PPT 素材 
2 | 建筑 设计 基础 978-7-301-25961-0 4200 | 2015.7 














序号 书 名 书 号 编著 者 定价 _| 出 版 时 间 配套 情况 
3 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | 李 书 青 32.00 | 2009.8 |PPT 
4 | 建筑 装饰 材料 (第 二 版 ) 978 涛 等 | 3400 | 20135 Ier 

设计 构成 978 30.00 | 2009.8_|PPT 






















































5 

e | 设计 978 S 4600 | 20129 [per 
7 | 设计 素描 978 司马 金 桃 | 29.00 | 20134 [eer 
8_| 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7 于 修 国 2500 | 2009.8 

9 [34s Max 效果 图 制作 978-7-01-22870-8 | 34 ez | 4500 | 20137 [wer 
10 |Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 | 52.00 | 20111 | 素材 
11 | 3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 | 978-7-301-25093-8 jg 40.00 | 2014.12 |PPT 
12 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0 峰 32.00 | 2011.8 Leer 
13_| 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6_| Wt 33.00 | 2012.5 Iert 

od d uk 





1_ | 居住 区 景观 设计 
2 | 居住 区 规划 设计 
3_| 园林 植物 识别 与 应 用 
4 










47.00 | 2012.5 |PPT 
48.00 2012.8 |PPT 


































E? 3400 | 20129 Iert 
园林 工程 施工 组 织 管理 i& WU | 35:00, | 20134 |PeT 

5 | 园林 景观 计算 机 辅助 设计 12245002 | 于 化 强 等 2014.8 
6 | 建筑 园林。 装饰 设计 初步 ESH 2014.10 | PPT 















房地产 开发 与 经 营 (第 2 版 ) 
房地产 估价 (第 2 版) 
房地产 估价 理论 与 实务 
物业 管理 理论 与 实 
房地产 营销 与 策划 
房地产 投资 分 析 与 实务 


2013.9 





PPT/ 答 案 
PPT/ 答 案 
PPT/ 答 案 





ZS oz 










-301-24832-4 
d c 3-4 









2011.8 











2012.8 








978-7-301-24832. 




















物业 管理 实务 4400 | 2016.6 
3X 5515 
1 _ | 市政 工程 施工 图 案例 图 集 43.00 | 20153 [PDF 
2 | 市 政工 程 计价 E 5 [3900 | 20133. [rrr 
3 | 市政 桥 梁 工程 oa 江 等 | 42.00 | 2010.8 [rvzu 
4 | 市政 工程 材料 En] 3700 | 2013.5 [rrr 
5_| 道 桥 工程 材料 43.00 | 20129 |PPT 
6_ | 路 基 路 面 工 3400 | 2011.8 |PPr/H. 
7 | 道路 工程 技术 刘 十 等 | 33.00 | 2011.12 Ier 
8 | 城市 道路 设计 与 施 :I SUBE 3900 | 2013.1. [rrr 
9 _ | 建筑 给 排水 工程 技术 x| 3$ | 46.00 [201412 [rer 
10 | 建筑 给 水 排水 工程 叶 巧 去 38.00 | 20122 |PPT 





字 测 图 技术 978-7-301-22656-8 36.00 | 2013.6_|PPT 



















































































12 | 数学 测 图 技术 实 训 指 导 978-7-301-22679-7 2700 | 2013.6_|PPT 

13 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-21967-6 4500 | 20132 Iert 

14 | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 978-7-301-26210-8 35.00 | 2016.1 [rer 
EELE 

1 | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 5000 | 20142 Iert 

2_| 铁路 轨道 施工 与 维护 36.00 | 20141 Iert 

3a | 铁路 轨道 32.00 | 2013.10 |PPT 

4 40.00 | 2014.5 Leer 

5 3100 | 20147 Iert 

6 | 公路 运输 计划 与 调度 实 训 教程 978-7-301-24503-3 3100 | 20147 | PPT' 答 案 
x ox 44A 

1 | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版) 978-7-301-25254-3 | 周 业 梅 4400 | 2015.12 |PPT 

2 | 水 条 与 水 条 站 技术 刘振华 40.00 | 2013.5 [PPT 

3 | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 余 志 强 40.00 | 2012.8_|PPT 

4 | 流体 力学 及 泵 与 风机 E 35.00 | 2015.1 |PPT/ 答 案 

教材 ; 业 教育 国家 规划 教材: 日 为 国家 级 、 省 级 精品 课程 配套 教科 ， 省 重点 教材 ， 相 关 孝 










样 蔬 等 可 * 
010-62756290. 010-62750667. yxlu(gpup.cn. pup 6(2163.com. K$ E Fi 


